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Vorwort

Diese Ubersichtsnorm enthélt eine Zusammenfassung von Diskettentypen und den dazu-
gehorigen 1SO- bzw. ISO/IEC-, ECMA-, DIN EN- und DIN-Normen'). Es gelten immer die
aktuellen Ausgaben der entsprechenden Normen.

Die Diskettentypen sind nach DIN 66321 klassifiziert.

In dieser Ubersichtsnorm wird der Zusammenhang zwischen Normen und Parameter-
werten sowohl flir unbeschriebene Disketten (siehe Tabelle 1) als auch flir beschriebene
Disketten (siehe Tabelle 2 und 3) dargestellt.

Nach Erscheinen neuer Disketten-Normen wird diese Ubersichtsnorm aktualisiert.

Aus dem Beiblatt 1 zu DIN 66239 : 1984-10 und dem Beiblatt 1 zu DIN 66321 wurde in
dieser Ubersichtsnorm eine Zusammenfassung von Diskettentypen und den dazuge-
hérigen Normen erstellt. In ihr wird der Zusammenhang zwischen Normen und Parameter-
werten fur Disketten dargestellt.

Anderungen
Gegeniiber dem Beiblatt 1 zu DIN 66329 :1984-10 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:
— Eine Zusammenfassung von Diskettentypen und den zugehdrigen Normen
erstellt.
— Der Zusammenhang zwischen Normen und Parameterwerten fur Disketten darge-
stellt.
— Die Norm wurde auf Grundlage der ISO/IEC 9983 : 1995 aktualisiert.

Frithere Ausgaben
Bbl 1 zu DIN 66239: 1984-10

1 1SO International Organization for Standardization

ISO/IEC International Organization for Standardization/International
Electrotechnical Commission

EN Europaische Norm
ECMA Industry Association for Standardizing Information and Communication
Systems
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Anwendungsbereich

Mit dieser Norm wird eine Zusammenstellung von
normierten Diskettentypen gegeniber den dazugehdri-
gen Parameterwerten dargestellt.

Diese Zusammenstellung dient zur Erleichterung bei der
Auswahl von Disketten entsprechend der vorgesehenen
Anwendung.

Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 66237-1:1985-01
Informationsverarbeitung — Ein- oder zweiseitig ver-
wendbare Diskette 200 — Mechanische Eigenschaf-
ten

DIN 66237-2 : 1985-01
Informationsverarbeitung — Ein- oder zweiseitig ver-
wendbare Diskette 200 — Elektromagnetische Eigen-
schaften bei 13 262 — FluBwechsel/rad, Wechseltakt-
schrift oder modifizierte Wechseltaktschrift

DIN 66239 :1984-10 Beiblatt 1
Kennséatze und Dateizuordnung auf Disketten fiir den
Datenaustausch — Parameterwerte der Disketten-
typen (zurlickgezogen 1996-06)

DIN 66238-1:1985-01
Informationsverarbeitung — Aufzeichnungsverfahren
und Formatierung fir Diskette 200 — Wechselkontakt-
schrift bei 13 262 FluBwechsel/rad. einseitig verwendbar

DIN 66238-2 : 1985-01
Informationsverarbeitung — Aufzeichnungsverfahren
und Formatierung fiir Diskette 200 — Modifizierte
Wechselkontaktschrift bei 13262 FluBwechsel/rad.
zweiseitig verwendbar

DIN 66321 :1989-05
Informationsverarbeitungssysteme — Bezeichnung
unbeschriebener Disketten; Identisch mit ISO/IEC
DIS 9983 (zurlickgezogen 1992-02)

DIN 66329 : 1997-06
Informationstechnik — Disketten-Normen und -para-
meterwerte — Ubersicht

DIN EN 27487-1:1991-12

Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
130mm — (525in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit
7958 FluBwechsel/rad und 1,9 Spuren/mm (48 tpi) —
Teil 1: Masse, physikalische und magnetische Eigen-
schaften (ISO/IEC 7487-1:1985); Deutsche Fassung
EN 27487-1: 1989 (zuruckgezogen 1995-11)

DIN EN 27487-2 : 1991-12
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
130 mm — (525in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit
7 958 FluBwechsel/rad und 1,9 Spuren/mm (48 tpi) —
Teil 2: Spurformat A (ISO/IEC 7487-2 : 1985);
Deutsche Fassung EN 27487-2 : 1989

DIN EN 27487-3 : 1991-12
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
130mm — (5,25in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit
7958 FluBwechsel/rad und 1,9 Spuren/mm (48 tpi) —
Teil 3: Spurformat B (ISO/IEC 7487-3 : 1986);
Deutsche Fassung EN 27487-3 : 1989

DIN EN 28378-1:1991-12

Informationsverarbeitung —  Datenaustausch auf
130mm — (525in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit
7 958 FluBwechsel/rad und 3,8 Spuren/mm (96 tpi) —
Teil 1: Masse, physikalische und magnetische Eigen-
schaften (ISO 8378-1:1986);

Deutsche Fassung EN 28378-1:1989

DIN EN 28378-2 :1991-12
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
130mm — (525in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit
7 958 FluBwechsel/rad und 3,8 Spuren/mm (96 tpi) —
Teil 2: Spurformat A (ISO 8378-2 : 1986);
Deutsche Fassung EN 28378-2 : 1989

DIN EN 28378-3 : 1991-12
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
130 mm — (525in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit
7 958 FluBwechsel/rad und 3,8 Spuren/mm (96 tpi) —
Teil 3: Spurformat B (ISO 8378-3 : 1986);
Deutsche Fassung EN 28378-3 : 1989

DIN EN 28860-1:1991-12

Informationsverarbeitung —  Datenaustausch auf
90 mm — (35in)-Disketten mit  modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit je
80 Spuren mit 7958 FluBwechsel/rad — Teil 1: Masse,
physikalische und  magnetische  Eigenschaften
(ISO 8860-1:1987);

Deutsche Fassung EN 28860-1 : 1989

DIN EN 28860-2 : 1991-12
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
90mm — (35in)-Disketten mit modifizierter
Wechseltaktschrift bei zweiseitiger Aufzeichnung mit je
80 Spuren mit 7 958 FluBwechsel/rad — Teil 2: Spurfor-
mat (ISO 8860-2 : 1987);
Deutsche Fassung EN 28860-2 : 1989

DIN EN 29983 : 1992-02
Informationsverarbeitungssysteme; Bezeichnung unbe-
schriebener Disketten (ISO/IEC 9983 : 1989);

Deutsche Fassung EN 29983 : 1991

DIN EN ISO/IEC 7487-1:1995-11

Informationstechnik — Datenaustausch auf 130 mm —
(5,25 in)-Disketten mit modifizierter Wechseltaktschrift
bei zweiseitiger Aufzeichnung mit 7958 FluBwechsel/
rad und 1,9 Spuren/mm (48 tpi) — ISO Typ 202 — Teil 1:
Masse, physikalische und magnetische Eigenschaften
(ISO/IEC 7487-1:1993);

Deutsche Fassung EN ISO/IEC 7487-1:1995

ISO 6596-1:1985-04
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch  auf
130 mm (5,25 in)-Diskette unter Verwendung von Wech-
seltaktschrift mit 7 958 FluBwechsel je rad, 1,9 Spuren je
mm (48 Spuren je in) auf einer Seite — Teil 1: Abmes-
sungen, physikalische und magnetische Eigenschaften

ISO 6596-2 : 1985-04
Informationsverarbeitung — Datenaustausch auf
130 mm — (5,25in)-Diskette unter Verwendung von
Wechseltaktschrift mit 7958 FluBwechsel je rad,
1,9 Spuren je mm (48 Spuren je in) auf einer Seite —
Teil 2: Spurformat

ISO 8630-1:1987-06
Informationsverarbeitung —  Datenaustausch auf
130 mm (5,25 in)-Diskette unter Verwendung von modi-
fizierter Wechseltaktschrift mit 13 262 FluBwechsel/rad,
auf 80 Spuren auf jeder Seite — Teil 1: Masse, physi-
kalische und elektromagnetische Eigenschaften
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