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Schnittstelle fiir die parallele
MeBdatenubermittlung
BCD-Schnittstelle

=
p

)
o).
(o))
$
©

interface for parallel measuring data communication; BCD-Interface
Interface pour transmission en paralléle de données de mesurage; Interface BCD

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Dateniibermittlung in paralleler Form wird haufig fiir Zwecke des Messens, Zahlens,
Priifens, insbesondere im Bereich der Langenpriftechnik angewendet.

Die BCD-Schnittstelle ist eine an einfachen MeBgeriten mit relativ geringem Aufwand
realisierbare Schnittstelle. Sie kann dort das Problem des direkten Datenanschlusses sehr
gut erfiillen und wird vorzugsweise bei kurzen Entfernungen (typisch bis etwa 5 m) ein-
gesetzt.

Durch diese Norm soll sichergestellt werden, daB auch Geréte verschiedener Hersteller,
die eine parallele Dateniibermittiung verwenden, austauschbar oder anschlieBbar sind.

2 Beschreibung der Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle sind maximal 9 Dezimalstelien im BCD (Binar-Code fiir Dezimal-
ziffern) Ubertragbar. Die Ubertragungsgeschwindigkeit ist abhéngig von Leitungslidnge,
-aufbau und Geratetyp. Hohe Ubertragungsraten sind realisierbar. Durch die statisch-
paraliele Dateniibertragung bietet diese Schnittstelle eine einfache Prifmoglichkeit.

2.1 Steckverbindung

Es werden 50polige Steckverbinder (Geh&usegroBe 5) nach DIN IEC 48 B(C0O)126 1) ver-
wendet, die zusatzlich verschraubt oder durch Federklammern wie nach1SO 4902 - 1980 ge-
sichert werden miissen. Auf der Seite der Datenquelle ist Typ F nach DIN IEC 48B(CO)126)
als fest montierte Buchse zu verwenden, bei der aber die Anschlisse auch abgewinkelt
ausgefihrt sein dirfen.

1y Z.Z. Entwurf
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2.2 Kontaktbelegung : A0 B0 CODO N
Tabelle 1.
- - 1 5 6 7 8 9 1 n_12 13
Schnitt- Signalrichtung Kon- @@@@@@Q JarRass
stellen- Belegung Daten-| [Daten- takt- p @ﬁ v
leitung uelle | | senke Nr?) é é é@
: é 36_3 39 %M [y bl &4 g
AO 2° —_— 1 :
B0 1. (niedrigste) 2; 18 Bild 1. Ifontaktanordnung . . ) o
co Dezimalstelle 23 E— 2 Das Gehause des Steckverbinders ist meBgerateseitig mit
DO 2 —_— 19 der Schutzerde zu verbinden. Aus Storsicherheitsgriinden
kann der Anwender die Schirmung des Kabels mit der
Al 2? —_— 3 Schutzerde verbinden.
(B: } 2. Dezimalstelle 32 —> 22
D1 2° — 21 . .
2.3 Schnittstellenleitungen
A2 2‘1’ —_— 5 2.3.1 Datenleitungen
(B: % 3. Dezimalstelle %2 — 2% a) Dezimaistellen
D2 53 ; 23 Es gibt wenigstens 7 Dezimalstelien. DieKurzzeichenA O
bis D 0 der niedrigsten Stelle haben die folgende Be-
A3 2‘1’ - 7 deutung:
B 3 | 4.Dezimalstelle 2, —> | 24 A O
c3 23 e 8 00 T —
D3 2 S 25 B 0
1 |
A 4 2° _— 9 2 c o
B 4 i 2 _— 26
C4 5. Dezimalstelle 22 10 02 T
D 4 2° —_— 27 D O
; 28— T T 1 (niedrigste) Dezimalstelle
AS 2 —_ 11 ; . . . .
. 1 Daraus leiten sich die Kurzzeichen der anderen Dezimal-
CB; g 6. Dezimalstelle %2 ; %g stellen ab. Die Zahl der Dezimalstellen kann um 2 wei-
D5 23 —_ s 29 tere Stellen auf den Leitungen A 7 bis D 7 und A 8 bis
D 8 erweitert werden. Die Leitungen und Stifte nicht
A6 20 _— 13 belegter Dezimalstellen werden auf der Seite der Daten-
CB: g 7. Dezimalstelle %L —_— :132 quelle nicht beschaltet, sondern bleiben frei.
3 > BeiMeBgeraten (Datenquellen) derTypenA und B (siehe
D6 2 —_— 31
Abschnitt 4) dienen die Leitungen A 7 bis D 7 der MeB-
A 73) - ’ \ed 15 N gr'dBeanennzeichnung. A 8 bis D 8 sind mit dem Expo-
B 7 nformation zum MeB- 32 nent belegt.
c7 wert ogjer —_— 16 Die Belegung der Leitungen A 7 bis D 8 bei Geréten
D7 8. Dezimalstelle 33 . . o
- des Typs C sowie der Ablauf des Dialogs wird im
Abschnitt 4 beschrieben.
%) oderMeBge-| ——
g‘ g Eé(ptonent rateldentlg 5 gg b) Vorzeichen ExponentD 8
c 8 | (Betrag<7)|fikation — | 36 logisch 12 + -
Vorzsich gd;' . logisch 0 & -
orzeichen | 9. Dezimal- .
D8 Exponent stelle —_— 37 c) Vorzeichen MeBwert VZM
logisch 12 +
VZM Vorzeichen MeBwert _— 17 logisch 0= -
UEF Uberlauf —_— 38
bzw. Fehlermeldung
SB Sendebereitschaft _ 39 2.3.2 Status- und Steuerleitungen
IAF Identifikationsaufruf -— 40 a) Uberlauf bzw. Fehlermeldung UEF
ADR 0 41 logisch 1 2 Uberlauf oder Fehler liegt vor
ADR 1 | Adressleitungen - 42 b) Sendebereitschaft SB
ADR 2 | binér codiert —-— 43 . .
logisch 1 = bereit
ADR 3 -— 44
¢) ldentifikationsaufruf IAF
gﬁ:( gengeauzruz, Impuls -— 32 logisch 1 2 Aufruf
endeaufruf, -— . .
mechanischer Kontakt d) Adressleitungen ADR 0 bis ADR 3
EQT Empfangsquittung - 47 Auf diesen 4 Leitungen wird binédr eine Adresszahl dar-
BEE Ezgngzgimll:‘%g _ 28 gestellt, di.e von MeBgeraten (Datenquellen) der Typen
GND | Signal-Grund _ 50 B und C (siehe Abschnitt 4) interpretiert wird.
e) Sendeaufruf, Impuls SAl
2) Nach DIN IEC 48 B(CO)126-(z. Z. Entwurf) logisch 1 = Aufruf
3) Unterschiedliche Belegung je nach Geratetyp, f) Sendeaufruf, mechanischer Kontakt SAK —~
siehe Abschnitt 4 logisch 12 Aufruf
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