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Ersatz fur Ausgabe 01.84

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3, 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber tech-

nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1988.

Daneben gilt DIN 66 351/01.84 noch bis zum 31. Januar 1989.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiirschwimmfahiges Spielzeug mit einer Auf-
triebskraft (Gewicht der verdrangten Wassermenge abziig-
lich Eigengewicht in StiBwasser) von mindestens 30 N, das
dazu bestimmt ist, von Kindern beim Spielen im flachen
Wasser verwendet zu werden, genannt Wasserspielzeug.
Sie gilt nicht fiir Bélle (einschlieBlich Wasserballe).

2 Bezeichnung
Bezeichnung fiir Wasserspielzeug (W) nach dieser Norm:

Wasserspielzeug DIN 66 351 — W

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Wasserspielzeug muB nach einer Wassereinwirkung
nach Abschnitt 4.1noch einen Auftrieb von mindestens30 N
haben.

3.2 Gurte, Schlaufen, Bander, Kordeln usw. an Wasser-
spielzeug sowie deren Befestigungsstellen diirfen bei der
Priifung nach Abschnitt 4.2 nicht brechen oder abreien;
aus gasgefiilltem oder aufblasbarem Wasserspielzeug darf
bei deren Bruch keine Luft entweichen.

3.3 Aufblasbares Wasserspielzeug muB8 mit 2 oder mehr
Luftkammern ausgeriistet sein und darf bei der Priifung
nach Abschnitt 4.3 nicht undicht werden oder platzen.

Aufblasbares Wasserspielzeug muB Ventile mit unverlierba-
rem VerschluB haben. Diese miissen so beschaffen sein,
daB sie bei der Priifung nach Abschnitt 4.4 nicht brechen
und die Verbindung zwischen Ventil und Spielzeugkdrper
nicht undicht wird.

8.4 Wasserspielzeug muB so beschaffen sein, daB keine
Farbmittel bei Speichel- und SchweiBeinwirkung auf Haut
undKleideriibergehen. Die Anforderung giltals erfiillt, wenn
die Priifung nach Abschnitt 4.5 ,speichel-und schweiBecht®
ergibt.

4 Priifung

4.1 DasWasserspielzeug wird drei Stundeniangin Wasser
von (23 =+ 3) °C getaucht und danach mit einem Gewicht-
stiick von 3 kg belastet.

Es wird festgestellt, ob das belastete Priifmuster schwimmt.

4.2 Bei Umgebungstemperatur von (23 £ 3) °C werden
Gurte, Schlaufen, Bénder, Kordeln usw. lber eine Feder-
waage eine Minute lang in den verschiedenen bei bestim-
mungsgemaBer Verwendung mdglichen Richtungen mit
100 N beansprucht.

Es wird festgestellt, ob sie gebrochen oder abgerissen sind.
Aufblasbares Wasserspielzeug wird zusétzlich auf Dichtheit
gepriift.

4.3 Beieiner Umgebungstemperatur von (23 + 3) °C wer-
den die Luftkammern des Priifmusters, bei mehr als 2 Luft-
kammern nur die beiden groBten, getrennt mit Luft auf
0,036 bar inneren Uberdruck aufgeblasen. Das Ventil wird
dann jeweils verschlossen und dieser Zustand 30 s gehal-
ten; anschlieBend wird das Priifmuster entliftet (1Prif-
zyklus). Sind die Luftkammern durch eine gemeinsame
Trennwand verbunden, werden je Luftkammer 25 Prif-
zyklen durchgefiihrt; ist dies nicht der Fall, je Luftkammer
50 Prifzykien.

Nach 25 bzw. 50 Priifzyklen wird die einzelne Luftkammer
auf 0,036 bar inneren Uberdruck aufgeblasen. Das Priifmu-
sterwirdnach dem Aufblasen verschlossen,1 h gelagertund
anschlieBend unter Wasser auf Dichtheit geprift.
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4.4 Das Wasserspielzeug wird mit Luft auf 0,036 barinne-
ren Uberdruck aufgeblasen. Dannwerden die Ventile jeweils
zehnmal um 90° nach rechts und um 90° nach links gegen-
liber der Ausgangslage gedreht.

AnschlieBend wird das Prifmuster auf Dichtheit geprift.

4.5 Prifung der Speichel- und SchweiBechtheit nach
DIN 53 160.

5 Gebrauchsanleitung

Dem Wasserspielzeug ist eine Information (aufgedruckt,
aufgeklebt oder beigelegt) beizugeben, in der auf die Pflicht
der Eltern und Erzieher zur Beaufsichtigung des Kindes je
nach den Umstdnden (Schwimmkenntnisse des Kindes,
Gegebenheiten am Badeplatz, Badebecken oder Gewés-
ser) hinzuweisen und die zusatzliche Benutzung einer
Schwimmbhilfe anzuraten ist.

6 Kennzeichnung

Wasserspielzeug muB mit dem Namen oder Zeichen des
Herstellers oder Importeurs gekennzeichnet sein. Wasser-
spielzeug muB auBerdem den Warnvermerk

LAchtung! Nur in flachem Wasser unter Aufsicht verwen-
den!®

tragen. Dieser muB an auffélliger Stelle, bei aufblasbarem
Wasserspielzeug im Bereich des Ventils, dauerhaft ange-
bracht sein. Der Warnvermerk muB eine SchriftgroBe von
mindestens 3 mm haben und in einer zum Spielzeugkorper
in Kontrast stehenden Farbe angelegt sein (siehe Erldute-
rungen). )

Die Ubereinstimmung von Erzeugnissen mit dieser Norm
darf vom Hersteller eigenverantwortlich durch den zusétzli-
chen Hinweis DIN 66 351 zum Ausdruck gebracht werden.

Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erldauterun-
gen.

Wird das Sicherheitszeichen verwendet, so darf es héch-
stens doppelt so hoch sein wie die SchriftgréBe des Warn-
vermerks.

—_

Zitierte Normen

DIN 53160 Priifung von bunten Kinderspielwaren auf Speichel- und SchweiBechtheit

Friihere Ausgaben

DIN 66 070 Teil 1: 02.72, 09.75

DIN 66 070 Teil 2: 02.72

DIN 66 351: 04.79, 01.84

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vornormcharakter aufgehoben und Norm redaktionell uberarbeitet.

b) Da festgestellt wurde, daB sich Wasserspielzeug nach dem Aufblasen in kiirzester Zeit auf einen Betriebsiiberdruck von
0,02 bareinstellt, wurde der bisherige Priifdruck (Betriebsiiberdruck) in Abschnitt 4.3, mit dem die Luftkammerim AnschluB
an die Dauerpriifung einmalig aufgeblasen wird, als zu hoch angesehen und auf 0,036 bar reduziert. AuBerdem wird festge-
legt, daB das Prifmuster nach dem Aufblasen 1 h zu lagern ist, bevor es auf Dichtheit gepriift wird.

Erlduterungen

Wasserspielzeug unterliegt dem Gesetz iiber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz) und darfals Nachweis fir die

Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen aufgrund einer Prifung durch eine vom BMA (Bundesminister fir

Arbeit und Sozialordnung) bezeichneten Priifstelle mit dem Zeichen ,GS = Gepriifte Sicherheit” gekennzeichnet werden.
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