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Kiicheneinrichtungen DIN
~ Formen, Planungsgrundsatze 66 354

Kitchen equipment; forms, planning principles Ersatz fir Ausgabe 02.80

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kiicheneinrichtungen im Haushalt. Sie beriicksichtigt Erkenntnisse der Ergonomie,
insbesondere die funktionsgerechte Ausfilhrung und Anordnung von Kiicheneinrichtungselementen.
Sie soll dem Planer der Kiicheneinrichtung als Basis fiir seine Tatigkeit und dem Architekten zur
Schaffung der raumlichen Voraussetzungen dienen.

2 Formen der Kiicheneinrichtung

Es ist Aufgabe des Planers, die fiir den jeweiligen GrundriR des Kiichenraums und dessen gewiinschte
Nutzung giinstigste Form der Kiicheneinrichtung auszuwihlen. Dabei sind folgende Formen am ge-
brauchlichsten:

Einzeilige Kuche Zweizeilige Kiche U-Kuche

L-Kiche G-Kuche

Bild 1. Beispiele fiir Formen der Kiicheneinrichtung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschul Hauswirtschaft (NHW) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 66 354

3 Planungsgrundsitze E Abstellfliche seitlich vom Herd .
Breite: min. 300 mm; Abstelifliche kann Bestandteil

Die Grundsitze fiir die Planung von Kiicheneinrichtungen
der Einbaukochmulde sein.

gelten fiir alle in Abschnitt 2 angegebenen Formen. Die

in den Bildern 2 und 3 dargestellte Zuordnung der Kiichen- Anmerkung: Die Abstellfliche hat eine Doppel-
einrichtungselemente hat sich bewahrt und solite daher funktion. Sie dient gleichzeitig zum Abstellen
vorzugsweise angewendet werden. und zum Arbeiten und schafft einen Sicher-

Anmerkung: Die in den Bildern 2 und 3 dargestelite An- heitsabstand neben dem Herd.

ordnung kann auch spiegelbildlich ausgefiihrt F Oberschranke

sein. Lichter Abstand iber Arbeits- und Absteliflachen soll
min. 500 mm, iiber Herd, Einbaukochmulde min.
650 mm betragen. Uber Spiilen ist die Einhaltung
eines lichten Abstandes zwischen Oberschrank und
Spiilenoberseite von min. 650 mm empfehlenswert.

G GroBe Arbeitsflache
Breite min. 1200 mm; darunter moglicher Stellplatz
fir Unterschrinke oder Kiichengeriate.

H Hochschranke

Breite: 600 mm; wahlweise als: Vorratsschrank oder
mit Einbaudffnung fiir Einbaugerét (z. B. Kiihlschrank,
Gefriergerat oder Einbaubackofen) vorgesehen.

3.1 Kiiche ohne EBplatz (Arbeitskiiche)

L7l

| I Um den AnschluB der Kiicheneinrichtungselemente -
\ zur seitlichen Wand sicherzustellen, ist montage-
bedingt ein Pafstiick vorzusehen. Dariiber hinaus ist
ein weiteres PaRstiick vorzusehen, wenn die Funktion
des an die Wand angrenzenden Kiichenelements z. B.
 — e e durch vorstehende Heizkorper, Tirkonstruktionen,
vorstehende Griffelemente beeintrichtigt werden

Bild 2. Beispiel fiir zweizeilige Kiiche kann.

A Abstellfliche 32 Kiche mit Efplatz _ ' .
Breite: 600 mm; kann als Abtropffliche Bestandteil Es gelte:n die Festlegungen in Abschnitt 3.1 in Verbin-
der Spiile sein; unter der Abstellfliche méglicher Stell- dung mit DIN 18011.
platz fiir Geschirrspiilmaschine

B Spiiltisch mit Unterbau 57 e =
Zweibeckenspiiltisch mit Abtropfflache:
min. 1200 mm breit
Zweibeckenspiiltisch ohne Abtropfflache: ~ i
min. 900 mm breit ;l H |
Spiiltisch mit 1 1/2 Becken: min. 800 mm breit -
Einbeckenspiiltisch: 500 mm breit
Einbeckenspiiltisch mit Restebecken: 600 mm breit
{nur bei gleichzeitiger Verwendung einer Geschirr-
spilmaschine) Efplatz _
Mischbatterie fir Warm- und Kaltwasserversorgung
sowie gegebenenfalls Absperrventil filr Geschirrspiil-
maschine ist vorzusehen.

C Kleine Arbeitsflache (Vorbereitungsplatz)

>}

Breite: 600 bis 900 mm
Unter kleiner Arbeitsfliche méglicher Stellplatz fiir
Unterschrank oder Geschirrspiilmaschine. 2T 174
Anmerkung: Die kleine Arbeitsflache hat eine Doppel- . s .

funktion. Sie dient gleichzeitig zum Vorbe- Bild 3. Beispiel fiir L-Kiche

reiten und Arbeiten sowie zum Abstellen in

Verbl'ndung mit Herd oder Spiile. 4 Riumliche Voraussetzungen

D Herd oder Einbaukochmuide 41 Der Abstand bei ei inzeili Kiich isch
. ) ) - i r Abstan i einer einzeiligen Kiiche zwischen
Breite: 600 mm; wahlweise Ein- oder Unterbauherd. der Kiichenzeile und der gegeniiberliegenden Wand oder
Unter Einbaukochmulde Topfschrank bei einer zweizeiligen Kiiche zwischen den beiden Kiichen- .
Uber Herd oder Einbaukochmulde Dunstabzug oder zeilen (Breite der Bewegungsfliche) muR mindestens
Dunstfilter. 1200 mm betragen.
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