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Amorceswaffen
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

DIN
66 355

Toy weapons using snap caps; safety requirements, testing

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1984.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm giit fiir Gegenstinde, mit denen nach dem
Sprengstoff-Gesetz1} zugelassene Amorces (Ziindplatt-
chen, Ziindbinder, Ziindringe) geziindet werden kénnen
und das zur Verwendung durch Kinder vorgesehen ist.
Die Norm gilt nicht fir Waffen, Gerdte oder Munition,
die unter das Waffengesetz § 1 oder § 22} fallen.
Anmerkung: Amorceswaffen, die ihrer duBeren Form
nach den Anschein einer vollautomatischen
Selbstladewaffe, die Kriegswaffe im Sinne des
Gesetzes iiber die Kontrolle von Kriegswaffen
ist, hervorrufen, fallen nicht unter die Norm, da
sie nach Waffengesetz § 37 (1) Nr 102) verbotene
Gegenstande sind.

Lichterscheinungen an der Schlagflache und der Hammer-
durchfiihrung sind zulassig.

5 Priifung

65 cm senkrecht iiber der in Gebrauchslage angeordneten
Amorceswaffe und, um 90° versetzt, 65 cm waagerecht
neben der in Gebrauchslage angeordneten Waffe wird
eine Kamera mit einem Objektiv mit 50 mm Brennweite
und einer relativen Offnung von 1:1,4 montiert. Die
Schirfe des Objektivs wird auf die Mitte des Laufes ein-
gestellt. Der Photoapparat wird mit einem Schwarz-weif-
Negativfilm mit einer Lichtempfindlichkeit von 22 DIN/
125 1SO nach DIN 4512 Teil 1 geladen.

In einem dunklen Raum wird anschiieRend bei Blende 1,4
und gedffnetem VerschluB die Amorceswaffe abgefeuert.
Nach dem Versuch wird der VerschluB geschlossen und

2 Begriff ) . . der Film weitertransportiert. Der Versuch wird 12mal
Amorceswaffe ist ein Erzeugnis, dessen Konstruktion \yiederholt.
einer Handfeuerwaffe (z. B. Revolver, Pistole, Gewehr) AnschlieRend wird der Film nach Vorschrift des Film-
ng:‘%zb"det ist und mit dem Amorces geziindet werden herstellers normal entwickelt. Das projizierte Bild wird
£ ’ dann auf den AbbildungsmaBstab 1:1 vergroBert und
K . direkt unter dem VergroBerungsgerat hinsichtlich Ver-
&1 3 Bezeichnung lauf und Linge der Flugbahn herausgeschieuderter
£ Bezeichnung einer Amorceswaffe (A) nach dieser Norm:  glihender Teile ausgewertet.
'g Amorceswaffe DIN 66 355 — A Wird bei der Auswertung der p'hotographi.schen Aufnah-
men festgestellt, daR auch gliihende Teile nach oben
. . . weggeschieudert werden, so wird mit weiteren 12 Schul
: 4 Sicherheitstechnische Anforderungen zusatzlich eine photographische Aufnahme um 90° ver-
4 Bei der Priifung nach Abschnitt 5 diirfen setzt im gleichen Abstand zum Priifmuster durchgefiihrt.
£] — nach hinten keine glihenden Teile herausgeschleudert
@ werden. Als Grenze gilt hierbei die durch den AmboR 6 Kennzeichnung
3 der Amorceswaffe im Winkel von 90° zur Achse des . . .
H Waffenlaufs verlaufende Fliche Amorceswaffen miissen mit dem Namen oder Zeichendes
S . . o . Herstellers oder Importeurs sowie der Typbezeichnung
21 - in alle anderen Richtungen gliihende Teile nicht wei- gekennzeichnet sein
ter als 50 mm herausgeschleudert werden. Bei Die Ubereinsti ) E . it di N
Amorceswaffen mit einem Lauf von weniger als d |ef ere|r|_l|s mt\n;l'ung von rzeugnlsst.ﬁnhmé liseé orm
50 mm Linge diirfen keine glilhenden Teile iiber die '?trzr(‘:lr?m ngs e. erb?;\?%rggrsagtwor X: d urck En Z'L:t
vordere Waffenbegrenzung (Laufende) hinausgeschleu- sa dl en Hinwets zum Ausdruck gebrac
dert werden. werden.
- Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlaute-
1) SprengG BGBI. 1. S. 2737 vom 16. September 1976 rungen.
2) WaffG 1976 in der Fassung vom 14.Juli 1980, Die Kennzeichnung mu dauerhaft sein. Als dauerhaft
BGBI.I. S.956 gilt z. B. Einprégen, EingieRen.
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Seite2 DIN 66 355

Zitierte Normen und andere Unterlagen -
DIN 4512 Teil 1 Photographische Sensitometrie; Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von SchwarzweiR-Negativ-
material fiir bildmaRige Aufnahmen

Sprengstoff-Gesetz, BGBI. 1. S. 2737 vom 16. September 1976
Waffengesetz 1976 in dieser Form vom 14, Juli 1980, BGBI. I. S. 956.

Erléduterungen .
Die Norm wurde vom Arbeitsausschu8 Spielzeug auf Antrag der Zentralstelle fiir Sicherheitstechnik ausgearbeitet.

Amorceswaffen unterliegen dem Gesetz iiber technische Arbeitsmittel {Geratesicherheitsgesetz) und diirfen als Nachweis
fiir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen aufgrund einer Priifung durch eine vom Bundesminister
fiir Arbeit und Sozialordnung bezeichneten Priifstelle mit dem Zeichen ,,GS = Gepriifte Sicherheit’’ gekennzeichnet werden.
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