DK 621.798.134-034.14 : 621.798.26 DEUTSCHE NORM Februar 1987

Packmittel D l N
Deckelbehalter aus Stahl 6644

Spannringhebelverschlisse Teil 2

Packaging; steel drums; clamping rings with lever Ersatz fiir Ausgabe 09.72

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Spannringhebelverschliisse der Form S1 und S 2 fiir Deckelbehilter
aus Stahl nach DIN 6644 Teil 1, DIN 6644 Teil 3 und DIN 6644 Teil 4.

MaRe in mm

Fortsetzung Seite 2 und 3

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Zitierte Normen

DIN 1623 Teil 1
DIN 6644 Teil 1
DIN 6644 Teil 3
DIN 6644 Teil 4
DIN 7168 Teil 1
DIN 17111

DIN 17 162 Teil 2

Frithere Ausgaben
DIN 6644 Teil 2: 09.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm sachlich und redaktionell iiberarbeitet.
b) Titel geandert.

Internationale Patentklassifikation
B 65 D 45/34

Normenausschull Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Flacherzeugnisse aus Stahl; Kaltgewaiztes Band und Blech; Technische Lieferbedingungen; Weiche
unlegierte Stahle zum Kaltumformen

Packmittel; Deckelbehalter aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel, nicht stapelbar

Packmittel; Deckelbehalter aus Stahl; Deckelbehdlter mit Sicken, mit abnehmbaren Deckel,
stapelbar, wahlweise mit Fallgriffen

Packmittel; Deckelbehalter aus Stahl mit abnehmbarem Deckel, stapelbar mit Wellsicken
Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafle .
Kohlenstoffarme unlegierte Stahle fiir Schrauben, Mutternund Niete; Technische Lieferbedingungen

Flachzeug aus Stahl; Feuerverzinktes Band oder Blech; Technische Lieferbedingungen; Allgemeine
Baustahle

Documents
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Full document details: DIN 6644-2:1987-02
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Seite 2 DIN 6644 Teil 2

2 MaRe, Bezeichnung

Die Spannringhebelverschliisse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind
einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bezeichnung eines Spannringhebelverschlusses (S1): _13+
SpannringverschluB DIN 6644 ~S1 18
26
Tabelle 1.
Pos.-Nr Stiickzahl Benennung Male Werkstoff
1 1 Hebel Blechdicke 1,5 mm
St 12 03 nach DIN 1623 Teil 1
2 2 Gelenkteile Blechdicke 1,5 mm
3 1 Lager Blechdicke 1,5 mm
St 12 03 nach DIN 1623 Teil 1
4 1 Lager Blechdicke 1,5 mm
5 2 Flachrundniet Durchmesser 4 mm X 28 mm UQSt 36 nach DIN 17 111
6 2 Flachrundniet Durchmesser 4 mm X 22 mm UQSt 36 nach DIN 17 111
7 1 Sicherungsblech Blechdicke 0,5 mm St 12 03 nach DIN 1623 Teil 1
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