DK 621.798.133 : 663.41 : 621.642.16 DEUTSCHE NORMEN Januar 1979

Packmittel m
Einwandige Bierfasser aus Metall -

MaBe, Anforderungen 1 6648

Means of packaging; beer barrels, single walled of metal; dimensions, requirements

MaBe in mm

1 Zweck

Bierfdsser nach dieser Norm sollen das fiir die Praxis wichtige Handling, Stapeln und Palettieren ermdoglichen.

Bezeichnung eines einwandigen Bierfasses aus Metall von 30t Nennvolumen:

BierfaB DIN 6648 — 30

2 2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
g DIN 1725 Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
;:)' DIN 6649 Verpackung; FaBverschraubungen fiir Bier- und Weinféasser
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8 Nennvolumen d, ds 1 Gewicht je Stiick
: \ (2,7 kg/dm?®)
;é zul. Abw. *) t% max. taz kg
£
$ 30 +02 370 270 420 6,2
50 +0,25 435 330 480 9,2
58**) +03 445 340 540 9,8
75 +04 490 370 580 14
100 +0,5 535 400 635 17,4

*) Eichfehlergrenzen fiir Metallfasser nach Anlage 4 Abschnitt 6 zur Eichordnung vom
15. Januar 1975

**) Metallfasser vom Nennvolumen 58 | kénnen nach den Ubergangsvorschriften der Eich-
ordnung nur noch bis zum 31.12.1980 erstgeeicht werden. Neukonstruktionen sind des-
halb nur fiir den Export ungeeichter Fasser sinnvoll. Bereits geeichte Fasser kdnnen
jedoch ohne zeitliche Begrenzung nachgeeicht werden.

) und 2) siehe Seite 2

Norm redaktionell liberarbeitet. FuBnote zum FaB mit 581

Nennvolumen aufgenommen. Titel gedndert.

Anderung Januar 1979:
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NormenausschuB Verpackung (FNVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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4 Werkstoff
AlMgSi 1 nach DIN 1725 Teil 1
Andere Werkstoffe, z. B. nichtrostender Stahl, nach Vereinbarung.

5 Anforderungen

Die Fasser sind auf Dichtheit mit Luft von 2,5bar Uberdruck unter Wasser zu priifen, auBerdem miissen sie einen Innen-
Uiberdruck von 5bar ohne bleibende Verformung aushalten. Werkstoff, Form und Wanddicke der Fiasser miissen so be-
schaffen sein, daB sich ihr Volumen bei einem Uberdruck von 1 bar um héchstens die Halfte der Eichfehlergrenze gegeniiber
dem entspannten Zustand vergréBert.

Die Fasser miissen dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz entsprechen.

6 Ausfiihrung
Eloxiert.
Andere Ausfiihrungen, z. B. innen lackiert, kunststoffbeschichtet, nach Vereinbarung.

7 Kennzeichnung
Die Fasser sind nach den Bestimmungen der Eichordnung zu kennzeichnen:

— Volumen mit Angabe der Einheit ,Liter* oder ,1“
— Herstellerzeichen oder Name und Wohnort des Herstellers
— Werkstoff, gegebenenfalls Art des inneren Schutziiberzuges

Weiterhin sind die Féasser zu kennzeichnen mit:

— Name der Brauerei
— Lfd. Nr des Fasses nach Angabe des Herstellers

Fésser, die dieser Norm entsprechen, diirfen mit dem Verbandszeichen DIN gekennzeichnet werden.

1} Zu beziehen:
Bundesgesetzblatt
Postfach 1320, 5300 Bonn 1

2) Deutscher Eichverlag
Postfach 3367, 3300 Braunschweig
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