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Verpackung m
FaRverschraubungen =
fiir Bier- und Weinfasser 6649
Screwing up for beer-barrels and wine-casks
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Fiir Bierfisser?!)
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¢l Bezeichnung eines Spundringes A mit Spundring-Aufen- Bezeichnung eines Spundringes B von Durchmesser
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% C Spundring ohne Innengewinde 2) D Zapflochbuchse mit Innenabsatz
5 (Spundbuchse) (Siphonzapflochbuchse)
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E:gp: 8 AuBengewinde “1 =™ Bezeichnung einer Zapflochbuchse D aus GG-25,
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ss8es 2) Spundringe in den Maen der fettgedruckten fur GG-25: ~0,174 kg
1 E%Eé Tabellenwerte sind zu bevorzugen. fur GTW-40: = 0,150 kg
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Fachnormenausschu3 Verpackung (FNVp) im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Werkstoff: -
Faflverschraubung A, B und C: GTW-40 nach DIN 1692
FaBverschraubung D: GG-25 nach DIN 1691
GTW-40 nach DIN 1692

Ausfiihrung:
roh
einbrennlackiert (la)
verzinnt (sn) (nicht fiir FaBverschraubung D)
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Bezeichnung eines Spundes E aus GG-25, Ausfithrung
roh:

Spund E DIN 6649 — GG — 25 roh
Gewicht:

fiir GG-25: ~ 0,170 kg
fiir Al: - =~ 0,063 kg

Spundring-Auflengewinde

‘,900
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Gewindeachse Jl

Hinweise auf weitere Normen
DIN 6648 Bierfasser, einwandig
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F Spund ohne Zapfioch
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Bezeichnung eines Spundes F aus GG-25, Ausfiihrung
roh:

Spund F DIN 6649 —GG— 25 roh

Gewicht:
fir GG-25: =~ 0,185 kg
fir G-CuSn5ZnPb: =~ 0,265 kg
fur Al: =~ (0,065 kg
Werkstoff:

FaBverschraubung E:
GG-25 nach DIN 1691
Al nach DIN 1725 Blatt 1 und Blatt 2 }

FaBverschraubung F:

GG-25 nach DIN 1691

Al nach DIN 1725 Blatt 1 und Blatt 2 }
G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705

Ausfiihrung:
roh
einbrennlackiert (1a)

Sorte nach Wahl
des Herstellers

Sorte nach Wahl
des Herstellers
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