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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom NA012-00-04GA �Gemeinschaftsarbeitsausschuss FNCA/NAL: Getränkeschank-
anlagen�,  der vom DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau  (FNCA) und  dem DIN-Normenausschuss 

Lebensmittel und  landwirtschaftliche  Produkte (NAL) gebildet  wird, erarbeitet.  Im  DIN-Normenausschuss 

Lebensmittel und  landwirtschaftliche  Produkte (NAL) wurden die Normungsarbeiten innerhalb des 

Arbeitsausschusses NA057-02-01AA �Lebensmittelhygiene� abgestimmt.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Die Erarbeitung  dieses Dokuments erfolgte in Zusammenarbeit mit  dem Sachgebiet  �Getränkeschankanlagen�  

im Fachbereich �Nahrungsmittel� der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und  Gastgewerbe (BGN). 

DIN6653 besteht unter dem allgemeinen  Titel Getränkeschankanlagen�  Ausrüstungsteile  aus  den folgenden 

Teilen:

� Teil 1:  Getränke-  oder Grundstoffleitungen  

� Teil 2:  Anforderungen  an das Betriebsverhalten  und  Prüfverfahren  von Kohlenstoffdioxid-Warnanlagen  

� Teil 3:  Anforderungen  an manuelle Gläserspülgeräte mit  räumlich  getrennter  Vorspülung  und  Nachspülung  

� Teil 4:  Mobile Durchlaufkühler  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. Informationen zu den beteiligten  Normenausschüs-
sen können  unter folgenden Internetseiten eingeholt werden: 

www.din.de/go/fnca  

www.din.de/go/nal  

www.bgn.de  

Änderungen 

Gegenüber DIN6653-3:2011-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Einleitung  hinzugefügt; 

b)  Dokument  aufgrund geänderter normativer Verweisungen aktualisiert;  

c) in Abschnitt 3  Begriffe und  Definitionen angepasst  und  Bild 1  mit  Darstellung eines manuellen  Gläserspül-
gerätes gestrichen; 

d) Abschnitt 4  �Symbole  und  Abkürzungen�  hinzugefügt; 

e) Anforderungen in Abschnitt  5 überarbeitet; 

f) Abschnitt 7  �Prüfungen�  hinzugefügt; 

g) informativen AnhangB  mit  neuer Routineprüfung  mittels Schnelltest  durch den Betreiber hinzugefügt; 
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h) normativen Anhang C  �Typprüfung�  (bisher AnhangB  �Mikrobiologische Typprüfung�) vollständig  über-
arbeitet; 

i) in Anhang C  für die Typprüfung eine Auswahl  marktüblicher,  typischer Schankgefäße  für den Einsatz  in 

manuellen  Gläserspülgeräten festgelegt und  neue Anforderungen zur indirekten virologischen Prüfung 

mittels Bakteriophagen-Test ergänzt; 

j) informativen AnhangD  mit  Informationen zu Rezepturen für die Durchführung der Typprüfung neu  auf-
genommen; 

k)  Literaturhinweise aktualisiert;  

l)  Dokument  redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN6653-3: 2011-01 
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Einleitung 

Im  Juli 2021 wurde im NA057-02-01AA �Lebensmittelhygiene�  festgestellt,  dass DIN6653-3:2011-01 in  

ihren Anforderungen nicht mehr dem aktuellen  Stand  der Technik entspricht und  ein Warnvermerk zur Norm 

bekanntgegeben.  Der wesentliche, auslösende Sachverhalt  hierfür war,  dass die Typ-Prüfung des manuellen  

Gläserspülverfahrens keine Anforderungen für Viren, die von Lebensmitteln übertragen  werden können,  

enthielt und somit die damit verbundene Gefahr für die Gesundheit nicht berücksichtigt.

Die Neufassung berücksichtigt die technische Weiterentwicklung,  Änderungen in den grundlegenden Normen 

und  DINEN1672-2. Sie führt eine Möglichkeit zur einfachen Überprüfung des Reinigungsergebnisses durch 

den Betreiber (Verifikation) mittels Färbetest-Schnellverfahren ein und  beschreibt das Vorgehen zur Typprü-
fung  mittels Bakteriophagen. 

Entscheidend für das Reinigungsergebnis bei  manuellen  Gläserspülgeräten  ist die Festschreibung des bestim-
mungsgemäßen  Gebrauchs durch den Hersteller. 

Damit  die Typprüfung in  einem durchführbaren Rahmen bleibt,  wurde eine Auswahl  marktüblicher,  typischer 

Schankgefäße  getroffen, die das Anforderungsprofil an  ein manuelles  Gläserspülgerät abdeckt.  

Angesichts der Formenvielfalt von Schankgefäßen ist augenscheinlich, dass es ein �Standardglas�  nicht geben  

kann.  

Für die Reinigung  von Schankgefäßen,  deren Form wesentlich von den in diesem Dokument  beschriebenen 

Gefäßformen abweicht,  ist es sinnvoll,  Rücksprache mit  dem Hersteller zu halten  und  ggf. eine Anpassung  des 

Spülgerätes  an  die vorgesehenen Schankgefäße  sowie die Anpassung  der Reinigung  vorzunehmen. 

Der vorgegebene Bewertungsmaßstab  für das Reinigungsergebnis bezieht sich auf  �Glas�  als  Material  der zu 

reinigenden Oberfläche.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  technische und  hygienische Anforderungen an  die Konstruktion,  das Betreiben sowie 

Prüfungen von manuellen  Gläserspülgeräten zur Reinigung  von Schankgefäßen  mit  räumlich getrennter Vor-
spülung  und  Nachspülung  fest.  

Im  normativen AnhangA  sind Anforderungen für den hygienischen und  sachgemäßenUmgang  sowie zur Pflege 

und  Instandhaltung  dieser Geräte festgelegt.  Im  informativen AnhangB  werden Routineprüfungen  der Betrei-
ber empfohlen. Anhang C  legt  die mikrobiologische Typprüfung manueller  Gläserspülgeräte durch die Her- 

steller fest.  AnhangD  enthält  Informationen zu Rezepturen für die Durchführung der Typprüfung. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN1988 (alle Teile), Technische  Regeln für  Trinkwasser-Installationen 

DIN6650-1, Getränkeschankanlagen�  Teil 1:  Begriffsbestimmungen  

DIN10503, Lebensmittelhygiene�  Begriffe  

DIN10514:2009-05, Lebensmittelhygiene�  Hygieneschulung  

DINEN1672-2:2021-05, Nahrungsmittelmaschinen�  Allgemeine Gestaltungsleitsätze�  Teil 2:  

Anforderungen  an Hygiene und  Reinigbarkeit;  Deutsche  Fassung  EN1672-2:2020  

DINEN1717, Schutz  des Trinkwassers vor Verunreinigungen  in  Trinkwasser-Installationen und  allgemeine 

Anforderungen  an Sicherheitseinrichtungen  zur  Verhütung  von Trinkwasserverunreinigungen  durch  

Rückfließen;  Technische  Regel des DVGW  

DINEN ISO7218, Mikrobiologie von Lebensmitteln und  Futtermitteln�  Allgemeine Anforderungen  und  

Leitlinien für  mikrobiologische Untersuchungen  

DINEN ISO11133, Mikrobiologie von Lebensmitteln,  Futtermitteln  und  Wasser� Vorbereitung,  Herstellung,  

Lagerung  und  Leistungsprüfung  von Nährmedien  

DVGWW270, Vermehrung  von  Mikroorganismen auf  Werkstoffen  für  den  Trinkwasserbereich�  Prüfung  und  

Bewertung1 

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN6650-1, DIN10503 und  die folgenden 

Begriffe. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

�  DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

1 Zu beziehen über: https://www.beuth.de  
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3.1  

Schankgefäß 

Trinkgefäß, vorwiegend aus  Glas,  wie  es üblicherweise in der Gastronomie verwendet wird 

3.2  

manuelles Gläserspülgerät  

GLSG  

Gerät zur mechanischen und  chemischen Reinigung  von Schankgefäßen  mit  räumlich getrennter Vorspülung 

und  Nachspülung  

Anmerkung 1  zum Begriff: Es besteht aus  einer Spülvorrichtung und Bürsten. 

3.3  

Reinigung 

Entfernung  von Verschmutzungen 

[QUELLE: DIN10503:2022-03, 3.2.10] 

3.3.1  

Vorspülung  

Reinigen des Schankgefäßes mittels Spülmittel,  um  Verschmutzungen abzulösen  

3.3.2  

Nachspülung 

vollständiges Abspülen  von gelösten Schmutzpartikeln  und  anhaftenden Spülmittelresten  des Schankgefäßes 

mittels Trinkwassers im Nachgang zur Vorspülung 

3.4  

Desinfektion 

chemisches und/oder physikalisches Verfahren zur Abtötung  von Mikroorganismen auf  ein Niveau, das weder 

gesundheitsschädlich ist noch die Qualität  der Lebensmittel beeinträchtigt 

Anmerkung 1  zum Begriff: Mikroorganismen sind Viren, Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, Protozoen und Algen.  

[QUELLE: DIN10503:2022-03, 3.2.11] 

3.5  

Spülmittel  

Detergens und/oder chemisches Mittel,  das der Entfernung  von Verschmutzungen von der Oberfläche der 

Schankgefäße  dient 

3.6  

Reinigungsmittel 

Detergens und/oder chemisches Mittel,  das dazu beiträgt,  Verschmutzungen vom manuellen  Gläserspülgerät 

zu entfernen 

Anmerkung 1  zum Begriff: Siehe Verordnung (EG)Nr. 648/2004 über Detergenzien. 

[QUELLE: DIN10516:2020-10, 3.4, modifiziert � �vom manuellen  Gläserspülgerät�  eingefügt]  

4  Symbole  und Abkürzungen 

pfu/ml  plaque-forming-units  je Milliliter  

KBE/ml  Koloniebildende Einheit je Milliliter  

phiX174 Bezeichnung eines Bakteriophagen-Stammes  

MS2  Bezeichnung eines Bakteriophagen-Stammes  

8  

Full document details: DIN 6653-3:2023-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-6653-3-2023-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-6653-3-2023-08


DIN 6653-3:2023-08  

5  Anforderungen 

5.1  Allgemeine Anforderungen 

Manuelle  Gläserspülgeräte müssen eine schnelle und  gründliche Reinigung  von Schankgefäßen  sicherstellen. 

Ein  manuelles  Gläserspülgerät muss so konstruiert sein, dass immer zunächst eine Vorspülung erfolgt,  in der 

die Schankgefäßoberflächen  von innen und  außen  durch Abrieb mit  Bürsten und mit  Hilfe eines Spülmittels  

gereinigt werden. Das Gerät muss unmittelbar  an  die Vorspülung über  eine Nachspülung  verfügen, in der ein 

vollständiges Abspülen  gelöster Schmutzpartikel  und  anhaftender Spülmittelreste  auf  ein akzeptables  Niveau 

(siehe hierzu Anhang  C) mittels Trinkwassers erfolgt.  

Die Anforderungen von DINEN1672-2:2021-05 müssen beachtet werden. 

Durch eine geeignete Rückflussverhinderung muss sichergestellt werden, dass kein  Schmutzwasser aus  dem 

Bereich des Gläserspülgerätes in das Trinkwassersystem gelangen  kann  (siehe DINEN61770 (VDE0700-600). 

Manuelle  Gläserspülgeräte müssen so gebaut  sein, dass sie leicht  und  sicher zu reinigen und  erforderlichen-
falls  zu desinfizieren sind. Alle  Teile, die vom Betreiber zur Reinigung  entnommen  werden, z. B.  Bürstenstrei-
fen, Mittelbürste,  Ringdusche, müssen leicht  und  ohne Werkzeug herausnehmbar sein und  leicht  wieder in die 

richtige Lage eingesetzt werden können. Verschleißteile müssen gut  zugänglich  und  mit  geringem Aufwand 

auswechselbar sein. 

Alle  Außenanschlüsse müssen durch ihre Ausführung leicht  reinigbar und  leicht  desinfizierbar sein. Die Anzahl  

der Einzelkomponentenbauteile  ist so gering wie möglich zu halten. 

Manuelle  Gläserspülgeräte müssen zur einfachen Reinigbarkeit mit  einem Schnellkupplungssystem  zur Tren-
nung  vom Wassernetz ausgerüstet sein. Schnellstecksysteme  erfüllen  nicht die hygienischen Anforderungen. 

ANMERKUNG Schnellkupplungssysteme  verbinden Leitungen.  Sie zeichnen sich durch ihre Konstruktion und ein siche-
res und schnelles Trennen aus.  

Der Zulaufschlauch  muss die Anforderungen nach DVGWW270 erfüllen.  Weitere Vorgaben enthalten  die 

Bewertungsgrundlagen  des Umweltbundesamtes  (KTW, Kategorie A).  

5.2  Werkstoffe  

Die für die Konstruktion  manueller  Gläserspülgeräte verwendeten Werkstoffe müssen für die bestimmungs-  

gemäße  Verwendung zur Reinigung  von Bedarfsgegenständen geeignet sein. Zu den Anforderungen siehe auch  

DIN6650-5. 

Die verwendeten Werkstoffe müssen aus  hygienischer Sicht unter den üblichen  Beanspruchungsbedingungen  

gebrauchstauglich,  kratzfest,  alterungs- und  korrosionsbeständig sein. 

Die Geräte müssen für Temperaturen bis 65 °C beständig  sein. 

5.3  Oberflächen 

Oberflächen,  sowohl innen  und  außen,  müssen so beschaffen sein, dass sich Schmutz und  Mikroorganismen 

nicht  festsetzen können und dass sie leicht  zu reinigen und  desinfizierbar sind. 

Hinsichtlich der Reinigbarkeit muss DINEN1672-2 beachtet werden. 

Oberflächen  sollten höchstens eine RautiefeRa von 1,6 µm  aufweisen. 

9  

Full document details: DIN 6653-3:2023-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-6653-3-2023-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-6653-3-2023-08

