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Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 012-00-04 GA ,Gemeinschaftsarbeitsausschuss FNCA/NAL: Getrankeschank-
anlagen®, der vom NA 012 Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) und dem NA 057 Normen-
ausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) gebildet wird, erarbeitet. Im NA 057 Normen-
ausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) wurden die Normungsarbeiten innerhalb des
Arbeitsausschusses NA 057-02-01 AA ,Lebensmittelhygiene® abgestimmt. Die Erarbeitung dieser Norm er-
folgte in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet ,Getrankeschankanlagen“ im Fachbereich Nahrungsmittel der
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN).

DIN 6653 Getrankeschankanlagen — Ausristungsteile besteht aus:
— Teil 1: Getrénke- oder Grundstoffleitungen,
— Teil 2: Anforderungen an das Betriebsverhalten und Priifverfahren von Kohlenstoffdioxid-Warngeréten,

— Teil 3: Anforderungen an manuelle Glasersplilgerdte mit rdumlich getrennter Vorspiilung und Nach-
splilung,

— Teil 4: Mobile Durchlaufkiihler.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.
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Einleitung

Mobile Durchlaufkihler werden haufig im Offenausschank in Getrankeschankanlagen eingesetzt. Bisher war
es kaum mdglich, die Kenndaten dieser Gerate zu vergleichen und eine Planung ihres Einsatzes unter be-
stimmten Randbedingungen wie Umgebungstemperatur und Ausschankvolumen je Zeiteinheit war schwierig.
Daher wurde es notwendig, ein genormtes Verfahren zur Bestimmung der Kihlleistung dieser Gerate zur Ver-
fugung zu haben, um vergleichbare Leistungsangaben und damit Planungssicherheit beim Einsatz der Gerate

zu ermdglichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an mobile Durchlaufkihler zur Verwendung in Getrankeschankanlagen und
deren Prifung fest.

Diese Norm gilt fiir folgende Bauarten von mobilen Durchlaufkihlern:
— Nasskuhler und

— Trockenkduhler.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieBlich aller Anderungen).

DIN 6650-1, Getrdnkeschankanlagen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 6650-2, Getrdnkeschankanlagen — Teil 2: Werkstoffanforderungen

DIN 18873-11, Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von Gro3klichengerdten — Teil 11: Durch-
laufkihler fir Getrdnkeschankanlagen

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 6650-1 und die folgenden Begriffe.

31
Durchlaufkiihler
Aggregat zur Kiihlung von Getranken beim Ausschankvorgang

3.2

Trockenkiihler

Bauform eines Durchlaufkiihlers, bei dem der Energieaustausch an ein Getrank ber einen Festkorper z. B.
Aluminium erfolgt

3.3

Nasskiihler

Wasserbadkuhler

Bauform eines Durchlaufkihlers, bei dem der Energieaustausch an ein Getrank Uber eine FlUssigkeit z. B.
Wasser erfolgt

3.4

Eisbankkiihler

Bauform eines Durchlaufkiihlers, bei dem der Energieaustausch an ein Getrank lber eine teilweise gefrorene
Flussigkeit z. B. Wasser erfolgt

3.5
korrosionsbestiandiger Werkstoff
Werkstoff, der den iblichen chemischen oder elektrochemischen Beanspruchungen widersteht

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.7, modifiziert — erlauternder zweiter Satz wurde gestrichen]
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