DEUTSCHE NORM Dezember 1997
Rohrpost
Fahrrohre, Fahrrohrbogen 90°
und Muffen fir Rohrpostanlagen
aus Stahl und nichtrostendem Stahl
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ICS 53.040.30 Ersatz fur
Ausgabe 1988-03,
Deskriptoren: Rohrpostleitung, Fahrrohr, Fahrrohrbogen, Muffe, Stahl DIN 6666 : 1989-05 und

DIN 6657 : 1988-03
Pneumatic tube systems —
Conveyor tubes, conveyor tube bends and sleeves for pneumatic
tube lines in steel and stainless steel

Tube pneumatique —
Tube de trafic, coude de trafic et manchons pour installations de
tube pneumatique en acier et acier inoxydable

Vorwort

Diese Norm wurde vom Ausschuf3 FR 15 "Rohrpostanlagen” im Normenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und
Rohrleitungen (FR) erarbeitet.

Die Anhange A und B sind informativ.

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe 1988-03, DIN 6666 : 1985-05 und DIN 6657 : 1988-03 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Die Normen DIN 6656, DIN 6666 und DIN 6657 wurden zu einer Norm zusammengefaf3t;

b) Die Werkstoffe wurden um nichtrostende Stéhle erweitert und die Werkstoffkurznamen wurde auf die
européischen Werkstoffnormen wie folgt umgestelit:

St 35 ersetzt durch S235G2T (1.0308);

RSt 34-2 ersetzt durch S205G2T (1.0034);

RSt 37-2 ersetzt durch S235JRG2 (1.0038).

c) Die Festlegungen Uber dickwandige Rohre sind entfallen;

d) Es wurden neue Rohrdurchmesser und Grenzabmafe aufgenommen;

e) Bei den Festlegungen zum Fahrrohrbogen definiert das MaB3 "I" nicht mehr die gesamte Bogenlange,
sondern die gerade Schenkellange.

f) Die Normbezeichnung wurde geandert,

h) Berechnung der Maf3e der Muffe anstelle von MaBfestlegungen aufgenommen, Normbezeichnung Muffe
gestrichen.

Friihere Ausgaben
DIN 6656: 1955-02, 1960-12, 1970-06, 1975-05, 1981-06, 1988-03

DIN 6657: 1955-02, 1960-12, 1970-06, 1981-06, 1988-03
DIN 6666: 1970-06, 1975-06, 1985-05
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Seite 2
DIN 6656 : 1997-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fuir Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen aus Stahl und nichtrostendem Stahl in Rohrpostanlagen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 2391-1
Nahtlose Prazisionsstahlrohre mit besonderer Mal3genauigkeit — MaBe

DIN 2391-2
Nahtlose Prazisionsstahlrohre mit besonderer Maf3genauigkeit — Technische Lieferbedingungen

DIN 2393-1
Geschwei3te Prazisionsstahlrohre mit besonderer MaBBgenauigkeit — MaBBe

DIN 2393-2 : 1994-09
Geschweif3te Prazisionsstahlrohre mit besonderer Maf3genauigkeit — Technische Lieferbedingungen

E DIN 6665
Rohrpost — Priifkaliber fir Fahrrohre und Fahrrohrbogen

DIN 17455 : 1985-07
Geschweil3te kreisformige Rohre aus nichtrostenden Stahlen fir allgemeine Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band fir allgemeine Verwendung;
Deutsche Fassung EN 10088-2 : 1995

DIN EN ISO 1127 : 1996-05
Nichtrostende Stahlrohre — Maf3e, Grenzabmaf3e und langenbezogene Masse (ISO 1127 : 1992); Deutsche
Fassung EN ISO 1127 : 1996

3 MaBe, Bezeichnungen

3.1 Fahrrohr

Bild 1: Fahrrohr

Bezeichnung eines Fahrrohres von Rohrinnendurchmesser d, = 105,4 mm und Wanddicke s = 1,5 mm aus
S235JRG2, Lieferzustand BK:

Rohr DIN 6656 — 105,4x1,5 — S235JRG2 — BK
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