DEUTSCHE NORM April 1996

’ Rohrpost —_—
Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen far DIN
Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem 6660
Polyvinylchlorid (PVC-U)
ICS 53.040.30 Ersatz fur
Ausgabe 1987-04 und
Deskriptoren: Rohrpost, Fahrrohr, Fahrrohrbogen, Muffe, DIN 6661 :1979-02
weichmacherfreies Polyvinylchlorid DIN 6664 : 1987-04

Pneumatic tube systems — Conveyor tube, Conveyor tube bend and sleeves
for pneumatic tube lines of unplasticized polyvinylchloride (PVC-U)

Tube pneumatique — Tube de trafic, coude de trafic, manchons pour tube
pneumatique en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)

Vorwort

Diese Norm wurde vom AusschuB FR15 “Rohrpostanlagen” im NormenausschuB8 Rohre, Rohrverbindungen und
Rohrleitungen (FR) erarbeitet.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe April 1987; DIN 6661 : 1979-02 und DIN 6664 : 1987-04 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Die Normen DIN 6660, DIN 6661 und DIN 6664 wurden zu einer Norm zusammengefaBt.

b) Die Festlegungen uber dickwandige Rohre sind entfallen.

c) Die Auswahl der RohrauBendurchmesser wurde gegentiber DIN 6651 erganzt.

d) Die MaBe fiir die Wanddicken, die GrenzabmaBe fiir AuBen- und Innendurchmesser sowie die Gewichtsan-
gaben wurden umfassend Gberarbeitet.

e) Bei den Festlegungen zum Fahrrohrbogen definiert das MaB “I” nicht mehr die gesamte Bogeniange, sondern
die gerade Schenkelldnge.

f) Die Muffenlange wurde teilweise gekurzt.

Friihere Ausgaben

DIN 6660: 1964-10, 1968-02, 1980-05, 1987-04
DIN 6661: 1964-10, 1970-06, 1979-02

DIN 6664: 1968-02, 1980-05, 1987-04

1 Anwendungsbereich 3 MaBe, Bezeichnung

Diese Norm gilt fur Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen  Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
in Rohrpostanlagen aus PVC-U, die den Technischen Lie- zu wéhlen.

ferbedingungen nach DIN 6662 entsprechen. Wenn nicht anders vereinbart, werden Fahrrohre in Lan-
gen von 5 m geliefert.

2 Normative Verweisungen 31 Fahrrohr

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver- ' 9

weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. !
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen |
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- .
hend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren &
spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- |
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten !
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug d,
genommenen Publikation.

DIN 6662 . ; .
Rohrpost — Bauteile fiir Rohrpostanlagen aus weich- Bezeichnung eines Fahrrohres mit AuBendurchmesser

macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Technische d, = 80 mm und Wanddicke s = 2,5 mm:
Lieferbedingungen Rohr DIN 6660 — 80 x 25

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Tabelle 1: Fahrrohr

d, " d Gewicht?)
kg/m
GrenzabmaBe
mm mm mm mm ~
63 2 59 0,540
70 *o2 25 65 0,740
80 25 75 0,850
90 2 86 0,770
108 4 100 1,830
+8,3
110 23 1054 1,090
132 4 124 2,250
160 32 153,6 2,210
+04
0
200 4 192 3,450
"y Der Unterschied der Wanddicke bei einer Mittenabweichung des Innendurchmessers zum AuBendurchmesser
(Exzentrizitat) darf hfchstens betragen:
bei AuBendurchmesser 63 bis 90 mm = 0,3 mm
bei AuBendurchmesser 108 bis 200 mm = 0,4 mm
2) Gerechnet mit einer mittieren Dichte von 1,4 g/cm®

3.2 Fahrrohrbogen 90°

Bezeichnung eines Fahrrohrbogens 90° mit AuBendurchmesser d, = 80 mm, Wanddicke s=25mm und Biege-

radius r = 1200 mm:

Bogen DIN 6660 — 80 x 2,5 x 1200
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