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DEUTSCHE NORMEN

Februar 1981

Schittgutwagen mit Druckentleerung

Anschliisse und Ausriistungsteile
Ubersicht

DIN
6694

Bulk freight wagons with pressure discharge; connections and further fitments, arrangement
Wagon pour le transport de marchandises en vrac avec vidange a pression; raccords et d’autres équipements, disposition

générale

1 Zweck

Diese Norm gibt einen Uberblick iiber die iibliche Ausriistung der Wagen fiir staubférmige und kdrnige Giiter, die mit
Hilfe von Druckluft oder dhnlichen Hilfsmedien entleert werden.

2 Darstellung
Die bildliche Darstellung einschlieBlich der Anordnung der Armaturen ist fir Ausfiihrung und Bauart nicht maBgebend.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Nr Benennung Nr Benennung
1 Leiter nach DIN 26 022 9 Druckstutzen G 2 *)
2 Sicherheitsventil G 2 *) fiir Druckleitung und Be- mit Festkupplung DIN 14 307 — C

halter 1)

Dom DIN 26 572 — 500
Trennwand

Entliftungshahn fiir Behalter

AnschluBstiick fiir Entleerung DN 100 PN 6, Fest-

kupplung DIN 3795 — GF 100 und Blindkupplung

DIN 3795 — GB 100

7 Absperrarmatur DN 100 fiir Entleerleitung, Flansch-
anschluR A 100/108 nach DIN 25673

8 Behalterflansch am Auslaufteil

[ >34 - A

*) Nach DIN I1SO 228 Teil 1; siehe Erlduterungen
1) bis 5) siehe Seite 2

Normenausschul® Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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und Blindkupplung DIN 14 311 — C 2)
Ol- und Wasserabscheider 3)
Entwisserungshahn G 1 *)
Absperrventil fir Druckleitung
Riickschlagventil fiir Druckleitung 4)

DruckmeBgerat DIN 6697 — M 160,
mit Schutzkasten DIN 6698 — S

Schmutzfanger fiir Zusatzdruckleitung
Absperrhahn fiir Zusatzdruckleitung

Stutzen DN 100 mit Festkupplung DIN 14 309 — A
oder Blindkupplung DIN 14 313 — A 5)

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 6694

1) In Ubereinstimmung mit AD-Merkblatt A 2
Zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30, oder Carl Heymanns Verlag KG, GereonstraRe 18—32,
5000 Kéin 1.

2) In Ubereinstimmung mit UIC-Merkblatt 537

Zu beziehen durch:
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. (Auslandsabteilung), Postfach 11 07, 1000 Berlin 30.

3) Nur bei Bedarf vorgesehen
4) Kann bei Ausfiihrung mit bruchsicheren Filterplatten entfallen
5) Nur bei pneumatischer Befiillung erforderlich

Erlduterungen

Gegeniiber der Ausgabe Mirz 1972 ist fiir die bildliche Darstellung ein Wagen mit liegendem
Behilter gewdhlt worden. Entsprechend dem Ladeguteigengewicht bei voller Auslastung
des Fahrzeuges konnen Anzahl und KammergroBe verandert werden. Ebenso ist eine
Trennung der Kammern durch Trennwande oder druckfeste Wande méglich.

Die bisherige Bezeichnung,,Druckluft’ in Verbindung mit den entsprechenden Anschliissen
und Armaturen ist durch ,,Druck’’ ersetzt worden, weil bei bestimmten Produkten bei
der Entleerung Gase anstelle von Luft eingeblasen werden miissen. Das Ubergangsstiick
— Kupplung fiir AnschluB nach UiC-Merkblatt 537 an einem Ende und 4" AuRengewinde
am anderen Ende — soll vom NA Maschinenbau als Norm herausgegeben werden und ist
daher in dieser Norm nicht aufgefiihrt.

Da das Kurzzeichen ,,R* (Whitworth-Rohrgewinde) nach DIN 259 Teil 1 fir Neukon-
struktionen nicht mehr zuléssig ist, sind die Kurzzeichen in ,,G...” nach DIN ISO 228
Teil 1 gedndert worden. Hierbei ist darauf zu achten, daf sich das Kurzzeichen fiir AuRen-
gewinde durch die zusatzliche Angabe der Toleranzklasse (die in dieser Norm nicht mit
angegeben wurde) vom Kurzzeichen fiir Innengewinde unterscheidet.
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