DK 676.816.3: 654.145:681.613.4 Februar 1978

Papiere fiir Fernschreibgerate DIN
Blattschreiberpapiere
in Rollen und als Endlospapier GTZIEO

Papers for teleprinters; page printer papers in the form of reels and continuous forms

1 Zweck Breite des Kohlepapiers (Spalte 5),

In dieser Norm sind Abmessungen und Anforderungen AuBendurchmesser der Rolle (Spalte 6),
an Eigenschaften fiir Blattschreiberpapiere in Form von Li#nge der Bahn (Spalte 7).

a) Rollen mit einbahnigen Blattschreiberpapieren ohne

oder mit Fiihrungslochréndern, 3.2 Die Blattschrelberpapiere als Endlospaplere
b) Rollen mit Blattschreiberpapieren mit max. 6 Bahnen (Tabelle 2, Spalte 1),

zum Herstellen von Durchschriften, die als Faltstapel verwendet werden, sind eingeteilt nach:
¢) Endlospapieren mit Fiihrungslochrédndern Breite der Bahn (Spalite 2)
festgelegt. Anzahl der Bahnen (Spaite 3),

Die Papiere nach b) und c) kénnen Einlagen aus Kohle- 5 boop o ien |
papier enthalten und/oder aus prédparierten Durchschreib- Iyohschrelmedien (Spalie ).
papieren bestehen.

Durch diese Festlegungen sollen der stérungsfreie Ablauf
der Papierbahnen in Blattschreibern erreicht sowie das nach ::r:ﬁg‘a':#:belle 3, Spalten 1 und 2)
Verschmutzen und der VerschleiB der Geréte auf ein Mindest- o : u

maB beschrénkt werden. Die Blattschreiberpapiere sind je ~ SOwie nach Anforderungen an die einzeinen Bahnen

3.3 Die Blatischreiberpapiere werden weiterhin

nach Aufbau geeignet fiir: (Spalie 3} in b’ezug auf Faserstoffklasse (Spalta 4].
Fernschreibgerite mit Friktionsvorschub der Papier- flichenbezogene Masse (Fldchengewicht) (Spalte 5),
bahn, Bruchwiderstand in Langsrichtung (Spalte 6),
Fernschreibgerite und andere mechanische Druck- Gléatte nach Bekk (Spalte 7),
:re':ke mit Stiftrddern fiir den Vorschub der Papier- Beschreibbarkeit mit Tinte (Spalte 8).
ahn.
2 Mitgeltende Normen

4 Bezeichnung

DIN 827 Papier; Faserstoffklassen ) )
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwen- gg;e’:“:‘ﬁz“ﬂﬁ:;h’;'::“w'aeze"’h"“”g ist nach folgendem
dung; Normalklimate :
DIN 50015 Klimate und ihre technische Anwen- Beispiel 1:
dung; Konstante Priifklimate Papier DIN 6720 — R 209—3—K—120—OF—2
DIN 53101 Priifung von Papier und Pappe; Probe- DIN-Hauptnummer l
nahme Form: Rolle J
DIN 53 102 Priifung von Papier und Pappe; Vorbe- Breite der Bahn: 209 mm

handiung der Proben

DIN 53104 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Be-
stimmung des Fldchengewichts

DIN 53107 Priifung von Papier und Pappe; Bestim-
mung der Glitte nach Bekk

DIN 53112 Teil 1 Priifung von Pa_p?er und Pappe; Zugver- ohne Fiihrungslochrénder
such an klimatisierten Proben Aufbau: Kennziffer 2

DIN 53126 Prifung von Papier; Bestimmung der un az:.Tabr;“f; aer
Beschreibbarkeit von Schreibpapier
mit Tinte (Federstrichverfahren)

Anzahl der Bahnen: 3
Durchschreibmedium:
Kohlepapier
AuBendurchmesser
der Rolle: max. 120 mm

DIN 54004 Priifung der Farbechtheit von Textilien;  CoicPiel
Bestimmung der Lichtechtheit von Far- Papier DIN 6720 —E 216—4—P—MF—9
bungen und Drucken mit kiinstlichem DIN-Hauptnummer — l
Tageslicht (gefiltertes Xenonbogen- Form: Endlospapier
licht X
e Breite der Bahn: 216 mm
3 Eintellung Anzahl der Bahnen: 4
3.1 Die Blattschreiberpaplere in Rollen Durchschreibmedium:
(Tabelle 1, Spalte 1) sind eingeteilt nach: prépariert
Breite der Bahn (Spalte 2), mit Fiihrungslochrandern
Anzahl der Bahnen (Spalte 3), Aufbau: Kennziffer 9
Durchschreibmedium (Spalte 4), nach Tabelle 3

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6

NormenausschuB Papier und Pappe (FNPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 6720 Teil 1

Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Breite Anzahl Durchschreib- iy Atfian: Lange Fiihrungs-
d der Bah di e durchmenser | . aahii | lochrind Hii
Form | der Bahn | der Bahnen medium Kohlepapiers der Rolle er Bahn | lochrédnder iilse
mm mm mm m
min. max. Zul. Abw.
-3%
R 200} 1 ohne (0) - 1207) 120
2 50
3 35
R | 200t 4 K°“';%’°'a’ 205 1201) 25
5 20
6 16
2 60 ohne
3 40 (OF) Hi;lrllpapne
+1 prépariert _ mit Innen-
R 209 "o 4 P) 1201) 30 durchmesser
5 25 (25+ 1) mm
oder
5 = Kunststoff
216_9 110 nach Bild 1
2501 110
340 %1 110
R 1 ohne (0) - 1201)
216-9 120
mit
2501 120
(MF)
340 %1 120

1) 1770 mm AuBendurchmesser sind zuldssig, miissen jedoch besonders vereinbart werden.

Tabelle 2.
1 2 3 4 5
Form Breite der Bahn Anzahl der Bahnen Durchschreibmedium Fihrungsiochréander
mm

1 ohne (O)
2

E 216 _? g Kohlepapier (K)
4 und/oder
5 prapariert (P)
6
1 ohne (O)
2

E 2501 : Kohlepapier (K) mit (MF)
4 und/oder
5 prapariert (P)
6
1 ohne (O)
2
3 K .

E 340+1 ohlepapier (K)
4 und/oder
5 prapariert (P)
6 . .. Documentsg
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