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Papiere fiir Fernschreibgerate

Lochstreifenpapiere
fiir Fernschreib- und Datengeréte

DIN
6720

Teil 2

Papers for teleprinters; papers for punched tapes for teleprinters and data processing equipments

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 1729-1973, siehe Erlduterungen.

1 Zweck und Geltungsbereich

Die Norm gilt fiir Lochstreifenpapiere. Die Sorten L 3, L4,
L 5 sind fiir erhohte Anspriiche und fiir die Verarbeitung
in schnellen Locher- und Lesegeriéten vorgesehen.

Die in dieser Norm festgelegten MaBe und Anforderungen
an Lochstreifenpapiere einschlieBlich der Ausfiihrung
sollen die Anwendung dieser Papiere in allen Arten von
Lochstreifengeridten sicherstellen. AuBerdem sollen die
Festlegungen iiber die Eigenschaften des Papiers das Ver-
schmutzen und den VerschleiB der Geréte auf ein Mindest-
maB beschrédnken.

Anordnung der Lécher auf den Lochstreifen ais Informa-
tionstréager siehe DIN 66016 Teil 1 und Teil 2.

2 Mitgeltende Normen

DIN 827 Papier; Faserstoffklassen

DIN 6730 Papier und Pappe; Begriffe

DIN 12602 Laborgeriite aus Glas; Extraktoren nach
Soxhlet mit Kegslschliffen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

DIN 51 501 Schmierstoffe; Schmierdle L-AN, Min-
destanforderungen

DIN 51506 Schmierstoffe; Schmierdle VB und VC
ohne Wirkstoffe und mit Wirkstoffen
und Schmierble VD-L

DIN 51550 Viskosimetrie; Bestimmung der Viskosi-
tat, Allgemeine Grundlagen

DIN 53101 Priifung von Papier und Pappe; Probe-
nahme

DIN 53105 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Bestim-
mung der mittleren Dicke von Einzel-
blattern, der Rohdichte und des spezi-

fischen Volumens

Priifung von Papier und Pappe; Zugver-
such an klimatisierten Proben

DIN 53112 Teil 1

DIN 53121 Priifung von Papier und Pappe; Bestim-
mung der Biegesteifigkeit nach der
Balkenmethode

DIN 53124 Prifung von Papier und Pappe; Bestim-
mung des pH-Wertes

DIN 53130 Priifung von Papier und Pappe; Bestim-
mung der Feuchtdehnung

DIN 53136 Priifung von Filtrierpapier; Bestimmung

des Gliihriickstandes (Asche)

DIN 54 377 Teil 2 Priifung von Zelistoff und Papier; Be-
stimmung des Gehaltes an Silicium(IV)-
oxid; Photometrisches Verfahren
Lochstreifen, Nennbreite 17
Lochstreifen, Nennbreite 25
Bestimmung des Transmissometer-
Wertes von Datentragern, mittels Wolf-
ramdraht-Glilhlampe

DIN 66016 Teil 1
DIN 66016 Teil 2
DIN 66243 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung

Tabelle 1.
Sorte 1)
L1 L3 L4 L5
. 174 17.4 254 222
Streifenbreite mm saoe | zane | waoe |zode
. . 0,08 0,1 0,1 0,1
Strelfend|CKB mm +0,005 | £0,008 +0,008 +0,008
AuBen-
max. | max. | max. | max.
durchmesser mm
derRolle 193 193 203 203
Innendurch-
messer dos mm +5c: 8 +501 8 +501 8 +501 8
Rollenkerns -0.1 -0.1 -0, -0,1
Breite des mm | 17,4 17,4 254 22,2
Rollenkerns 0 0 0 0
-0,2 -0,2 -02 -0.2
AuBendurch-
messer des mm +5183 +5183 +5183 +5;83
Rollenkerns -0,3 ~0.3 -0.3 -03
1) Siehe Erduterungen
2) Bei der Berechnung der Nutzidnge wird unterstelit,
daB die Streifendicke dem NennmaB entspricht

Bezeichnung einer Lochstreifenrolle *) der Sorte L 1:
Lochstreifenrolle DIN 6720 —L1

*) Bezeichnung eines gelochten Lochstreifens siehe
DIN 66016 Teil 1 und Teil 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Eréuterungen Seite 4

NormenausschuB Papier und Pappe (FNPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.

NormenausschuB informationsverarbeitung (NI) im DIN bOCU ments
_= —vmvg Hub
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4 Anforderungen

Tabelle 2.
Sorte

L1 L3 L4 LS

Echt Echt Echt Echt
Werkstoft Pergament’) Pergament ) Pergament ') Pergament 1)
Faserstoffzusammensetzung,
Stoffklasse nach DIN 827 2100 Z100 s Zton
Gliihriickstand (Asche) Gew.-% max. 1 max. 1 max. 1 max. 1
Gehalt an Siliciumdioxid (SiOJ) _
des entditen Materials Gew.-% max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04
Bruchwiderstand in Langsrichtung N min. 130 min. 150 min. 220 min. 190
Rohdichte (Raumgewicht) kgfdma 0,93 +0,09 0,95 +0,09 0,95 +0,09 0,95 +0,00
spezifische Biegesteifigkeit ;i = ; :
in Léngsrichtung N mm min. 0,16 min. 0,32 min. 0,32 min. 0,34
Olgehalt2) Gew.-% 6+2 6+2 6+2
Olausscheidung an der Oberfliche?) % max. 10 max. 10 max. 10
pH-Wert 6+1,5 6+15 6+15 6+1,5
Feuchtdehnung in Langsrichtung 3) % max. 0,2 max. 0,2 max. 0,2 max. 0,2

Farbe ist zu vereinbaren

y ; muB mit einem geeigneten Schreibgerat, z. B. Kugelschreiber, Kopier-,
Beschreibbarkeit Blei- oder Farbstift beschreibbar sein
Bedruckbarkeit muB mit olfester Druckfarbe im Flexo- und Tiefdruck bedruckbar sein
Transmissometer-Wert % max. 50 max. 50 max. 50 max. 50

DIN 6720 Sorte L . ..

3) In Querrichtung muB mit 0,4 % gerechnet werden

1) Bei anderen Papieren als ,echt Pergament* ist neben der Angabe des gewiinschten Papiers — und sofern alle anderen
Bedingungen dieser Norm erfiilit sind — wie folgt Bezug zu nehmen: Lochstreifenrollen entsprechend den MaBen

2) Nach Vereinbarung kann L1 gedlt sein, mit dem Vermerk ,gedlt; dann gelten fiir Olgehalt und Olausscheidung an
der Oberflache die gleichen Werte wie fiir die anderen Sorten

4.1 Das Papier muB sich gratfrei und ohne Ausfaserung
lochen lassen.

4.2 Die Papierstreifen miissen glatte und gratfreie Schnitt-
kanten haben.

4.3 Die Papierstreifen sind so fest auf Rolienkerne aufzu-
wickeln, daB sich die Rollen bei normaler Handhabung
nicht teleskopartig verformen konnen. Die Stirnflichen der
Rollen miissen eben sein.

Der Rollenkern muB bei den Sorten L3 und L4 innen mit
12 Nuten nach Bild 1 versehen sein. Nach Vereinbarung
wird die Sorte L 3 auch auf glatten Rollenkernen geliefert.
Die Sorten L1 und L5 werden auf glatten Rollenkernen
geliefert. Die Rollenkerne miissen bei Temperaturen von
—10 bis 60°C den in Bild 1 angegebenen MaBen ent-
sprechen.
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