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: 620.1 November 1883
Papiere fiir Fernschreibgerite DIN
SR i T Sk B 6720
Papers for teleprinters; papers for punched tapes for teleprinters and data processing Ersatz fiir Ausgabe 01.81

equipments

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 1729 — 1973 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fiir Lochstreifenpapiere aus Echt Pergament oder Papier. Die Sorten L 3, L 4, L 5 sind fiir
erhéhte Anspriiche und fiir die Verarbeitung in schnellen Locher- und Lesegeraten vorgesehen.

Die in dieser Norm festgelegten Mae und Anforderungen an Lochstreifenpapiere einschlieBlich der Ausfiihrung sollen
die Anwendung dieser Papiere in allen Arten von Lochstreifengeréten sicherstellen. AuRerdem sollen die Festlegungen
iiber die Eigenschaften des Papiers das Verschmutzen und den Verschlei der Gerdte auf ein Mindestmal beschranken.

Anordnung der Locher auf den Lochstreifen als Informationstrager sieche DIN 66 016 Teil 1 und Teil 2,

2 MaRe, Bezeichnung
Bezeichnung eines Lochstreifens der Sorte L 1 mit den Anforderungen nach Abschnitt 3:

Lochstreifenrolle DIN 6720 — L 1
Anmerkung: Bezeichnung eines gelochten Lochstreifens siehe DIN 66 016 Teil 1 und Teil 2

Tabelle 1.
Sorte 1)
L1 L3 L4 L5
: : 174 17.4 254 22,2
Streifenbreite mm 6 16k <068 +0,08
. ; 0,08 0,1 01 0,1
Streifendicke mm £ 0,008 £ 0,008 £ 0,008 + 0,008
AuBendurchmesser der Rolle mm T;; Tg; ';;; r;g):;
Nutzlénge 2) m ';é; r;ég ;‘;3 r;;(‘,
Innendurchmesser des — 51 St 51 +51
Rollenkerns o toh tod Mt
17,4 174 254 22,2
Breite des Rollenkerns mm o 0 0 0
-0,2 -0,2 -0,2 -0,2
AuBendurchmesser des o, 8 +518 58 ¢5183
Rollenkerns :3:2 _0;3 L} ?,;3 -03
1) Siehe Erlauterungen
2) Bei der Berechnung der Nutzlidnge wird unterstellt, dal die Streifendicke dem NennmaR entspricht.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Document$

—ee=poeument snarmyg Hub
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Seite 2 DIN 6720 Teil 2

3 Anforderungen
Tabelle 2.

Sorte
L1 L3 L4 LS

Werkstoff

nach Vereinbarung ,,Echt Pergament’’ oder andere
Papiere 1)

Faserstoffzusammensetzung, Stoffklasse

nach DIN 827 2100
Gliihriickstand (Asche) als Massenanteil % max. 1
Gehalt an Siliciumdioxid (SiO,) des entditen
Materials als Massenanteil % s
Bruchkraft in Langsrichtung N min. 130 min. 150 min. 220 min. 190
Rohdichte (Raumgewicht) kg/dm3 | 0,93 0,00 | 0,95:009 | 095:000 | 0,95 :0,09
spezifische Biegesteifigkeit in Ldngsrichtung N mm min. 0,16 min. 0,32 min. 0,32 min. 0,34
Olgehalt als Massenanteil % 512 612 62 6 :2
Olausscheidung an der Oberfliche angegeben
als Oberflichenanteil 5 max. 10
pH-Wert 61,5
Feuchtdehnung in Léngsrichtung 2) % max. 0,2
Farbe ist zu vereinbaren
. . muB mit einem geeigneten Schreibgerat, z. B. Kugel-
Beschreibbarkeit schreiber, Kopier-, Blei- oder Farbstift beschreibbar sein.
; muB mit olfester Druckfarbe im Flexo- und Tief-
Raruckharcat druck bedruckbar sein.
Transmissometer-Wert % max. 50
1) Siehe Erlduterungen
2) |n Querrichtung muB mit 0,4% gerechnet werden,
MaBe in mm 3004 30
3.1 Die Papierstreifen miissen sich gratfrei und ohne
Ausfaserung lochen lassen. b?o’]-
32 Die Papierstreifen miissen glatte und gratfreie
Schnittkanten haben.
3.3 Die Papierstreifen sind so fest auf Rollenkerne auf-
zuwickeln, daB sich die Rollen bei iiblicher Handhabung
nicht teleskopartig verformen konnen. Die Stirnfldchen
der Rollen miissen eben sein.
Der Rollenkern muB bei der Sorte L 4 innen mit 12 Nuten
nach Bild 1 versehen sein. Der Rollenkern kann bei den
Sorten L1 und L 3 innen mit 12 Nuten nach Bild 1 ver- 53:16,33 n
sehen oder glatt sein. Die Sorte L5 wird auf glatten Documents
Rollenkernen geliefert. Bild 1. Rollenkern Document Sharing Hub
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