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1 Anwendungsbereich und Zweck

in dieser Norm sind Anforderungen an Eigenschaften fiir
Papiere angegeben, die nach dem Stand der Technik zum
Herstellen von Endlosvordrucken (im Sprachgebrauch
auch Endlosformulare genannt) und unbedruckten End-
lospapieren verwendet werden.

Die geforderten Eigenschaften sollen optimale MaBhaltig-
keit und storungsfreien Lauf in der Druckerei und beim
Anwender sicherstellen,

MaBe von Endlosvordrucken siehe DIN 9771.

2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Papiers von 60 g/m2 (60) nach dieser

Nowe: Papier DIN 6721 — 60

3 Anforderungen
3.1 Fldchenbezogene Masse (Flachengewicht)
Einzelwertstreuung innerhalb einer Lieferung:

Der Unterschied zwischen den besteliten und den gelie-
ferten Flachengewichten darf bei 95 % der Stichproben-
einzelwerte folgende Werte nicht iiberschreiten:

— 40bis55g/m2 5%

— 56bis90g/m2 4%

Falls ein Hochst- oder Mindestgewicht vorgeschrieben ist,
verdoppeln sich die vorgenannten Toleranzen.

Priifung siehe Abschnitt 5.1

32 Spezifisches Volumen

Das spezifische Volumen dieser Papiere soll
— bei 40 bis 55 a/m2 (1,3+0,1) cm3/g

— bei 56 bis 90g/m2 (1,310,2) cm3/g
betragen.

Priifung siehe Abschnitt 5.2

. Papiere fiir c_!ie Datan.\ferarbeitung m
40 bis 90 g/m? Papiere fiir Endlosvordrucke 1IN
ungestrichen, unbeschichtet 6721
Anforderungen, Priifung Teil 1
Papers for data processing; 40 to 90 g/m2 paper for continuous forms; Ersatz fiir
uncoated, untreated; properties; test methods Ausgabe 04.84

3.3 Relative Gleichgewichtsfeuchte

Die Papiere miissen mit einer relativen Gleichgewichts-
feuchte von (475 £ 75)% bei (21 £ 2) °C geliefert wer-
den.

Priifung siehe Abschnitt 5.3

3.4 Feuchtdehnung

Je 10% Anderung der relativen Luftfeuchte innerhalb
des Bereiches von 40 bis 60% sollen Ausdehnung oder
Schrumpfung des Papiers 0,1% in Querrichtung bei
68,3% (einfache Standardabweichung) der Lieferung
nicht iiberschreiten (Einzelwerte bis 0.2 %); in Léngs-
richtung (Maschinenrichtung) 0,04 %.

Priifung sieshe Abschnitt 5.4

35 Festigkeit

Die ReiBlange in Langsrichtung soll mindestens 5000 m
betragen.

Priifung siehe Abschnitt 55

3.6 Beschreibbarkeit

Die Papiere miissen auch handschriftlich mit Tinte
beschreibbar sein. Die Schrift darf nicht auslaufen und
mul wischfest sein.

Priifung siehe Abschnitt 5.6

3.7 Spezifische statische Biegesteifigkeit

Als Richtwert soll die spezifische statische Biegesteifig-
keit fir die entsprechende flachenbezogene Masse
(Flachengewicht) innerhalb des schraffierten Feldes
(siehe Bild 1) liegen.

Prifung siehe Abschnitt 5.7

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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