DEUTSCHE NORM Juli 1997

Papiere flr die Datenverarbeitung

65- bis 85-g/m>-Papier fiir Belegleser DIN
Teil 1: ungestrichen, unbeschichtet 6724'1

Anforderungen, Prufung

ICS 35.260.20 Ersatz flir
DIN V 6724-1 :1995-02

Deskriptoren: Papier, Datenverarbeitung

Papers for data processing —
Paper for document reader sorter 65- to 85—g/m2—substance —
Part 1: uncoated, untreated, requirements, test method

Vorwort

Diese Norm wurde vom NPa 12 “Datenverarbeitungs- und Buropapiere” erarbeitet.

Die vorliegende Norm legt Anforderungen flir Papier fest, das im zwischenbetrieblichen
Belegaustausch oder bei innerbetrieblicher Belegverarbeitung als Tréger von optisch
maschinell zu erkennenden alphanumerischen Zeichen dient, z. B. im automatisierten
Zahlungsverkehr.

Die in dieser Norm beschriebenen Papiere sind je nach flachenbezogener Masse fir
mittelschnelle und langsame Belegverarbeitungsgerate einsetzbar. Fir schnellaufende
Belegverarbeitungsgerate (Codierer, High-Speed-Belegleser, High-Speed-Scanner usw.)
werden in bestimmten Anwendungsfallen Papiere nach DIN 6723-1 oder DIN 6723-2
empfohlen.

Die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften werden bestimmt durch die
manuelle und maschinelle Verarbeitung, insbesondere durch die hohe Beanspruchung
des Papiers bei der Vereinzelung, beim Transport durch die Erkennungsvorrichtungen
und Sortieranlagen sowie beim Stapeln in Ablagefachern. MaBgebend fir die
Beanspruchung ist neben den hohen Férdergeschwindigkeiten in Beleglese- und Sortier-
maschinen oder Scannern die Anzahl von Maschinendurchlaufen, z.B. bei Sortier-
prozessen.

Erfahrungen haben gezeigt, daB Papiere mit einer flachenbezogenen Masse unter
90 g/m? und solche 90-g/m?-Papiere, die dieser Norm nicht entsprechen, fiir die Verar-
beitung in schnellaufenden Belegverarbeitungsgeraten (Codierer, High-Speed-Beleg-
leser, High-Speed-Scanner usw.) u.a. bezlglich Anforderungen von Friktion, Transport
und Fachablage dieser Gerate ungeeignet sind.

Anderungen
Gegeniiber DIN V 6724-1 : 1995-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vornorm Uberarbeitet und als Norm umgewandelt und verdffentlicht;

b) Die ReiBlange, fir die es keine Prifnorm mehr gibt, wurde durch den Bruchkraft-
index ersetzt;

c) Redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 6724: 1972-04

DIN 6724-1: 1981-11

DIN V 6724-1: 1995-02

DIN 6750: 1976-02; 1992-11
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Eigenschaften und
Prifverfahren fir Papier fest, das nach dem Stand der
Technik als sortierbarer Trager optisch erkennbarer Zei-
chen und Markierungen fir Codierer, Belegsortierleser,
Scanner usw. in der zwischenbetrieblichen oder internen
Belegbearbeitung verwendet wird.

Aufgrund der auftretenden Beanspruchungen mufB das
verwendete Papier bestimmte technische Eigenschaften
aufweisen.

Der Herstellung des Papiers nachfolgende Bearbeitungs-
prozesse (z.B. Bedrucken, Handhabung) kénnen einige
Eigenschaften des Papiers verandern. Diese Veranderun-
gen dirfen die Verwendbarkeit des Papiers nicht beein-
trachtigen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehtren spétere
Anderungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 67211
Papiere flr die Datenverarbeitung — 40 bis 90 g/mz—
Papiere fur Endlosvordrucke — Teil 1: ungestrichen,
unbeschichtet, Anforderungen, Prifung
DIN 53107
Priifung von Papier und Pappe — Bestimmung der
Glatte nach Bekk
DIN 53109
Prifung von Papier und Pappe — Bestimmung des
Abriebs nach dem Reibradverfahren
E DIN 53119-1
Prifung von Papier und Pappe — Bestimmung des
Reibverhaltens — Teil 1: Aufzeichnendes Verfahren
fur die Datenverarbeitung
DIN 53121
Prifung von Papier, Karton und Pappe — Bestimmung
der Biegesteifigkeit nach der Balkenmethode
DIN 53126
Prifung von Papier — Bestimmung der Beschreibbar-
keit mit Tinte
DIN 53145-1
Prifung von Papier und Pappe — Mefigrundlagen zur
Bestimmung des Reflexionsfaktors — Messung an
nicht fluoreszierenden Proben
DIN 53145-2
Prifung von Papier und Pappe — MefBigrundlagen zur
Bestimmung des Reflexionsfaktors — Messung an
fluoreszierenden Proben
DIN 53146
Priifung von Papier und Pappe — Bestimmung der
Opazitat
DIN 66223-1
Schriften flir die maschinelle optische Zeichenerken-
nung — Zeichentrager, gedruckte Zeichen, Anforde-
rungen und Prifung
DIN EN 20187
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima flir die Vor-
behandlung und Priifung und Verfahren zur Uberwa-
chung des Klimas und der Probenvorbehandlung
(ISO 187 :1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

DIN EN ISO 186
Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung
der Durchschnittsqualitat (1ISO 186 :1994); Deutsche
Fassung EN ISO 186 : 1996

DIN EN ISO 536
Papier und Pappe — Bestimmung der flachenbezoge-
nen Masse (ISO 536:1995); Deutsche Fassung
EN ISO 536 : 1996

DIN EN ISO 1924-2
Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften
bei zugférmiger Belastung — Teil 2: Verfahren mit
konstanter Dehngeschwindigkeit (1SO 1924-2 : 1995);
Deutsche Fassung EN ISO 1924-2 : 1995

3 Bezeichnung
Die Normbezeichnung fiir Belegleserpapier mit den in

dieser Norm festgelegten flachenbezogenen Massen von
65 g/m? bis 85 g/m? wird wie folgt gebildet:

Papier DIN6724 — 85
Benennung '

Angabe der flachenbezogenen Masse, ——|7

DIN-Haupthummer

z.B. 85 g/m? (von 85 g/m? in Stufenspriingen von 5

abwaérts bis 65 g/m?)
ANMERKUNG: Andere als die genannten — und in
Stufenspriingen von 5 abwérts gehenden —
flichenbezogenen Massen, sind zu vereinbaren.

4 Anforderungen

Die Anforderungen missen bei Prifung nach Abschnitt 5
von 95% der Proben erflllt werden. Die Anforderungen
mussen vom arithmetischen Mittelwert der Prufergeb-
nisse aller Proben erflllt werden.

41 Beschreibbarkeit mit Tinte
Das Papier mufB mit Tinte beschreibbar sein.
Prifung nach 5.3.

4.2 Flachenbezogene Masse
65 g/m? bis 85 g/m? + 4 %.
Priifung nach 5.4.

4.3 Breitenbezogene Biegesteifigkeit

Als Richtwert sollte die breitenbezogene Biegesteifigkeit
fur die entsprechende flachenbezogene Masse innerhalb
der beiden mit Vollinien dargestellten Kurven (siehe
Bild 1) liegen. Die Langsrichtung der Papierfaser sollte der
Beleglaufrichtung bzw. Transportrichtung in den Verarbei-
tungsgeréten entsprechen. In Querrichtung betragt die
Biegesteifigkeit min. 50% der Werte in Langsrichtung
(siehe auch DIN 6721-1).

44 Glatte

Min. 18 s, max. 80 s.
Prifung nach 5.6.

4.5 Bruchkraftindex
— in Langsrichtung (Maschinenrichtung)
min. 52 N - m/g;
— in Querrichtung min.25 N - m/g.
Prifung nach 5.7.
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