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Papiere fiir Landkartendruck in Formaten

holzfrei, ungestrichen
Anforderungen Priifung

Papers for map printing in sizes; woodfree; uncoated; requirements; test methods

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir holzfreie, ungestrichene Papiere.

2 Mitgeltende Normen
DIN 50014
DIN 53 104 Teil 1

DIN 653112 Teil 1
DIN 53112 Teil 2

Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung des Flachengewichts
Priifung von Papier und Pappe; Zugversuch an klimatisierten Proben
Priifung von Papier und Pappe; Zugversuch an gewdsserten Proben

DIN 53115 Priifung von Papier; WeiterreiBversuch nach Brecht-Imset
DIN 53124 Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung des pH-Wertes
DIN 53 146 Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung der Opazitit

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Papiers fir Landkartendruck der Sorte LA 1 N mit einer flichenbezogenen Masse von 100 g/m?2:
Papier DIN 6728 — LA 1N — 100
4 Anforderungen

Sorte
LA LB LC
IN| 1 |2N|2 [1N] 1 [2N]2 [1N[1 [2N] 2| 3
; extra 5 extra = extra 5
Beschaffenheit 2ih zdh 2ih zdh ziih zah |normal
Faserstoffklasse nach DIN 827 H25 H 10 Z 100
Flachenbe M 100 oder 110 oder 120
":Tf h: zoge:e} s g/m2 zul. Abw. siehe jeweils geltende Geschaftsbedingungen
B der Papierindustrie des Bundesgebietes *)

Relativer NaB-Bruchwiderstand % min. |15| — (15| —|15|— |16 |— |16(— |16(—-| -
ReiBlange 1000
Mittelwertlangs und quer zur Maschinenrichtung m 5000 4500
Doppelfalzungen
Mittelwertlangs und guer zur Maschinenrichtung 2000 | 1100 | 1500 800 1200 600 150
WeiterreiBwiderstand 1) mN - cm
Mittelwertlangsund quer zur Maschinenrichtung ™ o, 1800 1500 1200
NaBdehnung quer zur
Maschinenrichtung % max. 24 24 24
Opazitat % min. 80 80 80
pH-Wert =45

Die Festigkeitswerte gelten fiir Normalklima DIN 50 014 — 23/50-1 und diirfen um 10% unterschritten werden.

*) Herausgeber: Verband Deutscher Papierfabriken e.V., Adenauerallee 55, 5300 Bonn 1.
1) 1 N (Newton) = 0,101972 kp = 0,1 kp

mN - cm
cm

+Cm
~01°
cm
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5 Priifung

5.1 Flichenbezogene Masse (Flichengewicht)
Die flachenbezogene Masse wird nach DIN 53 104 Teil 1
ermittelt.

5.2 Relativer NaR-Bruchwiderstand

Der relative NaR-Bruchwiderstand wird nach DIN 53112
Teil 2 bestimmt. Wasserungsdauer der Proben 120 Minu-
ten in destilliertem Wasser von (23 + 1)°C. Die Priifung,
sowohl der trockenen als auch der gewdasserten Proben,
erfolgt im Normalklima DIN 50014-23/50—1.

5.3 ReiBlange

Die ReiBBlange wird nach DIN 53 112 Teil 1 an Proben
langs und quer zur Maschinenrichtung ermittelt und
daraus der Mittelwert berechnet.

5.4 Doppelfalzungen

Die Anzahl der Doppelfalzungen wird nach Korn-Burg-
staller1), an Proben ldngs und quer zur Maschinenrich-
tung ermittelt und daraus der Mittelwert berechnet.

55 WeiterreiRwiderstand

Der Weiterreilwiderstand ist die Kraft, die eine ein-
gerissene Probe dem Weiterreien entgegensetzt. Da er

1) Korn-Burgstaller: Handbuch der Werkstoffpriifung.
Bd. IV. 2. Aufl. Berlin, Gottingen, Heidelberg: Sprin-
ger 1953.S. 191

2) Wie unter 1) S. 241

Weitere Normen
DIN 6730 Papier und Pappe; Begriffe

nicht exakt ermittelt werden kann, wird nach
DIN 53115 die WeiterreiBarbeit gemessen, die den
arithmetischen Mittelwert der Ergebnisse der Arbeit aus
Langs- und Querrichtung der Probe ohne besondere
Kennzeichnung der ReiBrichtung darstellt.

5.6 NaRdehnung (nach Fenchel)

Die Wasserdehnung wird nach Korn-Burgstaller2), er-
mittelt.

6.7 Opazitit
Die Opazitat wird nach DIN 53 146 ermittelt

58 pH-Wert
Der pH-Wert wird nach DIN 53 124 ermittelt (Kaltex-
traktion).

6 Formate

Die Formate sind bei Bestellung anzugeben; zulassige
Abweichung fiir unbeschnittene Papiere fir Lange und
Breite + 16 %.

7 Kennzeichnung der Maschinenrichtung
M bedeutet die Maschinenrichtung (auch Laufrichtung
oder Langsrichtung; siehe DIN 6730).
Beispiele: fiir Schmalbahn 61 x 86 M
fir Breitbahn 61 M x 86

Auf der Verpackung ist zusatzlich ein Pfeil parallel zur
Maschinenrichtung anzugeben.

Erlduterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB 2 ,,Druckpapiere’’ erarbeitet und entspricht in
ihrem technischen Inhalt der Norm DIN 6728, Ausgabe November 1965. Es wurde ledig-
lich der redaktionelle Aufbau dem Stand des Normenwerkes angepaBlt. Die Stoffklassen
wurden ersetzt durch die Faserstoffklassen nach DIN 827, Ausgabe September 1975. Fir
den WeiterreiBwiderstand wurden die Werte in gesetzlichen Einheiten angegeben.
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