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Dauerlochstreifen
MaBe, Anforderungen und Priifung
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Long lasting material for punched tapes; dimensions, requirements and test methods

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Dauerlochstreifen, an die fiir eine lange Gebrauchstauglichkeit hohere Anforderungen
gestellt werden als an Lochstreifenpapier nach DIN 6720 Teil 2. Die in dieser Norm festgelegten MaBe
und Eigenschaften der Dauerlochstreifen, einschlieBlich der Ausfiihrung, sollen ihre Anwendung in allen
Arten von Lochstreifengeraten sicherstellen. Anordnung der Locher auf den Lochstreifen als Informations-
trager siehe DIN 66 016 Teil 1 und Teil 2.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 53 101 Prifung von Papier und Pappe; Probenahme

DIN 53 105 Teil 1 Prifung von Papier und Pappe; Bestimmung der mittleren Dicke von Einzelblattern,
der Rohdichte und des spezifischen Volumens

DIN 53 112 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Zugversuch an klimatisierten Proben

DIN 53 123 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung der Biegesteifigkeit, Resonanzlangen-

Verfahren

DIN 53 130 Prifung von Papier und Pappe; Bestimmung der Feuchtdehnung

DIN 53 482 Priifung von Isolierstoffen; Bestimmung der elektrischen Widerstandswerte

DIN 66 243 Teil 1 Bestimmung des Transmissometer-Wertes von Datentragern; mittels Wolframdraht-
Glithlampe

3 MaBe, Bezeichnung

Tabelle 1.
Sorte
D1 D2 D3 D4
Streifenbreite mm | 17,40+0,08| 17,40 £ 0,08 | 25,40 + 0,08 | 25,40 0,08
Streifendicke mm | 0,075+0,01| 0,10£0,01|0,075%+0,01| 0,10+0,01
kleinste lieferbare Nutzlange ') m 100
bei einer Nutzflache von m min. 280 min. 220 min. 300 min. 260
betragt der AuBendurchmesser max. 180 max. 190 max. 203 max. 203
Innendurchmesser des Rollenkerns2)  mm 51*3¢
) Abweichende Nutzidngen bediirfen der Vereinbarung, siehe Abschnitt 6, Kennzeichnung
2) Siehe Bild 1

Bezeichnung eines Dauerlochstreifens der Sorte D1:
Dauerlochstreifen DIN 6729 - D1

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Documentp

NormenausschuB Informationsverarbeitung (N!) im DIN 3
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4 Anforderungen

Tabelle 2.
D1 D2 D3 D4
nach Vereinbarung: Kunststoff und/oder Papier
Werkstoff ein- oder mehrschichtig
mit oder ohne Metalleinlage oder mit Metall bedampft
Reibzahlen:
mittlere dynamische Reibzahl Ry 0,13+0,03 0,13+0,02 0,13+0,02 0,13+0,02
mittlere statische Reibzahl R, 0,18 +0,04 0,19+0,03 0,19 +0,03 0,19+0,03
Bruchwiderstand in Léngsrichtung N min. 130 min. 150 min. 190 min. 220
Dynamische Biegesteifigkeit i
in Langsrichtung N mm 01 80,8

Der Streifen muB beschreibbar sein; Schrift darf bei Handhabung nicht

Baschreibbarkeit verwischen; im Bedarfsfall sind spezielle Schreibgeréte anzugeben.
Transmissometer-Wert max. 5

Feuchtdehnung in Langsrichtung 1) % max. 0,2

Ausweitung Langenzuwachs mm max. 0,08

Oberflichenwiderstand Q <10"

Schnittkraft Die Schnittkraft muB so groB sein, daB bei Priifung der Probe nach

Abschnitt 5.9 eine Lochung erfolgt (DurchstoB).

) In Querrichtung darf die Feuchtdehnung 0,4% betragen.

4.1 Der Dauerlochstreifen muB sich gratfrei und ohne
Ausfaserung lochen lassen. Beim Lochen dirfen keine
Bestandteile des Streifens frei werden, die die Funktions-
tlichtigkeit des Lochers beeintrachtigen.

4.2 Die Dauerlochstreifen miissen glatte und gratfreie
Schnittkanten haben.

4.3 Die Dauerlochstreifen miissen so fest aufRollenkerne
aus Kunststoff (siehe Abschnitt 4.7) aufgewickelt sein, daB
beim Aufiegen der Rolle auf die Stirnseite des Rollenkernes
sich der Wickel durch sein Eigengewicht nicht teleskop-
artig verformt. Die Stirnflichen der Rollen miissen eben
sein.

4.4 Das innere Ende des Dauerlochstreifens darf nur so
fest an dem Rollenkern befestigt sein, daB es sich bei einer
tangentialen Zugkraft von htchstens 2 N fiir 17,4 mm breite
Streifen und 3 N fiir 25,4 m breite Streifen vom Rollenkern
l6st.

4.5 Der Werkstoff, aus dem der Dauerlochstreifen her-
gestelitist, soll an der Oberflache keine elektrisch leitenden
Stoffe, keine Lécher und keine Leim- oder Bruchstellen
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haben, die bei mechanischer, elektrischer oder photoelek-
trischer Abtastung zu Fehlern filhren kdnnen. AuBerdem
darf das Material keine beeintrachtigenden Riickstédnde
von Chemikalien und keines der nachstehenden Elemente
als Bestandteile auBer Spuren enthaiten: Ca, Ti-, Mn, Si-
oder dhnliche, welche den VerschleiB des Lochers zum
Lochen eines Lochstreifens besonders nachteilig beein-
flussen.

4.8 Der Dauerlochstreifen darf kein Silikonél enthalten
und darf nicht mit Fasern, Staub, schmirgelartigen Mate-
rialien oder anderen Fremdkorpern behaftet sein. Klebe-
stellen sind im Anlieferungszustand nicht zugelassen. Die
Dauerlochstreifen miissen sich zum Anfertigen von Endlos-
schleifen mit geeigneten Klebstoffen und/oder Selbst-
klebeetiketten kieben lassen. Der fiirden Dauerlochstreifen
geeignete Klebstoff ist vom Hersteller anzugeben.

Der verwendete Klebstoff darf beim Durchlauf im Locher
nicht zu Stérungen fiihren.

4.7 Die Rollenkerne miissen bei Te ‘ j
60°C den in Bild 1 angegzheion mm
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