DK 676.2.064.4 : 676.822 : 620.1

Briefhiillenpapier DIN
holzhaltig
Anforderungen

Priifung

Envelope paper; wood-containing; requirements, test methods

1 Mitgeitende Normen

DIN 476 Papier-Endformate
DIN 678 Teil 1 Briefhiillen; Formate
DIN 827 Papier; Faserstoffklassen

DIN 53 104 Teil 1
DIN 53 112 Teil 1
DIN 53126

Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung des Fldchengewichts
Priifung von Papier und Pappe; Zugversuch an klimatisierten Proben
Priifung von Papier; Bestimmung der Beschreibbarkeit von Schreibpapier mit Tinte (Federstrichver-

fahren)

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Briefhiillenpapiers der Verwendungsklasse 6 b mit einer flaichenbezogenen Masse (Fldchengewicht 1))
von 80 g/m?:

3 Anforderungen

Papier DIN 6733 — 6b — 80

flachen- Mittlere
Verwen- Briefhiillen Faserstoff- b;zogene Reidiinge®) Formate nach Farce
il asse ') nach nach
dungs- fiir ein klasse nach (Fléichen- DIN 53112 DIN 476 und Verein-
klasse Gesamtgewicht DIN 827 gewicht) Teil 1 DIN 678 Teil 1 barung
g g/m? m
iiber 250 C4, B4 und
e bis 500 280 b Halbformate )
braun,
4200 braungelb
6a iiber 500 7 50 140 C4, B4 und
bis 1000 Halbformate 3)
iiber 20 Cs, C5, B¢,
b bis 50 £ L BS, DL blau,
griin,
iber 50 chamois
éb bis 100 Z 30 80 3600 Cs, B5, DL
iiber 100 C4, B4 und braun,
6b bis 250 230 100 Halbformate 3) braungelb
biau,
6c bis 50 ZVF 70 3200 C8, B6, DL griin,
chamois
1) Zul. Abw. siehe jeweils geltende ,Geschiftsbedingungen der Papierindustrie des Bundesgebietes*.
Herausgeber: Verband Deutscher Papierfabriken e. V., Adenauerallee 55, 5300 Bonn 1.
2?) Dieser Festigkeitswert darf um 10 % unterschritten werden.
%) Halbformate entstehen durch das Hélften der Formate C4 und B4 um deren Lingsachse.

NormenausschuB Papier und Pappe (FNPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung eﬁ ocum ent

NormenausschuB Biirowesen (NBii) im DIN
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4 Priifung
4.1 Fliachenbezogene Masse (Flachengewicht'))
Die flaichenbezogene Masse wird nach DIN 53104 Teil 1 ermittelt.

4.2 ReiBlénge
Die ReiBlange ') wird an Proben nach DIN 53112 Teil 1 ermitteit.

4.3 Beschreibbarkeit mit Tinte
Die Beschreibbarkeit mit Tinte wird nach DIN 53126 ermitteit.

') Begriffe siehe DIN 6730 Papier und Pappe, Begriffe

Weitere Normen

DIN 678 Teil 2 (z.Z. noch Entwurf) Briefhiillen; Briefhiillen zur Verarbeitung in Kuvertiermaschinen und BriefschlieB-
maschinen

DIN 6730 Papier und Pappe; Begriffe

Erlduterungen

Die Norm wurde vom FNPa-ArbeitsausschuB 2 ,Druckpapiere* (Obmann: Dr. L. Scheuring,
Diisseldorf) ausgearbeitet und enthélt die vorgesehene Neufassung von DIN 6733, Aus-
gabe Oktober 1965. Der Inhalt ist dem Stand der Technik angepaBt. Die Stoffklassen sind
durch die Faserstoffklassen nach DIN 827, Ausgabe September 1975, ersetzt. Die Doppel-
falzungen als technologisches Kriterium sind weggefallen. Zusétzlich wurden einige
Formate aufgenommen.
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