DEUTSCHE NORM November 2002

Papier und Pappe D | N
Burokarton -
Anforderungen, Priifung 6737
ICS 85.080 Ersatz fir

DIN 6737:1997-11

Paper and board — Office board — Requirements, test methods

Papier et carton — Carton pour bureau — Exigences, essais

Vorwort

Diese Norm wurde vom NPa 12 ,Datenverarbeitungs- und Biropapier” erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 6737:1997-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Klasse A wurde die flachenbezogene Masse 160 g/m? mit der dazugehdrigen breitenbezogenen
Bruchkraft 4,4 kN/m erganzt;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 6737:1991-09; 1997-11

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuss Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN e. V.
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DIN 6737:2002-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Eigenschaften und Anforderungen von Burokarton fur die Herstellung von Vordrucken und
Schriftgutbehaltern fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).
DIN 821-3, Schriftgutbehélter — Begriffe

DIN 6730:2000-06, Papier und Pappe — Begriffe

DIN 53126, Priifung von Papier und Pappe — Bestimmung der Beschreibbarkeit mit Tinte

DIN 55437-1, Priifung von Pappe — Rillungen — LaborméaRige Herstellung von Proberillungen

DIN 55437-2, Priifung von Pappe — Rillungen — Bestimmung der technischen Qualitat

DIN EN ISO 1924-2, Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei zugférmiger Belastung —
Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2:1994);

Deutsche Fassung EN ISO 1924-2:1995

DIN EN ISO 536, Papier und Pappe — Bestimmung der flichenbezogenen Masse (ISO 536:1995);
Deutsche Fassung EN 1SO 536:1996

E DIN ISO 2758, Papier — Bestimmung der Berstfestigkeit; (ISO 2758:2001)

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe in DIN 821-3 und DIN 6730 und die folgenden Begriffe:
3.1

Biirokarton

Sammelname fir im Burobereich zur Herstellung von Vordrucken, Schriftgutbehaltern und sonstigen Biiro-
hilfsmitteln verwendeten Karton [DIN 6730:2000-06].

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Aktendeckelkartons der Klasse C mit einer flichenbezogenen Masse von 250 g/m=:

Aktendeckelkarton DIN 6737 — C 250
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