DEUTSCHE NORM Januar 1999

Papier und Karton DI N
Lebensdauer-Klassen 6738
ICS 85.060 Ersatz flir

DIN 6738 : 1992-04
Deskriptoren: Papier, Karton, Alterungsbesténdigkeit, Lebensdauerpriifung,
Klassifizierung

Paper and paper board — Lifespan classes

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NPa-AA 21 "Alterungsbestandigkeit von Papier und Pappe" im
Normenausschuf3 Papier und Pappe (NPa) ausgearbeitet.

Angewendet werden soll diese Norm vor allem fir Papiere und Kartons, die als Informationstréager — z. B. in
Form von Schriftstiicken und Blchern — nach langerer Lagerzeit in Archiven und Bibliotheken noch benutzbar
sein mussen. DarOber hinaus will diese Norm die Herstellung und Verwendung von Papieren mit langer
Lebensdauer insgesamt férdern. Auf die Festlegung der stofflichen Zusammensetzung der Papiere wurde bewuf3t
verzichtet.

Nach dem derzeitigen Stand des Wissens ist es nicht méglich, die Lebensdauer eines Papiers mit definierter
Stoffzusammensetzung gesichert vorherzusagen oder die Dauer einer beschleunigten Alterung gesichert in die
Lebensdauer des Papiers umzurechnen; deshalb werden fur die Lebensdauer-Klassen nur vorsichtig geschatzte
Mindest-Lebensdauern angegeben.

Bis zum Erreichen ihrer Mindest-Lebensdauer werden die Papiere nach heutiger Erkenntnis (ber Rest-
Eigenschaften verfugen, die die Anwendung ublicher Konservierungsverfahren zur Verldngerung der
Lebensdauer erlauben.

Far Verpackungspapiere und Spezialpapiere kbnnen andere — den jeweiligen Verarbeitungs- und Verwendungs-
Bedingungen angepafite — Verfahren der beschleunigten Alterung geeigneter sein.

Wenn fiir einzelne Papiersorten eigene Normen die Anforderungen an ihre Lebensdauer-Klassen definieren,
kénnen diese Sorten aus dem Anwendungsbereich dieser Norm ausgeschlossen werden.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Da alle im Verzeichnis "Zitierte Normen" aufgefihrten Publikationen inzwischen durch Folgeausgaben
ersetzt worden sind, wurden diese aktualisiert;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 6738: 1992-04

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschul3 Materialprifung (NMP) im DIN

© DIN Deutsches Institut far Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Fsf NJ. B;” g;g@ ;ggg 5;

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. Préisgre 0 enVamaYirtgosiub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

a

Full document details: DIN 6738:1999-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-6738-1999-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-6738-1999-01

Seite 2
DIN 6738 : 1999-01

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm wird die Lebensdauer von Papier und Karton bei langjahriger Lagerung in nichtklimatisierten Rdumen
klassifiziert. Diese Norm gilt flir ungestrichene und gestrichene Papiere und Kartons mit einer flaichenbezogenen
Masse von 40 g/m2 bis 400 g/m2 und legt insbesondere die Lebensdauer-Klassen der Papiere und Kartons fur
Druck-, Biuro-, Datenverarbeitungs-, Schreib- und Zeichenzwecke fest.

ANMERKUNG: Zur endgultigen Festlegung der Lebensdauer-Klassen fir Papiere mit einer flichenbezogenen
Masse unter 40 g/m2 und Karton tiber 400 g/m2 miissen weitere Untersuchungen durchgefiihrt werden, nach
deren Abschlu3 eine entsprechende Erweiterung des Anwendungsbereiches dieser Norm vorgesehen ist
(siehe Vorwort).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 53124
Papier, Pappe, Zellstoff — Bestimmung des pH-Wertes in waBrigen Extrakten

DIN EN 20187 i
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima flr die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren zur Uberwachung
des Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

DIN EN 21794
Papier — DurchreiBmethode (Elmendorf Methode) (ISO 1974 : 1990); Deutsche Fassung EN 21974 : 1994

DIN EN 1SO 186
Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 186 : 1996

DIN 1SO 5630-3
Papier und Pappe — Beschleunigte Alterung — Teil 3: Feuchtwarmebehandlung bei 80 °C und 65 % relativer
Luftfeuchte (ISO 5630-3 : 1996)

3 Bezeichnung

Bezeichnung der Lebensdauer-Klasse (LDK) eines Papiers oder Kartons nach einer beschleunigten Alterung
von 6 Tagen und mit einem Lebensdauerfaktor von 0,70:

Lebensdauer-Klasse DIN 6738-LDK 6-70

Bezeichnung der Lebensdauer-Klasse (LDK) eines Papiers oder Kartons nach einer beschleunigten Alterung
von 24 Tagen und mit einem Lebensdauerfaktor von 0,85 als alterungsbesténdiges Papier (0,85):

Lebensdauer-Klasse DIN 6738-LDK 24-85

4 Anforderungen
4.1 Mindestanforderungen
Die Mindestanforderungen (MA) sind:
— breitenbezogene Bruchkraft quer zur Maschinenrichtung nach DIN EN ISO 1924-2
Fg=5N
— Bruchdehnung in Maschinenrichtung nach DIN EN ISO 1924-2
eg=05%
— DurchreiBwiderstand in Maschinenrichtung nach DIN EN 21974
W,(E) = 50 mN
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