DK 621.884.091.4 Juli 1977
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Flachrundniete
Nenndurchmesser 1,4 bis 6 mm 674

Flat round head rivets; nominal diameters 1,4 to 6 mm
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Bezeichnung eines Flachrundnietes von Nenndurchmesser d; = 4 mm und Lange ! = 8 mm, aus USt 36-2 (St):

Niet DIN 674 — 4 X 8 — St

Tabelle 1.
d, |l aa | s 2 | 25 [ 3 | @35 | a4 5 | 6
zul. Abw. 0,05 +0,1 +0,15
J 32 | 36 45 | 56 | 68 78 | 9 1,2 | 135 |
2 201 Abw. | o hi4a h1s o
dg  win| 1,33 | 152 | 1,87 | 237 | 287 | 337 | 38 | 48 | 582 |
e 1 0,8 1 1,3 1,5 1,8 2 25 3
k 14| 07 | 08 | 1 1,3 1,5 18 | 2 | 25 | 3 |
max, 0,2 0,3 0,4
r1 ~| 28 3 36 | 42 | 54 6,1 7.1 8,8 10,7
[ +1T14 Gewicht (7,85/dm3) kg/1000 Stiick ~
3 | 0065 | 0,102 | 0,176 B
4 0,077 | 0,118 | 0201 | 0,353 | 0,568
5 0,089 | 0,133 | 0,225 | 0,392 | 0,624
6 0,02 | 0,149 | 0,250 | 0,430 | 0679 | 1,013 | 1,40
8 0,181 | 0299 [ 0507 | 0,790 | 1,164 | 1,60 | 2,77 | 4,51
10 | | 0349 | 0584 | 0901 | 1,316 | 1,80 | 308 | 495
| 12 1 0,661 | 1,012 | 1,466 | 2,00 | 339 | 540
14 1,123 | 1,617 | 2,19 | 369 | 584
16 i 1 1234 | 1,768 | 2,39 | 400 | 6,27
18 _ N ] 258 | 431 | 6,73
20 278 | 462 | 717
22 493 | 7,62
25 1 | 539 | 829 |
| 28 N ] 8,95
30 9,62

Langen iiber 30 mm sind von 5 zu 5 mm zu stufen.
Eingeklammerte Gréen und Zwischenlangen sind méglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroRen hergestellt. Die Gewichte
gelten nur als Anhaltswerte und kénnen nicht zu einer verbindlichen Mengenbestimmung benutzt werden.

Erlauterungen siehe DIN 101

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite2 DIN 674

2 Werkstoff

St = USt 36-2 oder UQSt 36-2 (nach Wahl des Herstellers) nach DIN 17 111
(R min. = 320 N/mm?2)

SF-Cu =SF-Cu nach DIN 17 677
(R min. =200 N/mm?2)

CuZn =CuZn37 nach DIN 17 677
(R min. =290 N/mm?2)

Al = Al 99,5 nach DIN 1790
(R = 100 N/mm?2)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

3 Oberflachenschutz

Fiir die Bezeichnung von Nieten mit Oberflachenschutz gelten die Festlegungen der entsprechenden Normen, z. B. DIN 101,

DIN 267 Teil 9, DIN 50 942, DIN 50 960.

4 Anforderungen
Fiir aligemeine Anforderungen und fiir die MaBgenauigkeit gelten die Festlegungen nach DIN 101.

5 Kennzeichnung
Sollen die Niete gekennzeichnet werden, so ist dies zu vereinbaren.

6 Lieferart
Fir die Lieferart gilt DIN 101.

7 Priifung
Fiir die Priifung und Annahme von Nieten gelten die Festlegungen nach DIN 101.
Fiir die Merkmale gilt Tabelle 2; fiir die annehmbare Qualitdtsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2.

Merkmal

Nenndurchmesser d
Nennlange !
Kopfdurchmesser d 5
Kopfhoéhe k
Scherfestigkeit

Tabelle 3.

Annehmbare Qualitdtsgrenzlage AQL

fir Priafung fiir Prifung
auf Merkmale auf fehlerhafte Teile
1.5 4

Fiir Fehlstiicke, z. B. Drahtabschnitte und Fremd-
teile, z. B. Niete anderen Durchmessers oder an-
derer Form, qgilt AQL 1.

Full document details: DIN 674:1977-07

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-674-1977-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-674-1977-07

