DK 621.884.091.4 DEUTSCHE NORM Mai 1993

Flachrundniete DIN
Nenndurchmesser 1,4 bis 6 mm 674
Flat round head rivets; nominal diameters 1,4 to 6 mm Ersatz fur Ausgabe 07.77
Rivets a téte bombée; diamétres nominaux de 1,4 a 6 mm
3’2 MaBe in mm
2
£l 1 Anwendungsbereich
:;" Diese Norm gilt fir Flachrundniete mit Nenndurchmessern von 1,4 bis 6 mm.
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s Tabelle 1: MaBe und Gewichte
.‘E’
5 p NennmaB (1,4) 1,6 2 25 3 (3,5) 4 5 6
5 1
% GrenzabmafBe +0,05 0,1 10,15
=
w
£ NennmaB 32 36 45 56 68 78 9 11,2 13,5
g dy
©
5 Toleranz h14 h15
3
; ds  min. 1,33 1,52 1,87 2,37 2,87 3,37 3,87 482 5,82
=
3
S e max 07 038 1 1,25 15 1,75 2 25 3
K]
§ k js14 0,7 0,8 1 1,3 1,5 1,8 2 25 3
‘%_J, r max. 02 0,3 04
<
§ T =~ 2,8 3 3,6 4.2 54 6,1 7.1 838 10,7
g
> !
= Nenn- — Gewicht (7,85 kg/dm?) kg/ 1000 Stiick = ")
g maf abmaBe
S
: 3 +9%5 0065 | 0,102 | 0,176
‘;‘% 4 0,077 0,118 0,201 0,353 0,568
£
g 5 *0:30 0089 | 0133 | 0225 | 0392 | 0624
N
§ 6 0,102 0,149 0,250 0,430 0,679 1,01 1,40
z
8 ) Siehe Seite 2 (fortgesetzt)
Fortsetzung Seite 2 bis 5
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 674
Tabelle 1 (abgeschlossen)
NennmanB (1.4) 16 2 25 3 (3,5) 4 5 6
d
GrenzabmalBe +0,05 +0,1 +0,15
NennmanB 3,2 3,6 45 56 6,8 7.8 9 11,2 135
dy
Toleranz h14 h15
ds  min 1,33 1,52 1,87 2,37 2,87 3,37 3,87 4,82 5,82
e max. 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 25 3
k js14 0,7 0,8 1 1,3 1,5 1,8 2 25 3
v max. 0,2 03 04
) = 28 3 3,6 42 54 6,1 7.1 8,8 10,7
l
Nenn- Gronz- Gewicht (7,85 kg/dm?) kg/ 1000 Stiick = ')
maf abmaBe
8 036 0,181 0,299 0,507 0,790 1,16 1,60 2,77 4,51
8
10 0,349 0,584 0,901 1,32 1,80 3,08 4,95
12 0,661 1,01 1,47 2,00 3,39 5,40
14 1,12 1,62 2,19 3,69 5,84
+ 8,43
16 1,23 1,77 2,39 4,00 6,27
18 2,58 4,31 6,73
20 2,78 4,62 717
22 4,93 7,62
25 *902 5,39 8,29
28 8,95
30 9,39
Léngen Gber 30 mm sind von 5 mm zu 5 mm zu stufen.
Eingeklammerte GréBen und Zwischenlangen sind méglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
'} Umrechnungszahlen fir Gewichte:
Werkstoff St Cu Cu-Zn Al
Umrechnungszahl 1 1,134 1,070 0,344
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