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Anforderungen

Rauhfaser

DIN
6742

Priifung

Wood chip wallpaper; requirements, test methods

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fir Rauhfaser im Sinne von Abschnitt 2.

Mit den Giitefestlegungen fiir bestimmte Rauhfaserarten
wird die Voraussetzung geschaffen, um Rauhfaser klassifi-
zieren zu kénnen.

2 Begriff

Rauhfaser ist ein Papier, das durch eingearbeitete Holzfa-
sern strukturiert ist; meist mehrlagig hergestellt; zur Ver-
wendung als Tapetenrohpapier oder durch nachtréagliches
Beschichten nach dem Tapezieren als Tapete geeignet.

3 Arten, Bezeichnung
3.1 Rauhfaserarten
RG Rauhfaser, grob

Holzfaseranteil '), Faserldnge 6 bis8 mm
Faserdicke 0,1 bis 0,3 mm
RM Rauhfaser, mittel
Holzfaseranteil '), Faserlange 25bis6 mm
Faserdicke 0,1 bis 0,2 mm
RF Rauhfaser, fein
Holzfaseranteil '), Faserlange 0,3 bis 1,3 mm
Faserdicke 0,1 bis 0,4 mm

3.2 Decklagenarten
A holzfreie Decklage
B holzhaltige Decklage

3.3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Rauhfaser, mittel (RM) mit einer holz-
freien Decklage (A):

Rauhfaser DIN 6742 - RMA

1) Mindestens 50 % der Fasern miissen in den angegebe-
nen Bereichen liegen.

Ersatz fiir Ausgabe 03.84

4 Anforderungen
Tabelle 1.

Rauhfaser mit
Decklage A oder B

Eigenschaft

RG | RM RF

Flachenbezogene Masse min. min. min.
(Flachengewicht) g/m? 125 | 125 | 105
Bruchkraft in min. min. min.
Langsrichtung N 40| 40| 45
Querrichtung N 18 18 20
Relative NaB-Bruch- min. min. min.
kraft langs % 15 15 15

Gliihriickstand (Gliihver- max. | max. | max.
fahren Cnach DIN54 370) Ggrin%| 10 10 10

Wasseraufnahme max. max. max.

g/m? 32 32 32

Die Rauhfaser soll frei sein von Verfarbungen und
Mangeln, die das Aussehen und Verarbeiten beeintrach-
tigen.

Die Rauhfaser darf keine Konservierungsstoffe enthal-
ten, die nicht in der XXXVI. Empfehlung der Kunst-
stoffkommission des Bundesgesundheitsamtes enthal-

ten sind.

5 Priifung
5.1 Probenahme
Die Probenahme wird nach DIN ISO 186 durchgefiihrt.

5.2 Vorbehandlung der Proben

Die Probebogen bzw. Probestiicke werden 24 Stunden lang
im Priifklima 23/50 nach DIN ISO 187 vorbehandelit.
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5.3 Fldchenbezogene Masse (Flichengewicht)

Die flichenbezogene Masse wird nach DIN ISO 536 ermit-
telt.

5.4 Bruchkraft und relative NaB-Bruchkraft
Die Ermittiung der Bruchkraft erfolgt nach DIN53 112 Teil 1,

die der NaB-Bruchkraft nach DIN 53 112 Teil 2. Diese Priifun-
gen sind an 20 Proben durchzufiihren.

5.5 Gliihriickstand

Der Gluhruckstand wird nach DIN 54 370 bestimmt.
(Gliihverfahren C nach DIN 54 370)

5.6 Nachweis von Konservierungsstoffen

Die Priifung auf Vorhandensein von Konservierungsstoffen
wird nach DIN 54 380 durchgefiihrt.

5.7 Wasseraufnahme

5.7.1 Begriff

Unter Wasseraufnahme (Wj4) nach dieser Norm wird die
Wassermenge in g verstanden, die von 1 m? Rauhfaser ein-
seitig wahrend der Einwirkungsdauer von (300 * 5) s auf-
gesaugt wird (in Anlehnung an DIN 53 132).

5.7.2 Beschreibung des Verfahrens

Den Probebogen oder Probestiicken werden mit einem Pro-
beschneider kreisrunde Proben von 100 cm? entnommen.
Diese werden gewogen (m4). Die gewogenen Probermr wer-
den mit Hilfe einer Pinzette auf destilliertes Wassergegeben
und dort (300 * 5) s belassen. Nach der Einwirkungsdauer
wird die Probe entnommen und nach DIN53 132 abgeldscht
und gewogen (m3). Die Wasseraufnahme wird in g/m? wie
folgt berechnet:

Ma — My
0,01 m?

Es sind 10 Proben zu priifen. Es ist nur die Unterseite der
Rauhfaser zu priifen.

Wi

6 Lieferart und Verpackung
6.1 Lieferart
Die Rauhfaser wird in endlosen Rollen, d. h. in einem nicht
unterbrochenen Stiick, kernlos aufgerolit, geliefert.
Liange = 33,5 m *+ 335 mm
Breite = 0,53 m = 2 mm

6.2 Verpackung

Jeweils 6 Rollen sind in einer Schachtel DIN 55429 - 0201F
aus Wellpappe DIN 55 468 - 1.1A mit den MaBen nach
Tabelle 2 verpackt.

Full document details: DIN 6742:1985-11

Tabelle 2.
Fur Lange Breite Hohe
Rauhfaser mm mm mm
RG 440 295
RM 430 290 535
RF 375 243

7 Kennzeichnung

Rauhfaser nach dieser Norm diirfen mit dem DIN-Priif- und
Uberwachungszeichen gekennzeichnet werden. Antrdge
zwecks Erteilung der Berechtigung zum Fihren des DIN-
Prif- und Uberwachungszeichens sind an die Deutsche
Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung (DGWK), Burggra-
fenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30, zu richten. Vor Antragstel-
lung fiir die Erteilung der Berechtigung zum Fiihren des DIN-
Priif- und Uberwachungszeichens und Zuerkennung einer
Registernummer ist eine Erstpriifung bei einer von der
DGWK anerkannten Priifstelle durchzufiihren.

Nach Erteilung der Kennzeichnungsberechtigung sind die
im Rahmen der Fremdiiberwachung nach Abschnitt 8.2
erstellten Berichte unverziglich an die von der DGWK
beauftragten Stelle weiterzuleiten.

8 Uberwachung
8.1 Eigeniiberwachung

Der Antragsteller hat monatlich mindestens eine Priifung
nach Abschnitt 5 je gefertigter Giiteklasse vorzunehmen.
Die Proben sind aus der laufenden Produktion zu entneh-
men. Uber das Priifergebnis sind entsprechende Aufzeich-
nungen zu machen.

8.2 Fremdiiberwachung

Der Antragsteller hat jahrlich bei der von der DGWK be-
zeichneten Priifstelle eine Prifung nach Abschnitt 5 durch-
fiihren zu lassen.

Die notwendigen Proben werden durch einen von der Priif-
stelle Beauftragten ohne vorherige besondere Ankiindi-
gung aus der laufenden Produktion entnommen.

Der Probenehmer hat sich davon zu iiberzeugen, daB die
Eigeniiberwachung nach Abschnitt 8.1 ordnungsgemaB
durchgefihrt wird und die festgestellten Werte der Norm
entsprechen. Im Priifbericht der Priifstelle sind Art, Umfang,
Datum der Probenahme, Name des Probenehmers sowie
ein Vermerk iiber die OrdnungsmaBigkeit der Eigeniiber-
wachung aufzunehmen.
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