DK 676.816.3 : 681.31 September 1975

Papiere in Rollen ﬁ -ﬁ
Papiere fiir Rechenmaschinen 6747
Eigenschaften Priifverfahren Teil 2

Paper rolls; papers for adding and calculating machines; properties; test methods

1 Zweck und Anwendung

Diese Norm gilt fiir Papiere nach Tabelle 1, Spalte 2 sowie fiir Papiere in Bahnen-Kombinationen nach Ifd. Nr 1, 2, 3
oder 4 zusammen mit Kohlepapier und/oder mit Papieren nach Ifd. Nr 5 oder Papieren nach Ifd. Nr 5 allein. Sie gilt
fiir Papiere, die als Rollen einbahnig oder in Bahnenkombinationen in druckenden Rechenmaschinen 1) sowie in
anderen Biiromaschinen mit Einrichtungen zur Fiihrung von Papierrollen fiir Rechenmaschinen verwendet werden;
Abmessungen fiir Papierrollen sieche DIN 6747 Blatt 1.

2 Anforderungen

Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6 7 8
flichen- Spezifischer
Bruch-
Faiter- | bazogens widerstand | . B®* | Giiitte
stoff- Masse A widerstand
Ifd. " 2 . in Lings- nach
Ni Papier klasse | (Fldachen- Dicke ; N
r 3 richtung — 2 Bekk
nach | gewicht) N 2) mm2 ) s
DIN 827| g/m2
t4%1) min. min. min,
Zeitungs- .
1 . Z nicht festgel 20 - 40
druckpapier 2 N | Die Dickie mu s grol
2 | Schreibpapier  (S) Z 50 60 sein, daB bei der 30 - 40
. : in DIN 6747 Blatt 1
Papier fiir 60 4 45 0,2 20
3 (EV) | Z100 festgelegten Nutzlinge ?
Endlosvordrucke 45 vonmin: &0 nyider 30 0,2 20
Papier fiir : +) | AuBendurchmesser der : *
4 Streifenleser (STL) | sieche DIN 6750 *) S S—— s sieche DIN 8750 *)
pripariertes nicht iiberschritten wird.
5 Durchschreib- (P) nicht festgelegt 30 0,2 =
papier
1) Die * 4 % sind die zulidssigen Abweichungen vom Einzelwert, Die zuldssige Abweichung wird gegebenenfalls
korrigiert, wenn die ,,Geschiftsbedingungen der Papierindustrie des Bundesgebietes** (Fassung vom
12, 9. 1951) geandert werden, N K
2) 1 N (Newton) = 0,101972kp =~ 0,1kp;1 —— = 10—"
mm?2 cm2
*) Z. Z. noch Entwurf

Bei Bahnen-Kombinationen muf die Vertriiglichkeit der Papiere miteinander sichergestelit sein. Uber die Vertriiglich-
keit hat auf Anfrage der Hersteller Angaben zu machen.

Sofern die Papierrolle einen Warnstreifen, der das Ende des Papiers anzeigt, haben soll, sind Ausfiihrung und Farbe
zu vereinbaren.

1) Einteilung und Begriffe der Maschinenarten siehe DIN 9751 Blatt 1.
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3 Probenahme
Die Proben werden nach DIN 53 101 entnommen.

4 Priif
Die Priifungen nach Abschnitt 4.2 bis 4.6 werden nach
24 Stunden Vorbehandlung im Normalklima 23/50
DIN 50 014 [(23 % 2) °C und (50 * 5) % relativer Luft-
feuchte] durchgefiihrt; sonstige Durchfiihrung der Vor-
behandlung nach DIN 53 102

4.1 Faserstoffklasse (Faserstoffzusammensetzung)

nach Korn-Burgstaller, Papier- und Zellstoffpriifung,
Springer-Verlag, Berlin 1953 Seite 58.

4.2 Flichenbezogene Masse (Flichengewicht)
nach DIN 53 104 Blatt 1.

4.3 Dicke

Priifung der Anforderung in Spalte 5 der Tabelle 1 nach
folgender Zahlenwertgleichung:

_z- (D2 -d2)

4" 4-L-1000
Hierbei bedeuten:
a Dicke des Papiers in mm

L Nutzlinge in m
D AuBendurchmesser der Rolle in mm
d AuBendurchmesser der Wickelhiilse in mm

Messung der Dicke nach DIN 53105.

4.4 Bruchwiderstand
nach DIN 53 112 Blatt 1.

4.5 Spezifischer Berstwiderstand
nach DIN 53 113 an Proben mit 10 cm?2 Priiffliche.

4.6 Glitte
nach DIN 53 107.

5 Lagerfihigkeit

Die Papiere nach Abschnitt 2 miissen mindestens ein Jahr
lang — bei Lagerung unter den vom Hersteller angegebenen
Bedingungen — verarbeitbar sein.

6 Bezeichnung

Eine Papierrolle wird bezeichnet mit:

Rollenbreite nach DIN 6747 Blatt 1 bei einbahnigen
Papierrollen mit dem Kennbuchstaben des Papiers bzw.
bei Bahnenkombinationen mit den Kennbuchstaben der
Papiere in der Reihenfolge der einzelnen Bahnen.

Beispiele:

Bezeichnung einer einbahnigen Papierrolle von 59 mm
Breite (59) aus Zeitungsdruckpapier (Z):

Papierrolle 59 Z DIN 6747

Bezeichnung einer zweibahnigen Papierrolle von 89 mm
Breite (89), deren erste Bahn aus Papier fiir Streifenleser
(STL) und deren zweite Bahn aus prépariertem Durch-
schreibpapier (P) besteht:

Papierrolle 89 STL—P DIN 6747

Bezeichnung einer dreibahnigen Papierrolle von 79 mm
Breite (79), deren erste Bahn aus Schreibpapier (S), deren
zweite Bahn aus Kohlepapier (K) und deren dritte Bahn
aus Papier fiir Endlosvordrucke (EV) mit einer flichen-
bezogenen Masse (Flichengewicht) von 45 g/m2 (45)
besteht:

Papierrolle 79 S—K—EV 45 DIN 6747

7 Verpackung

Die Papierrollen werden in Schachteln mit Bahngiite-
stempel 20 kg verpackt; Anzahl der Papierrollen je
Schachtel nach Tabelle 2.

Tabelle 2.
Rollenbreite Anzahl der Papierrollen
mm je Schachtel
bis 69 100
70 bis 89 50
ab 90 max, 40

8 Kennzeichnung

Die Schachteln miissen mit der Bezeichnung nach Ab-
schnitt 6 der Anzahl der Rollen, dem Herstellerzeichen
und dem Herstelldatum (Monat, Jahr) gekennzeichnet
sein.

Erlduterungen

Bei den in Tabelle 1 Spalte 2 festgelegten Papieren handelt es sich bei Z und S um holz-
haltige, bei EV und STL um holzfreie Papiere. Hinsichtlich STL ist bei den Anforderungen
fiir flichenbezogene Masse (Flichengewicht), Bruchwiderstand, spezifischen Berstwiderstand
und Gliitte nach Bekk auf DIN 6750 *) bezug genommen, damit einheitliche Anforderungen

sichergestellt werden.

Bei Papieren der Art Z konnte noch keine flichenbezogene Masse festgelegt werden, da z. B.
noch Papiere von 45 bis 52 g/m2 verwendet werden und noch nicht abschiitzbar ist, auf

welchen Wert sich der Markt einpendeln wird.

¥) Z. Z. noch Entwurf
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