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Flachsenkniete

(Riemenniete)
Nenndurchmesser 3 bis 5 mm
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Flat countersunk head rivets; nominal diameters 3 to 5 mm
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Bezeichnung eines Flachsenknietes (Riemennietes) von Nenndurchmesserd; =4 mm und Léange!= 12 mm, aus

USE36:2 (St Niet DIN 675 — 4 X 12 — St
Tabelle 1.
0 3 350 | 4 5
zul, Abw. +0,1 +0,16
8,3 96 | 11 138
et O |98
_ wlAbw. | ma4 h1s -
i dg __ mm | 287 337 | 387 4,82
ds 24 2,7 3,2 4
e 15 18 2 2,5
- ~ 1 1.1 13 16
I ittak Gewicht (7,85 kg/dm?3) kg/1000 Stiick ~
e [ osm |
8 0,659 0,912
10 0,786 1,08 1,44 2,42
12 | 0913 1,25 1,67 2,77
14 1038 | 142 1,89 3,12
16 1,163 1,59 2,11 346
i 18 IR 2,34 3,81
20 1,42 1,94 2,56 4,16
2 2,11 2,79 451
25 1 3,12 5,03
28 - o 5,55
[ 30 5,90

Langen tber 30 mm sind von 5 zu 5 mm zu stufen.

Eingeklammerte GroBen und Zwischenldngen sind moglichst zu vermeiden.

Erlauterungen siehe DIN 101

Full document details: DIN 675:1977-07

Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroRen hergestellt. Die Gewichte
gelten nur als Anhaltswerte und konnen nicht zu einer verbindlichen Mengenbestimmung benutzt werden.
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2 Werkstoff

St = USt 36-2 oder UQSt 36-2 (nach Wahl des Herstellers) nach DIN 17 111
(R min. = 320 N/mm?2)

SF-Cu = SF-Cu nach DIN 17 677
(R, min. = 200 N/mm?2)

Al = Al99,5 nach DIN 1790
(R = 100 N/mm?2)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

3 Oberflachenschutz

Fir die Bezeichnung von Nieten mit Oberflachenschutz gelten die Festlegungen der entsprechenden Normen, z. B. DIN 101,
DIN 267 Teil 9, DIN 50 942, DIN 50 960.

4 Anforderungen
Fir allgemeine Anforderungen und fiir die MalRgenauigkeit gelten die Festlegungen nach DIN 101.

5 Kennzeichnung
Sollen die Niete gekennzeichnet werden, so ist dies zu vereinbaren.

6 Lieferart
Fir die Lieferart gilt DIN 101.

7 Priifung
Fiir die Priifung und Annahme von Nieten gelten die Festlegungen nach DIN 101.
Fiir die Merkmale gilt Tabelle 2; fiir die annehmbare Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2.

Merkmal

Nenndurchmesser d
Nennlange [
Kopfdurchmesser d5
Kopfhoéhe k
Scherfestigkeit
Senkwinkel

Tabelle 3.

Annehmbare Qualitatsgrenzlage AQL

fur Prifung fur Prufung
auf Merkmale auf fehlerhafte Teile
156 4

Fir Fehlstiicke, z. B. Drahtabschnitte und Fremd-
teile, z. B. Niete anderen Durchmessers oder anderer
Form, gilt AQL 1.
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