DK 621.884.091.6 DEUTSCHE NORM Oktober 1993

Flachsenkniete DIN
(Riemenniete)
Nenndurchmesser 3 bis 5 mm 675
Flat countersunk head rivets; nominal diameters 3 to 5 mm Ersatz fir Ausgabe 07.77

Rivets a téte fraisée; diametres nominaux de 3 a 5 mm

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Flachsenkniete (Riemenniete) mit Nenndurchmessern von 3 bis 5 mm.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Normenausschuf3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
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Seite2 DIN 675

Tabelle 1
NennmaB 3 4 5
o GrenzabmaBe +0,1 £0,1 +0,15
NennmaB 83 11,0 138
d2 Toleranzen h14 h15
dy min. 2,87 3,87 482
ds $02 v 2,2 3,0 4,0
e max. 1,5 20 25
k = 1,0 1,3 1,6
L 102 20 30 3,5
Nennmas ! Grenzabmase Gewicht (7,85 kg/dm?) kg/1000 Stiick =~ 1)
8 *938 0,659
10 + 8,36 . 0,786 144 242
12 * 043 0,913 1,67 2,77
16 * 943 1,16 2,11 3,46
20 *982 1,42 256 4,16
25 *9%52 3,12 5,03
30 *952 5,90
Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangaben gekennzeichneten
GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
Y Umrechnungszahlen fiir Gewichte:
Werkstoff St Cu Al
Umrechnungszahl 1 1,134 0,344
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