DK 676.33.017 : 681.327.54’12 Februar 1976

Papiere fur die Datenverarbeitung Dl N

65 g/m?-Papier fir Streifenleser

Eigenschaften Prifverfahren 6750

Papers for data processing; paper for journal tape readers (65 g/m? substance); properties, test methods

1 Zweck 3 Probenahme

In dieser Norm sind Anforderungen an Eigenschaften und die  Fir die Probenahme gilt DIN 53 101.

Prufverfahren fir Papier angegeben, das als Trdger (lournal-

streifen) optisch erkennbarer Zeichen fir Streifenleser ver- -

wendet wird. 4 Prufung

Aufgrund der auftretenden Beanspruchungen muB das ver-  Die Prifungen nach Abschnitt 4.1 bis 4.7 werden nach 24 Stun-
wendete Papier bestimmte technische Eigenschaften auf- den Vorbehandlung der Pmbebogen oder Probestlicke im
weisen. Normalklima 23/50-1 DIN 50 014 durchgefihrt; zul. Abw. fir die
Temperatur + 1 °C, fur die relative Luftfeuchte + 3 %. Die

Der Herstellung des Papiers nachfolgende Bearbeit -
h g P gonce Coaretungs . rbehandlung erfolgt nach DIN 53 102.

prozesse (z. B. Aufdruck von Warnstreifen, Konfektionierung
zu Rollen fiir Rechenmaschinen) kénnen einige Eigenschaften
des Papiers verandern. Diese Veranderungen dirfen die Ver- 4.1 Beschreibbarkeit mit Tinte
wendbarkeit des Papiers nicht beeintréchtigen. nach DIN 53 126

2 Anforderungen 4.2 Flachenbezogene Masse (Flachengewicht)

Die Anforderung nach Abschnitt 2.5 muB bei Prifung nach  nach DIN 53104 Teil 1
Abschnitt 4 von 95 9, der Proben, die Anforderung nach Ab-

schnitt 2.7 von 90 % aller Proben erfillt werden. Die Anforde- 4.3 Dicke

rungen nach Abschnitt 2.3, 2.4, 2.6 und 2.8 missen vom arith-  nach DIN 53 105
metischen Mittelwert der Priifergebnisse aller Proben erfillt

i 44 Glatte
Neben den Anforderungen nach Abschnitt 2.1 bis 2.8 sind die .+ pIN 53107
Anforderungen an den Zeichentrager nach DIN 66 008 Teil 2

und Teil 4 zu beachten. 45 Bruchwidersting

2.1 Faserstoffzusammensetzung nach DIN 53 112 Teil 1
Faserstoffklasse Z 100 nach DIN 827

4.6 Abrieb
2.2 Beschreibbarkeit mit Tinte nach DIN 53 109
Das Papier muB mit Tinte beschreibbar sein; Prifung nach .
Abschnitt 4.1 4.7 Opazitit
nach DIN 53 146; es ist sicherzustellen, daB die MeBanord-
2.3 Flachenbezogene Masse (Flachengewicht) nung es gestattet, die Opazitat auf + 2 9, Opazitat zu messen.

65 g/m? * 4 %,; Prifung nach Abschnitt 4.2
5 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
Art und Kennzeichnung des gepriften Papiers

2.4 Dicke
mindestens 0,075 mm; Prifung nach Abschnitt 4.3

25 QGlitte Prifwerte nach MaBgabe der einschldgigen Abschnitte
min. 30, max. 80 Sekunden nach Bekk auf jeder Seite; Priifung ~ Von dieser Norm abweichende Bedingungen
nach Abschnitt 4.4 Prifdatum

2.6 Bruchwiderstand
in Langsrichtung mindestens 50 N, in Querrichtung mindestens

6 Bezeichnung

25 N; Priifung nach Abschnitt 4.5") Bezeichnung eines Papiers, das den Anforderungen nach Ab-
! schnitt 2 entspricht:

2.7 Abrieb Papier 65 DIN 6750

gewichtsméBiger Abriebbetrag héchstens 60 mg je Seite; Pri-

fung nach Abschnitt 4.6 7 Kennzeichnung

Lieferungen nach dieser Norm missen mit der Bezeichnung

2.8 Opazitit nach Abschnitt 6 und dem Herstellerzeichen versehen sein.
mindestens 80 9%, sofern die Rickseite frei von Aufdrucken ______
oder Beschriftungen bleibt; Priiffung nach Abschnitt 4.7 ) 1 N (Newton) = 0,101972 kp == 0,1 kp
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FachnormenausschuB3 Papier und Pappe (FNPa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Fachnormenausschul3 Informationsverarbeitung (FNI) im DIN
FachnormenausschuB Maschinenbau (FM) im DIN

Fachnormenausschull Materialprifung (FNM) im DIN D I
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Seite 2 DIN 6750

Erlduterungen

In dieser Norm sind Anforderungen an Papier festgelegt, das als Tréger optisch maschinell zu
erkennender Zeichen zur Dateneingabe (iber Streifenleser dient. Die Anforderungen an die Eigen-
schaften werden bestimmt durch die maschinelle Beanspruchung des Papiers. Erfahrungen haben
gezeigt, daB Papiere mit einer geringeren flachenbezogenen Masse (Flachengewicht) als 65 g/m?
die Anforderungen nach dieser Norm nicht erfiillen.
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