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Beleuchtung zahnarztlicher Behandlungsraume DIN
und zahntechnischer Laboratorien 67 505

Lighting of dental surgeries and laboratories Ersatz fiir Ausgabe 10.75

Die Grundlage der Beleuchtung von Innenrdumen sind die Leitsatze fir die Beleuchtung mit Tageslicht (siche Normen
der Reihe DIN 5034) und kiinstlichem Licht (siehe Normen der Reihe DIN 5035).

1 Anwendungsbereich 3.1.2 Raumzonen
Diese Norm gilt fiir die Beleuchtung zahnarztlicher Um den in Abschnitt 3.1.1 angefiihrten Anforderungen

Behandlungsraume und zahntechnischer Laboratorien in 2 geniigen, ist eine Aufteilung des zahnérztlichen Be-
raumlichem Zusammenhang mit einer zahnarztlichen  handlungsraumes in Raumzonen nach Bild 1 erforderlich,

Praxis, gewerblicher zahntechnischer Laboratorien sowie  deren unterschiedliche lichttechnische Eigenschaften den
zahntechnischer Laboratorien der Hersteller von in der ~ Angaben in Abschnitt 3.1.3 entsprechen sollen.

Zahnheilkunde verwendeten einschlagigen Materialien.
Hinsichtlich der Beleuchtung fiir die speziellen Anforde- l
rungen der Kieferchirurgie sieche DIN 5035 Teil 3. . ] /]

2 Zweck

Der Zweck der in dieser Norm festgelegten speziellen !
Empfehlungen, Daten und MeReinrichtungen liegt in
der Schaffung einheitlicher Beurteilungsmerkmale und in
der Festlegung praxisgerechter und physiologisch richti-

ger Beleuchtungsdaten fiir zahnérztliche Behandlungs- '
raume und zahntechnische Laboratorien.

E1

3 Beleuchtung zahnirztlicher
Behandlungsraume Bild 1. Schematische Darstellung der Raumzonen
3.1 Anforderungen

3.1.1 Aligemeine Anforderungen Zone E1: Verkehrs- und Vorbereitungszonen des Behand-

Zahnérztliche Behandlungsrdaume erfordern — neben dem lungsraumes.
Tageslicht — eine Kkiinstliche Beleuchtung, um den  Zone E2: Behandlungsplatz mit Ablageflichen auf Be-
speziellen Sehaufgaben gerecht werden zu kénnen. handlungseinrichtungen und auf oder in Schrankelemen-

Die kiinstliche Beleuchtung muR so ausgelegt sein, dag  tenunmittelbar im Greifraum von Zahnarzt undAssistenz.

im Zusammenwirken aller Lichtquellen keine unzulassig  Anmerkung: Die Beleuchtung des Behandlungsplatzes

hohen Leuchtdichteunterschiede auftreten. Die Beleuch- {E2) soll es dem Zahnarzt und der Assistenz er-
tung des zahnérztlichen Behandlungsraumes soll den in moglichen, Feinarbeiten auBerhalb der Zone E3
_ DIN 5035 Teil 1 niedergelegten Grundsédtzen geniigen durchzufiihren.
ur}q”daruber hinaus folgende speziellen Anforderungen Zone E3: Behandlungsfeld (Mund des Patienten).
erfillen:
. . Anmerkung: An die Beleuchtung des Behandlungsfeldes
- Au§re|chende Ausleuchtung der Mundhdhle des (E3) werden entsprechend den notwendigen Seh-
Patienten aufgaben besonders hohe Anforderungen gestellt.
— Kleinstmaogliche Blendung des Patienten und der be- Sie sind nur mit einer speziellen Behandlungs-
handelnden Personen leuchte erfiilibar. Fir besondere Aufgaben in der
— Sehr gute Farbwiedergabe des Operationsfeldes Tiefe der Mundhohle empfiehlt sich eine Zusatz-

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

— Sehr gute Wiedergabe von Zahnfarben beleuchtung durch Lichtleiter.

— Ausreichende Lichtverhéltnisse fiir die Auswahl und  3.1.3 Lichttechnische Eigenschaften des Raumes
Anwendung der Arbeitsmittel, insbesondere der Fein- und der Einrichtungsgegenstinde

instrumente Es werden folgende Reflexionsgrade fiir Raumbegren-
— Vermeidung von Adaptationsproblemen zwischen  zungsflaichen empfohlen. Die Decke sollte einen mdg-
einzelnen Beleuchtungszonen unterschiedlich hoher  lichst hohen Reflexionsgrad, nicht kieiner als 0,7 besitzen.
Leuchtdichten AuRerdem ist sie matt zu halten, um nicht zu blenden,

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuR Lichttechnik {FNL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
- Normenausschufl Dental im DIN
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wenn der Blick des im Behandlungsstuhl sitzenden oder
liegenden Patienten auf die Decke gerichtet ist. Der
Reflexionsgrad der Wande sollte nicht kleiner als 0,5,
derjenige des Mobiliars und des Fullbodens nicht kleiner
als 0,2 sein. Oberflichen in den Zonen E2 und E3 sollen
matt gehalten werden, damit Glanzreflexe fir Zahnarzt,
Assistenz und Patient vermieden werden. Die Fenster
sollen in den Nachtstunden nicht als dunkle Flichen er-
scheinen, sondern durch helle Vorhdnge aufgehellt
werden. Dies kann gegebenenfalls durch eine Anstrah-
jung von oben unterstiitzt werden, wobei die Leuchten
keine Blendung hervorrufen diirfen. Die Farben der
Raumbegrenzungsflichen und die Korperfarben der
Gegenstande im Raum bestimmen zusammen mit den
Lichtquellen das Farbklima. Es soll eine beruhigende
Wirkung auf den Patienten ausiiben. Um die Farbab-
musterung nicht ungiinstig zu beeinflussen, sollen all-
gemein nur Pastelltone verwendet werden; gréRere
Flachen gesattigter Farben sind zu vermeiden.

Um hohe Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld des
Arztes zu vermeiden, sollen Kittel und Mundtiicher matt
sein und einen Reflexionsgrad ¢ < 0,3 aufweisen. Auch
die Oberfliche von Instrumenten, Instrumentenablagen,
Schrankelementen und Verbandsbehiltern sollte matt
sein, um Reflexblendung zu vermeiden.

3.1.4 Beleuchtungsstirken

Zone E1 Allgemeinbeleuchtung in Behandlungsraumen
500 Ix Nennbeleuchtungsstarke nach DIN 5035 Teil 1,
bei erhdhten Sehanforderungen zusitzliche Einzelplatz-
beleuchtung.

Zone E2

1000 ix Nennbeleuchtungsstarke nach DIN 5035 Teil 1
Zone E3 8000 ix bis 12000 lx maximale Beleuchtungs-
stirke E,,x im Lichtfeld nach Abschnitt 3.1.6 in der
untersten Schaltstufe der Behandlungsleuchte. Bei
hoheren Beleuchtungsstirken ist zur optimalen An-
passung an die Sehaufgabe Stufen- oder Regelschaltung
vorzusehen.

3.1.5 Lichtfarbe
Um den hohen Anforderungen bei Farbabmusterungen
gerecht zu werden und um Storungen durch farbige
Schatten auszuschlieBen, sollen die Lichtfarben der
einzelnen Beleuchtungszonen innerhalb des fiir die Be-
handlungsleuchte vorgeschriebenen Bereiches liegen. Der
Farbwiedergabeindex soll in Zone E1 und E2 R, > 90,
in Zone E3 R, > 85 betragen.
Anmerkung: Zone E1 und Zone E2
Praxisgerecht sind Leuchtstofflampen der Licht-
farbe tw, R, > 90 nach DIN 5035 Teil 1, Farb-
temperatur =~ 5000 K.

Zone E3

Die Lichtfarbe der Behandlungsleuchte soll entsprechend
der Normfarbtafel nach DIN 5033 Teil 2 innerhalb des
Bereiches

x1=0320 y4,=0,368

x2=0320 y;=0,330

x3=0,366 y3=0392

x4 =0,358 y4=0344
bei maximal eingestellter Beleuchtungsstarke liegen.
Siehe hierzu Farbtafel Seite 4.

3.1.6 Lichtfeld der Zone E3 (Behandlungsfeld)

Die Behandlungsleuchte soll auf einer Ebene senkrecht
zur Ausstrahlungsachse und im Abstand von 70 cm von
der Vorderkante der Leuchte ein Lichtfeld erzeugen
mit den folgenden MaRen:

Héhe: (10 _ (1)) cm

Breite: (20 _ 0) cm

2
GleichmaBigkeitsforderung:
Erin
—— > 0.2 gemessen in der gleichen Ebene in
Emax elliptischem MeRfeld
Horizontalachse 17 cm
Vertikalachse 8cm

wobei E.; = minimale Beleuchtungsstirke im MeBfeld
E ax = maximale Beleuchtungsstarke im Mef3feld

MeReinrichtungen siehe Abschnitt 3.2

3.1.7 Blendungsbegrenzung
Zone E1

In Zone E1 installierte Leuchten sollen so abgeschirmt
sein, daB sie beziiglich der Begrenzung der Direktblendung
der Giiteklasse 1 (siehe DIN 5035 Teil 1) entsprechen.
Leuchten im Blickbereich des Patienten miissen den An-
forderungen fiir Zone E2 geniigen.

Zone E2

In Zone E2 installierte Leuchten sollen so abgeschirmt
sein, daf sie beziiglich der Begrenzung der Direktblendung
der Giiteklasse 1 {siche DIN 5035 Teil 1) entsprechen.
Um die Blendung des Patienten so niedrig wie mdglich
zu halten, ist die mittlere Leuchtdichte der Leuchten im
Ausstrahlungsbereich von 0° bis 45° zur Senkrechten auf
maximal 104 cd/m2 zu begrenzen.

Grofflachige Leuchten niedriger Leuchtdichte und deren
Anordnung seitlich vom Patientenplatz verringern die
Blendung fiir den Patienten.

Zone E3

Zur Vermeidung der Blendung des Patienten ist die

Leuchtdichte der Behandlungsleuchte in Richtung des

Patientenauges stark zu reduzieren. 6° oberhalb des Aus-

strahlungsmaximums sollte die mittlere Leuchtdichte der

Behandlungsieuchte 5 X 104 cd/m2 nicht iiberschreiten.

Dies wird in der Regel! erreicht, wenn 7,5 cm oberhalb

der Mitte der als MeRflache in Abschnitt 3.1.6 definierten

Ellipse eine Beleuchtungsstirke von 1000 lx nicht iiber-

schritten wird.

MeReinrichtung siehe Abschnitt 3.2.%

Anmerkung: Ein moglichst steiler Abfall der Beleuch-
tungsstarke an der Horizontalen ist erwiinscht,
um mit einer ausgepragten Hell-Dunkel-Grenze
die Behandlungsleuchte fiir den Patienten blend-
arm einstellen zu kénnen.

3.1.8 Installation der Beleuchtungseinrichtungen
Leuchten der Zonen E1 und E2

Die Leuchten sollen so angebracht sein, daB eine Licht-
richtung erreicht wird, die fir die BehandlungsmaR-
nahmen am liegenden und am sitzenden Patienten zweck-
maBig ist.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 67505:1986-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-67505-1986-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-67505-1986-09

