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Vorwort 

Diese nationale Norm wurde vom NA 058-00-19 AA „Leuchtfarben“ im Normenausschuss Lichttechnik (FNL) 
erarbeitet. 

DIN 67510, Langnachleuchtende Pigmente und Produkte besteht aus: 

  Teil 1: Messung und Kennzeichnung beim Hersteller 

  Teil 2: Messung von langnachleuchtenden Produkten am Ort der Anwendung 

  Teil 3: Bodennahes langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem 

  Teil 4: Produkte für langnachleuchtendes Sicherheitsleitsysteme — Markierungen und Kenzeichnungen 

Änderungen 

Gegenüber DIN 67510-1:2002-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich eingeschränkt auf die Messung und Klassifizierung beim Hersteller; 

b) „Photolumineszenz“ durch „Phosphoreszenz“ in der Titelübersetzung geändert;  

c) Einführung des Begriffs der Sättigungsanregung; 

d) Abschnitt 5 „Kennzeichnung der Nachleuchteigenschaften“ ersatzlos gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 67510: 1958-07, 1974-11 
DIN 67510-1: 2002-10, 1992-01 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für die Messung und Klassifizierung langnachleuchtender Pigmente und die daraus 
gefertigten langnachleuchtenden Produkte beim Hersteller, die z. B. zur Fluchtweg- und Gefahrstellen-
kennzeichnung, in Gebäuden, unterirdischen Verkehrswegen, Luft- und Seefahrt, zur Markierung von 
Geräten, Armaturen, Gebrauchsgegenständen, Arbeits- und Unfallschutzbekleidung eingesetzt werden. Diese 
Norm legt eine Reihe von Bedingungen für die Prüfung der Leuchtdichte in Abhängigkeit von der Zeit sowie 
für die Kennzeichnung der geprüften langnachleuchtenden Produkte fest.  

Diese Norm gilt nicht für radioaktive Leuchtpigmente nach DIN 5043-1 und DIN 5043-2.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 5031-3, Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik — Größen, Formelzeichen und 
Einheiten der Lichttechnik 

DIN 5031-7, Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik — Benennung der Wellenlängen-
bereiche 

DIN 5032-7, Lichtmessung — Klasseneinteilung von Beleuchtungsstärke- und Leuchtdichtemessgeräten 

DIN 5033-4, Farbmessung — Spektralverfahren 

DIN 5033-6, Farbmessung — Dreibereichsverfahren 

DIN 5033-7, Farbmessung — Messbedingungen für Körperfarben 

DIN 55943, Farbmittel — Begriffe 

DIN EN 13032-1, Licht und Beleuchtung — Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen 
und Leuchten — Teil 1: Messung und Datenformat 

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe für Beschichtungsstoffe — Probenahme 
(ISO 15528:2000) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.  

3.1 
langnachleuchtende Pigmente 
Pigmente1), die durch UV- oder Strahlung2) im sichtbaren Bereich angeregt werden können und dann ohne 
weitere Anregung nachleuchten 

                                                      

1) Begriff siehe DIN 55943 

2) Begriffe siehe DIN 5031-7 
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3.2 
langnachleuchtende Produkte 
unter Verwendung von langnachleuchtenden Pigmenten hergestellte Produkte, z. B. Beschichtungsstoffe, 
Folien, Emailles, Polymere sowie hieraus hergestellte Schilder, Bedienungselemente und Anstriche 

3.3 
Anregung von langnachleuchtenden Pigmenten und Produkten 
Einwirkung von UV- oder Strahlung im sichtbaren Bereich auf ein langnachleuchtendes Pigment oder Produkt, die 
geeignet ist, ein Nachleuchten zu bewirken 

3.4 
Leuchtdichte 
Leuchtdichte L ist der Quotient aus dem durch eine Fläche A in einer bestimmten Richtung ( ) durchtretenden 
(auftreffenden) Lichtstrom ! und dem Produkt aus dem durchstrahlten Raumwinkel " und der Projektion der 
Fläche A cos   auf eine Ebene senkrecht zur betrachtenden Richtung 

[DIN 5031-3] 

3.5 
Abklingen 
zeitabhängige Abnahme der Leuchtdichte von langnachleuchtenden Pigmenten oder Produkten nach 
Beendigung der Anregung 

3.6 
Abklingdauer 
Zeit nach Beendigung der Anregung, bei der die Leuchtdichte von langnachleuchtenden Pigmenten oder 
Produkten auf einen vorgegebenen Wert abgesunken ist 

3.7 
Farbort des Nachleuchtens 
Farbort nach Beendigung der Anregung während des Nachleuchtens 

ANMERKUNG Die Bestimmung von Farborten für den 2°-Normalbeobachter ist in DIN 5033-2 beschrieben.  

3.8 
Sättigungsanregung 
Anregung, bei der durch eine Veränderung der Anregungsbedingungen keine Zunahme der Leuchtdichte von 
langnachleuchtenden Pigmenten oder Produkten erreichbar ist 

4 Messung 

4.1 Messobjekte 

4.1.1 Allgemeines 

Messobjekte sind: 

a) langnachleuchtende Pigmente; 

b) mit langnachleuchtenden Pigmenten gefertigte Produkte. 
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