DEUTSCHE NORM Juni 1994

Retroreflektierende Materialien

. DIN

zur Verkehrssicherung -—
Lichttechnische Mindestanforderungen 67 520

an Reflexstoffe fur Verkehrszeichen Teil 2

1CS 93.080.30

Retro-reflecting materials for traffic safety; photometric minimum Ersatz fir Ausgabe 06.89

requirements for retro-reflective sheetings for traffic signs Mit DIN 67 520 T1/06.94
und DIN 67 520 T3/06.94
Ersatz flir

DIN 67 520 T1/09.82

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister fiir Verkehr aufgestellt.

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm angegebenen Reflexstoffe unter-
schiedlicher Bauart und deren lichttechnische Mindestan-
forderungen gelten fiir Verkehrszeichen und Verkehrsein-
richtungen im Verkehr zu Lande, zu Wasser und zur Luft.
Die Norm gilt jedoch nicht flir Fahrbahnmarkierungen und

1
Leitpfosten (sieche DIN 67 520 Teil 3).
Weitere Anforderungen an Reflexstoffe flir Verkehrs- Q @ O Q
zeichen, z.B. Uber ihre Haltbarkeit oder die Auswahl £
6

bestimmter Winkelkombinationen dieser Norm, sind
zwischen Hersteller und Verbraucher zu vereinbaren, z. B.
durch Giite- und Lieferbedingungen [1]. 8

Bild 1: Reflexstoffe mit eingebundenen
2 Reflexstoff-Bauarten Mikroglaskugeln, Typ 1
Es wird zwischen Reflexstoffen der Bauart Typ 1 und der
Bauart Typ 2 unterschieden. Zur Typ-Zuordnung miissen
die Reflexstoffe dem in Bild 1 oder Bild 2 gezeigten sche-
matischen Aufbau entsprechen. Die Bilder 1 und 2 sind

aus Grinden der Ubersicht nicht maBstablich.

1
3 Lichttechnische Mindestanforderungen \ 2 Ry 3
Die lichttechnischen Mindestanforderungen an Reflex- Ll
stoffe flir Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 6
werden durch Mindestwerte flir den spezifischen Ruck- 7
strahlwert R’ festgelegt.
Die in Tabelle 1 und Tabelle 2 angegebenen Mindest- L 8 {
werte gelten jeweils fir Reflexstoffe der entsprechenden
Bauart im Neuzustand bei Anleuchtung mit der Norm- Bild 2: Reflexstoffe mit eingekapselten
lichtart A (siehe DIN 5033 Teil 7), fur definierte Beobach- Mikroglaskugeln, Typ 2

tungswinkel a und Anleuchtungswinkel B sowie fiir die
festgelegten MeBgeometrien nach DIN 67520 Teil 1.

Sofern unter bestimmten Winkeln fir die Aufsichtfarben <Y Bild 1 und Bild 2:

keine Mindestwerte flir spezifische Riickstrahlwerte fest- 1 Deckschicht
gelegt sind, ist dies in Tabelle 1 und Tabelle 2 durch einen 2 vVerschweiBung
Strich gekennzeichnet. 3 Luftschicht
Tabelle 1 gilt fiir unbedruckte Reflexstoffe beider Bauar- 4  Mikrogla

ten. Tabelle 2 gilt fiir lasurbedruckte Reflexstoffe auf 5 Abst 9 dskur?elhnt
nichteingeférbten Reflexstoffen beider Bauarten. stan ss_c e
Die Retroreflexion der Reflexstoffe der Bauarten Typ 1 & Reflexschicht
und Typ2 muB rotationssymmetrisch sein (siehe 7 Trégerschicht
DIN 67 520 Teil 1). 8 Kleber
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Seite 2 DIN 67520 Teil 2

Tabelle 1: Mindestwerte fiir spezifische Riickstrahlwerte R’ von unbedruckten Reflexstoffen (fiir 8, =0)

Mindestriickstrahlwerte R’ in cd Ix 'm™2

a = 0,2° 0,33° 2°
Aufsichtfarbe
B = 5° 30° 40° 59 30° 40° 5° 30° 40°

Typ 1 80 34 11 60 29 11 4 24 1,4
Weil3

Typ 2 250 150 110 180 100 95 4 24 14

Typ 1 145 6 2 10 4 1,8 08 04 03
Rot

Typ 2 45 25 15 25 14 13 0,8 04 0,3

Typ 1 25 7 2 15 6,5 2 15 08 0,7
Orange

Typ 2 100 60 29 62 40 22 15 08 07

Typ 1 1 03 0,1 07 02 - — _ _
Braun

Typ 2 35 15 1 25 1 - — - _

Typ 1 50 22 7 35 16 6 3 15 1
Gelb

Typ 2 170 100 70 122 67 64 3 15 1

Typ 1 9 35 1,5 7 3 1 0,6 0,3 0,2
Griin

Typ 2 45 25 12 21 12 11 0,6 03 0,2

Typ 1 5 2 1 3 1 05 02 0,1 -
Blau

Typ 2 20 11 8 14 8 7 0,2 0,1 —

Typ 1 3 1 0,4 2 1 03 0,2 - —
Purpur

Typ 2 8 5 4 6 35 3,2 02 — —

Tabelle 2: Mindestwerte fiir spezifische Riickstrahlwerte R’ von lasurbedruckten Reflexstoffen (fr B, = 0)

Mindestriickstrahlwerte R’ in cd Ix 'm™2

Lizenziert fir HOCHTIEF

Full document details: DIN 67520-2:1994-06

a = 0,2° 0,33° 20
Aufsichtfarbe
pi= 5° 30° 40° 50 30° 40° 50 30° 40°

Typ 1 11 4 1,4 8 3 13 06 03 02
Rot

Typ 2 40 22 12 24 12 1 06 03 0,2

Typ 1 18 5 1,5 11 5 15 1 0,6 05
Orange

Typ 2 70 42 20 45 28 15 1 06 05

Typ 1 1 03 0,1 07 0,2 — — — —
Braun

Typ 2 35 15 1 25 1 — — — —

Typ 1 35 15 5 25 11 4 2 1 07
Gelb

Typ 2 104 61 43 75 41 39 2 1 07

Typ 1 6 25 1 5 2 08 04 0,2 0,1
Grun

Typ 2 32 18 9 15 9 8 0,4 0,2 0,1

Typ 1 3 1 04 25 08 03 0,1 — —
Blau

Typ 2 10 6 4 7,5 4 3 0,1 _ _

Typ 1 3 1 04 2 1 03 0,2 — —
Purpur

Typ 2 8 5 4 6 35 32 0,2 — —
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