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ICS 93.080.30

Retro-reflecting materials for traffic safety; photometric minimum requirements
for nighttime markings, for delineators and for road markings for road traffic

Ersatz fur Ausgabe 09.82
Mit DIN 67 520 T1/06.94

und DIN 67 520 T2/06.94
Ersatz fiir

DIN 67520 T1/09.82

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister flir Verkehr aufgestelit.

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm angegebenen lichttechnischen Min-
destanforderungen gelten flir Nachtkennzeichen an Leijt-
pfosten und flr Fahrbahnmarkierungen geméas StVO [1]
im Neuzustand, fir die Reflexstoffe oder Riicksirahler ver-
wendet werden.

2 Nachtkennzeichen fiir Leitpfosten

Zur Kennzeichnung der seitlichen Abgrenzung des Ver-
kehrsraumes und des Verlaufes der StraBe bei Dunkelheit
werden Ruckstrahler und Reflexstoffe (siehe DIN 67 520
Teil 1) verwendet, die im Sinne dieser Norm Nachtkenn-
zeichen genannt werden.

2.1 Material des optischen Systems

Das Material des optischen Systems fiir die Nachtkenn-
zeichen kann aus Glas oder aus Kunststoff sein. Wegen
der unterschiedlichen Abnutzung, z.B. bei der Reinigung,
werden fur die Nachtkennzeichen aus Kunststoff héhere
lichttechnische Anforderungen als an diejenigen aus Glas
gestellt (siehe Tabelle 1) [2].

2.2 MaBe und Farben

Nachtkennzeichen flir Leitpfosten werden in rechteckiger
und runder Form verwendet. Rechteckige Nachtkennzei-
chen haben die MaBe 4 cm x 18 ¢cm, runde Nachtkenn-
zeichen einen Durchmesser von 6 cm [2].

Es werden weiBe, gelbe und rote Nachtkennzeichen ver-
wendet. Fir die Farben des rlickgestrahlten Lichtes gel-
ten die Grenzen der Farbbereiche Rot A, Gelb A und
WeiB B nach DIN 6163 Teil 1 bei Anleuchtung mit Licht
der Normiichtart A (siehe DIN 5033 Teil 7).

2.3 MeBgeometrie

Die Riickstrahlwerte und Farben werden nach DIN 67 520
Teil 1 bei einem Beobachtungswinkel a = 0,5° und einem
Anleuchtungswinkel 3; = 20° mit 3, = 0° gemessen.

24 Rickstrahlwerte

Da die MaBe fiir die Nachtkennzeichen in Abschnitt 2.2
festgelegt sind, kann auch fir Reflexstoffe der Riickstrahi-
wert verwendet werden.

Mit Ricksicht auf Verschmutzung und auf die Wirkung
der Nachtkennzeichen auch bei mdglicher Blendung
durch das Scheinwerferlicht entgegenkommender Fahr-
zeuge sind méglichst hohe Ruckstrahlwerte anzustreben.
In jedem Falle missen sie die in der Tabelle angegebe-
nen Mindestrickstrahlwerte R haben.

Tabelle 1: Mindestriickstrahlwerte R in mcd/lx fiir
Nachtkennzeichen an Leitpfosten

Mindestriickstrahiwerte R
in mcd/1x

Material Farbe MaBe der Nachtkennzeichen
4cmx 18 cm 6 cm

Durchmesser
WeiB 300 160
Glas Gelb 225 120
Rot 90 50
WeiB 600 320
Kunststoff Gelb 450 240
Rot 180 100

3 Fahrbahnmarkierungen

Fahrbahnmarkierungen werden durch Aufbringen von
Markierungsstoffen oder Markierungsknopfen auf der
Fahrbahn hergestellt. Die Fahrbahnmarkierungen sind als
sténdige Markierungen wei (grau) und als voriberge-
hende Markierungen (z. B. an Arbeitsstellen) geib.

3.1 Markierungsstoffe

Als Markierungsstoffe werden I6semittelhaltige Markie-
rungsstoffe, Plastiken (I6semittelfreie plastische Massen)
und Folien verwendet. Die Retroreflexion wird durch Glas-
perlen in diesen Stoffen bewirkt.
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3.1.1 MeBgeometrie
Der spezifische Rulckstrahlwert wird gemaB DIN 67 520
Teil 1 mit einem Beobachtungswinkel a = 1,5° und einem
Anleuchtungswinkel 8; = -86,5° mit 8, = 0° bestimmt.
Das anleuchtende Licht soll die Normlichtart A (siehe
DIN 5033 Teil 7) haben.

3.1.2 Spezifische Riickstrahlwerte
WeiBe und gelbe Markierungsstoffe sollen mindestens
einen spezifischen Riickstrahlwert R” von 13 mcd/Ix-m?
aufweisen.
ANMERKUNG: Aus dem spezifischen Rickstrahl-
wert R" nach DIN 67520 Teil 1 kann die Leucht-
dichte in cd/m? nach der Gleichung

R

“cos(a+fy) | = @

berechnet werden. Wird die Leuchtdichte auf die
Beleuchtungsstérke E; bezogen, dann ergibt sich aus
dem spezifischen Riickstrahiwert R = 13 mcd/lx-m?
eine auf die Beleuchtungsstéarke bezogene Leuchtdichte
von 150 med/m?-«1x [3].

3.2 Markierungsknopfe

Markierungskndpfe enthalten Rlckstrahler und werden
auf die Fahrbahn aufgeklebt. Die Mittelsenkrechte der

3.2.1 Farben

Fur die Farben des riickgestrahlten Lichtes gelten die
Grenzen der Farbbereiche Gelb A und WeiB B nach
DIN6163 Teil1 bei Anleuchtung mit Licht der
Normlichtart A (siehe DIN 5033 Teil 7).

3.22 MeBgeometrie

Die Ruckstrahlwerte und Farben werden geméaB
DIN 67 520 Teil 1 mit einem Beobachtungswinkel a = 1,5°
und einem Anleuchtungswinkel 3, = -86,5° mit 3, = 0°
gemessen. Der Verdrehungswinkel betragt 0°.

3.2.3 Rickstrahlwerte

Der Riickstrahlwert weiBer und gelber Markierungsknépfe
soll mindestens 5 mcd/Ix betragen.

4 Lichttechnische Kennzeichnung
Sofern nicht anders festgelegt, z.B. in Normen fiir
bestimmte Rickstrahler, sind zur lichttechnischen Kenn-

zeichnung eines Riickstrahlers die Ruckstrahlwerte bei
€ = 0° mindestens fiir folgende Winkel anzugeben:

Beobachtungswinkel: a = 0,33°und 1,5°
Anleuchtungswinkel: S, =-5°, 5 = 0°

Probe féllt mit der Senkrechten auf der Fahrbahn zu- und py=+£5° Bo = £ 20°
sammen (sishe Bild 1):

Mittel -

senkrechte | Probe
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Bild 1: Beispiel fir einen Markierungsknopf

Lizenziert fir HOCHTIEF
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