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Retroreflecting materials for traffic safety —

Part 4: Photometric minimum requirements for retroreflective sheeting of microprismatic construction

Matériaux rétroréflectifs pour sécurité de trafic —

Partie 4: Exigences minimales pour matériaux de réflexion de constructions microprismatique

Vorwort

Diese Norm wurde vom FNF/FNL 25 ,Aufsichtfarben fir Verkehrszeichen und Reflexstoffe zur Verkehrssicherung® in
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fiir Verkehr aufgestellt. Sie ist Teil der Normenreihe DIN 67520.

DIN 67520 ,Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung® besteht aus:

— Teil 1: Lichttechnische Bewertung, Messung und Kennzeichnung von Riickstrahlern und Reflexstoffen

— Teil 2: Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe flir Verkehrszeichen

— Teil 3: Lichttechnische Mindestanforderungen an Nachtkennzeichen fir Leitpfosten und an Fahrbahnmarkierungen

im StraBenverkehr

— Teil 4: Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe mikroprismatischer Materialien

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Reflexstoffe mikroprismatischer Mate-
rialien unterschiedlicher Bauart fir Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen im StraBen- und Schienenverkehr
sowie fUr die Luft- und Schiffahrt. Die in dieser Norm
beschriebenen Reflexstoff-Bauarten werden als Typ 3
bezeichnet und werden in Typ 3A und Typ 3B unterschie-
den. Die Bauarten Typ 1 und Typ 2 sind in DIN 67520-2
beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt Festlegungen aus anderen Publika-
tionen (durch datierte oder undatierte Verweisungen).
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 5033-7
Farbmessung — MeBbedingungen fir Kérperfarben
DIN 6171-1:1989-03
Aufsichtfarben fur Verkehrszeichen — Farben und
Farbgrenzen bei Beleuchtung mit Tageslicht
DIN 67520-1
Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung
— Lichttechnische Bewertung, Messung und Kenn-
zeichnung von Ruickstrahlern und Reflexstoffen
DIN 67520-2
Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung
— Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflex-
stoffe fur Verkehrszeichen.

DIN 67520-3
Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung
— Lichttechnische Mindestanforderungen an Nacht-
kennzeichen flir Leitpfosten und an Fahrbahnmarkie-
rungen im StraBenverkehr

3 Mikroprismatische Materialien

Mikroprismatische Materialien werden beziiglich ihres
spezifischen Ruckstrahlwertes in den Typ 3A und Typ 3B,
bezuglich ihrer Bauart in nichtmetallisierts, teilmetalli-
sierte und vollmetallisierte unterteilt. Der prinzipielle Auf-
bau mikroprismatischer Materialien ist in Bild1 dar-
gestellt.
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Bild 1: Prinzipieller Aufbau
mikroprismatischer Materialien
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4 Lichttechnische Mindestanforderungen — tungswinkel @ und Anleuchtungswinkel f; und feste
spezifische Riickstrahlwerte Anleuchtungswinkel g, = 0° und Verdrehungswinkel ¢ = 0°

L ) ) sowie fir die festgelegten MeBgeometrien nach

Die lichttechnischen Mindestanforderungen an Reflex- DIN 67520-1 mit den in den Tabellen 1 und 3 festgelegten

stoffe mikroprismatischer Materialien fiir Verkehrszeichen Abweichungen.

und Verkehrseinrichtungen werden durch Mindestwerte .

fiir den spezifischen Riickstrahlwert R’ festgelegt. Far Igsurbedruckte Reflexstoffe der Typen 3A bzw. 3B gel-

Die in Tabelle 1 und Tabelle 3 angegebenen Mindestwerte ten die Werte der Tabellen 2 und 4.

gelten fiir unbedruckte Reflexstoffe vom Typ 3A oder Die Rotationssymmetrie der Retroreflexion der Typen 3A

Typ 3B im Neuzustand bei Anleuchtung mit der und 3B muB den in Tabelle 1 bis 4 angegebenen Bedin-

Normlichtart A nach DIN 5033-7, fir definierte Beobach- gungen gentigen.

Tabelle 1: Mindestwerte fiir spezifische Riickstrahlwerte R’ unbedruckier Reflexstoffe, Typ 3A,
in Abhéngigkeit von Beobachtungswinkel & und Anleuchtungswinkel g, (fiir feste Anleuchtungswinkel 3, = 0°
und Verdrehungswinkel ¢ = 0° sowie fiir die festgelegten MeBBgeometrien nach DIN 67520-1
mit den in den Tabellen 1 und 3 festgelegten Abweichungen)

spezifische Riickstrahlwerte R’ incd - m™2 - Ix~!
« = 0,1° o = 0,2° a = 0,33°
Bi= By = By =
Aufsichtfarbe 5° 20° | 30° | 40° 5° 20° [ 30° | 40° 5° 20° | 30° | 40°
WeiB 850 | 600 | 425 | 275 | 625 | 450 | 325 | 200 | 425 | 300 | 225 | 150
Rot 170 | 120 85 55 | 125 90 65 40 85 60 45 30
Orange 425 | 300 | 210 | 135 | 310 | 225 | 160 | 100 | 210 | 150 | 110 75
Gelb 550 | 390 | 275 | 175 | 400 | 290 | 210 | 130 | 275 | 195 | 145 95
Grlin 85 60 40 25 60 45 30 20 40 30 20 15
Blau 55 40 28 18 40 30 20 13 28 20 15 10
Purpur 25 18 13 8 19 13 10 6 13 9 7 4
Rotationssymmetrie: Fiir den Beobachtungswinkel & = 0,33° und bei den Anleuchtungswinkeln 3, = 5° (3, = 0°) darf
das Verhaltnis des maximalen und minimalen spezifischen Riickstrahlwertes bei der Drehung
um £von —75° bis + 50° in 25°-Stufen nicht groBer als 2,5:1 sein (abweichend von DIN 67520-1).

Tabelle 2: Mindestwerte fiir spezifische Riickstrahlwerte R’ lasurbedruckter Reflexstoffe, Typ 3A,
in Abhangigkeit von Beobachtungswinkel ¢ und Anleuchtungswinkel g, (fiir feste Anleuchtungswinkel S, = 0°
und Verdrehungswinkel ¢ = 0° sowie fiir die festgelegten Me3geometrien nach DIN 67520-1
mit den in den Tabellen 1 und 3 festgelegten Abwelchungen)

spezifische Riickstranlwerte R'incd - m=2 - Ix~!
a=01° o =02° a = 0,33°
By= B1= pr=
Aufsichtfarbe 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30°| 40° | 5° | 20° | 30° | 40°
Rot 120 | 85 60 40| 90 65 45 | S0 60 40| 30 20
Orange 300 | 210 | 150 | 100 | 220 | 160 | 110 70 | 150 | 110 80 50
Gelb 390 | 275 | 195 | 125 | 280 | 200 | 150 | 90 | 195 | 135 | 100 65
Griin 60 | 45 30 20 | 40 30 20 15 30 20 15 10
Blau 40 28 20 13 28 20 15 9 20 15 10 7
Purpur 18 13 9 6 13 9 7 4 9 6 5 3
Rotationssymmetrie: Fir den Beobachtungswinkel & = 0,33° und bei den Anleuchtungswinkeln 3, = 5° (8, = 0°) darf
das Verhdltnis des maximalen und minimalen spezifischen Rickstrahlwertes bei der Drehung
um £von — 75° bis + 50° in 25°-Stufen nicht groBer als 2,5:1 sein (abweichend von DIN 67520-1).
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