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(Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung 67523
Allgemeine Gitemerkmale und Richtwerte Teil 1

Lighting of pedestrian crossings (sign 293 StVO) with additional lighting;

general quality characteristics and guide values

Ersatz fur DIN 67523/07.70

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister fur Verkehr aufgestellt.

1 Anwendungsbhereich

Diese Norm gilt fir FuBgangeriiberwege, die mit einer
Zusatzbeleuchtung auszustatten sind. Siehe hierzu die
Richtlinien fir die Anlage und Ausstattung von Fuganger-
Uberwegen (R-FGU 84) [1].

2 Begriff

Ein FuBgangeriiberweg ist der nach der StVO {2] durch
Zebrastreifen markierte Fahrbahnteil einer StraBe, auf dem
FuBganger nach §26 StVO gegeniiber Fahrzeugen, aus-
genommen StraBenbahnen, Vorrang haben.

3 Beleuchtung von FuBgangeriiberwegen

Voraussetzungen fiir die Anlage und die technische Aus-
stattung von FuBgéngeriuberwegen regeln die Richtlinien
fur die Anlage und Ausstattung von FuBgéngeriiberwegen
(R-FGU 84) [1].

In den Dunkelstunden muB die verkehrstechnische Auf-
gabe eines FuBgangeriberweges durch lichttechnische
MaBnahmen unterstiitzt werden. Zweck der kinstlichen
Beleuchtung an FuBgéangeriiberwegen ist es, den verkehrs-
technisch bevorrechtigten FuBganger auf dem FuBganger-
tiberweg fur die iibrigen Verkehrsteilnehmer deutlich und
rechtzeitig erkennbar zu machen. Beleuchtungstechnisch
gehdren zum FuBgangeriiberweg 1 m breite Teile der Warte-
flichen auf den angrenzenden Gehwegen und auf Mittel-
inseln, parallel zur Fahrbahn gefiihrte Radwege bzw. Park-
flachen dirfen nicht zur Warteflache gerechnet werden.

Ein FuBganger wird erkennbar, wenn er sich hell vor dem
dunklen Hintergrund (Positiv-Kontrast) oder dunkel vor hel-
lem Hintergrund (Negativ-Kontrast) abhebt. Da ein genii-
gend groBer Negativ-Kontrast nur in Sonderfallen und nur
mit groBem Aufwand realisiert werden kann, wird in der vor-
liegenden Norm nur der Positiv-Kontrast behandeit.

Auf eine Zusatzbeleuchtung fiir FuBgangeriiberwege kann
verzichtet werden, wenn wahrend der gesamten Dunkel-
stunden eine ortsfeste StraBenbeleuchtung mit min-
destens folgenden Richtwerten fiir die lichttechnischen
Giitemerkmale nach DIN 5044 Teil 1 in Betrieb ist:

Nennleuchtdichte L, =2cd/m?
LangsgleichmaBigkeit U, =07
GesamtgleichméBigkeit Ug=04
Klasse der Blendungsbegrenzung KB =1

Diese lichttechnischen Werte missen mindestens 50 mvor
und 50 m hinter dem FuBgangeriiberweg gegeben sein.Bei
FuBgangeriiberwegen in wartepflichtigen Zufahrten zu
Kreuzungen oder Einmiindungen brauchen diese Giite-
merkmale nicht eingehalten zu werden.

4 Beleuchtung von FuBgéangeriiberwegen
mit Zusatzbeleuchtung

Die fur einen ausreichenden Positiv-Kontrast des FuBgan-
gers notwendige Leuchtdichte wird erreicht, wenn der
Richtwert der vertikalen Nennbeleuchtungsstarke (siehe
DIN 5044 Teil 1) in 1 m Hohe Uber der Mittelachse des FuB-
gangeriiberweges, siehe DIN 67523 Teil 2/04.88 (Bild 1), in
Fahrtrichtung gesehen 40 Ix betragt. Dabei dirfen 5 Ix nicht
unterschritten werden.

AuBerdem darf der Richtwert der vertikalen Beleuchtungs-
starke an allen Bewertungspunkten des FuBgangeriiber-
weges (siehe DIN 67523 Teil 2) in 1m Hohe von 51x nicht
unterschritten werden. Auf StraBen mit Gegenverkehr sol-
len grundsatzlich je FuBgangeriiberweg zwei Zusatzleuch-
ten angewandt werden, um querende FuBganger aus jeder
Fahrtrichtung anleuchten zu kdnnen (siehe Bild 1). Die
Zusatzleuchten sind jeweils in Fahrtrichtung vor dem FuB-
gangeriiberweg anzuordnen.
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Beispiel fur die Anordnung der Zusatzleuchten fur
StraBe mit Gegenverkehr

Bild 1.

Ist die ortsfeste StraBenbeleuchtung fiir eine Nennleucht-
dichte von weniger als 0,3 cd/m? ausgelegt, so muB die
Nennleuchtedichte der Fahrbahn in dem Bereich von 100 m
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vor bis 100 m hinter dem FuBgangeruberweg auf mindestens
0,3 cd/m? angehoben werden, um Adaptationsschwierigkei-
ten beim Durchfahren von FuBgangeriiberwegen mit Zusatz-
beleuchtung zu vermeiden. Die GesamtgleichmaBigkeit der
Fahrbahnleuchtdichte muB Uy > 0,3 sein.

Die verwendeten Zusatzleuchten muissen nach DIN 5044
Teil 1in bestimmten C-Ebenen folgenden Klassen der Blen-
dungsbegrenzung entsprechen:

KB = 2 in der Cy-Ebene

KB =1 in der Cyg9-Ebene

Anmerkung: Fur die Zusatzbeleuchtung empfiehit sich eine

Lichtfarbe,die von derder librigen Verkehrsbeleuch-
tung abweicht.

Durch eine Zusatzbeleuchtung entsprechend die-

ser Norm ist eine ausreichende Erkennbarkeit der
FuBgéanger unter Umstanden nicht gewdéhrleistet,
wenn in unmittelbarer Nahe hinter dem FuBgéanger-
liberweg bedeutende Storlichtquellen vorhanden
sind.

Die Zusatzbeleuchtung an FuBgangeriberwegen muB wah-
rend der gesamten Dunkelstunden in Betrieb sein. Dunkel-
stunden im Sinne dieser Norm sind diejenigen Stunden, bei
denen die vertikale Tageslichtbeleuchtungsstarke im Be-
wertungsfeld 401x unterschreitet. Ist es schaltungstech-
nisch nicht moglich, die Zusatzbeleuchtung zu den entspre-
chenden Zeiten in Betrieb zu nehmen, so ist die gesamte
StraBenbeleuchtung so zu schalten, daB an allen FuB-
gangeriiberwegen die Zusatzbeleuchtung den Anforderun-
gen entspricht.
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