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Beleuchtung von FuBgangeruberwegen
(Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung

Berechnung und Messung
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Lighting of pedestrian crossings (sign 293 StVO) with additional lighting;
calculation and measurement

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister fiir Verkehr aufgestellt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt fest, wie die in DIN 67523 Teil 1 angegebenen quantitativ erfaBbaren lichttechnischen
Glitemerkmale berechnet und gemessen werden sollen. Die Festlegungen sind notwendig, damit Berech-
nungen vergleichbar und Messungen einheitlich durchgefihrt werden.

2 Grundsatzliches

Die Vertikal-Beleuchtungsstirke Ey ist das entscheidende Giitemerkmal zur Beurteilung einer Zusatz-
beleuchtung fiir einen FuBgangeriiberweg. Sie ist vorzugsweise maBgebend fiir den Kontrast, mit dem sich
ein FuBganger hell gegen den relativ dunklen Hintergrund abhebt.

Bei der Berechnung und Messung einer Zusatzbeleuchtung fur einen FuBgangeriberweg wird nur die
Beleuchtung beriicksichtigt, die von den Zusatzleuchten erzeugt wird.

Durch Messung der Vertikal-Beleuchtungsstarke an bestimmten Punkten auf dem FuBgéngeriiberweg
kann auch der Betriebszustand einer Zusatzbeleuchtung fiir einen FuBgangeriberweg tberprift werden.

3 Bewertungsfeld

Zur einheitlichen Bewertung einer Zusatzbeleuchtung fir einen FuBgangeriuberweg wird ein rechteckiges,
horizontales Bewertungsfeld vereinbart (siehe Bild 1). Quer zur Fahrtrichtung verlaufen zwei Parallelen im
Abstand ¢ und langs zur Fahrtrichtung laufen zwei Parallelen im Abstand b+ 2w (Fahrbahnbreite
zuziglich Tiefe der Warteflachen auf beiden Seiten).

Parkflaichen und Radwege zéhlen hierbei nicht zur Fahrbahn. Punkte auf der Mittelachse E-F des FuB-
gangeruberweges werden bewertet. Die Punkte haben einen Abstand AL =1m und werden von der Fahr-
bahnmitte nach beiden Seiten zum Fahrbahnrand hin abgetragen.

Weitere Bewertungspunkte liegen bei A; B; C; D; Eund F.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Bild 1. Bewertungsfeld

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBl Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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4 Berechnung

Um Berechnungen durchzufiihren und vergleichbar zu

machen, sind folgende Angaben erforderlich:

— Nennlichtstrom der Lampen

— Zuschlag fir Alterung und Verschmutzung (Planungs-
faktor p =1,25)

— Geometrie der Beleuchtungsanlage

— Leuchtendaten

— Bewertungsfeld

4.1 Geometrie der Beleuchtungsanlage
und Angaben zur Leuchte

Die Geometrie der Beleuchtungsanlage ist in Bild 2 darge-
stelit.

Eine Leuchte wird lichttechnisch gekennzeichnet durch
ihre rdumliche Lichtstarkeverteilung. Betriebslichtstarken
sind nach DIN 5032 Teil 4 auf 10001lm bezogene Lichtstéar-
ken unter Berucksichtigung der Lageabhéngigkeit.

Die Lichtstarken der Leuchten fur einen FuBgangeriiber-
weg werden Ublicherweise auf den Lichtstrom der frei bren-
nenden Lampen bezogen. Die Angabe der Lichtstarken
erfolgt in cd/klm. Die Darstellung der Lichtstarkeverteilung
erfolgt im C-Ebenen-System mit Schrittweiten von Agp =
10° und Ay =5°.

Folgende Anlagedaten sind anzugeben.

— Lichtpunkthéhe ,/ in m* siehe DIN 5044 Teil 2

— Leuchtenabstand ,d in m*, siehe Bild 2

— Lichtpunktiiberhang ,s in m“, siche DIN 5044 Teil 2

— Neigungswinkel ,,6 in Grad*, sieche DIN 5044 Teil 2

— Fahrbahnbreite ,b in m*, siehe Biid 2

— FuBgangeriberweg-Breite ,,c in m*, siehe Biid 2

— Tiefe der Warteflache ,w in m“, siehe Bild 2

— Lampenbestickung

— Bezeichnung der Lampentypen

Bild 2. Angaben zur Geometrie einer Beleuchtungsanlage fiir einen FuBgangeriberweg

Full document details: DIN 67523-2:1988-04

4.2 Berechnung der ortlichen
Vertikal-Beleuchtungsstarke

Die Leuchte i mit einer Lichtpunkthdhe s erzeugt im Punkt

k in 1m Hohe liber dem FuBgangeriiberweg eine ortliche

vertikale Beleuchtungsstarke von
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Fiir die Leuchte i ist der Wert [; der rdumlichen Lichtstarke-
verteilung unter Beachtung des Neigungswinkels 6 bei ¢
und y zu entnehmen, sieche DIN 5044 Teil 2. Wird Iy in
cd/kim angegeben, muB die Lichtstarke mit dem Licht-
strom der in der Leuchte eingesetzten Lampen in klm mul-
tipliziert werden.

Im allgemeinen mussen die Werte fir I, durch Interpola-
tion ermittelt werden, wozu mindestens eine quadratische
Interpolation notwendig ist.

4.3 Berechnung der mittleren
Vertikal-Beleuchtungsstarke

Die mittlere Vertikal-Beleuchtungsstérke E, wird durch das
arithmetische Mittel der Vertikal-Beleuchtungsstarken E
in den MeBpunkten k in 1m Hohe Uber der Mittellinie des
FuBgangeriberweges bestimmt:
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