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Sportstattenbeleuchtung
Richtlinien fur die Beleuchtung mit Tageslicht

DIN
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Teil 3

Sports lighting, requirements of daylighting

DIN 67 526 umfaf3t folgende einzelnen Teile:

Teil 1 Sportstattenbeleuchtung; Richtlinien fiir die Beleuchtung mit kinstlichem Licht
Teil 2 Sportstattenbeleuchtung; Richtlinien fiir Fernseh- und Filmaufnahmen
Teil 3 Sportstattenbeleuchtung; Richtlinien fiir die Beleuchtung mit Tageslicht

Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir die Beleuchtung von Sportstatten
mit Tageslicht, und zwar fiir Sportstatten im Freien und
in Innenrdumen. Sie gilt auch fiir Mehrzweckanlagen, so-
weit diese fiir Sportveranstaltungen vorgesehen sind.

2 Meteorologische
und astronomische Gegebenheiten

Die in DIN 5034 Beiblatt 1 ,,Innenraumbeleuchtung mit
Tagesticht; Berechnung und Messung’’ angegebenen Pla-
nungsverfahren gelten nur fir die Beleuchtung durch den
bedeckten Himmel. Sie lassen sich fiir diesen Himmelszu-
stand auf die Tageslichtbeleuchtung von Sportstatten in
Innenrdgumen anwenden.

Bei klarem Himmel ergeben sich fiir den Sportbetrieb
storende Wirkungen durch die von der Sonne erzeugten
Schlagschatten und die Blendung beim Blick in Sonnen-
richtung. SchutzmalRnahmen dagegen lassen sich durch-
fiilhren, wenn der Sonnenstand in Abhangigkeit von
Tages- und Jahreszeit bekannt ist. Der Sonnenstand wird
beschrieben durch Azimut a und Héhe v iiber dem Hori-
zont (Bild 1).
a und 7y folgen aus den Gleichungen:
siny=cosy-cos¢-cosd +siny-sind (1)
sina =sin ¢ - cos §/cos 7y (2)
Darin bedeuten:
¢ geographische Breite des betreffenden Ortes
¢ Stundenwinkel, gemessen vor oder nach der Kulmina-
tion der Sonnenbahn; ¢ = (12 Uhr WOZ - WO2)
- 160/Stunde
6 Abweichung (z. B. aus Tabellen in Logarithmentafeln;
jahreszeitabhangig)

WOZ wahre Ortszeit.

Der Schatten eines Punktes liegt in der Verlangerungs-
linie zur Sonne. Hat der Punkt die Hohe h iiber dem Bo-
den, so findet man seinen Schattenpunkt in der Entfer-
nung

a=h/tanvy (3)

von seiner senkrechten Projektion auf den Boden, und
zwar gegen Richtung a (Bilder 2 und 3).

Azimut und Sonnenhdhe sind fiir Kassel fir den 21 . jeden
Monats in Abhangigkeit von der wahren Ortszeit in den
Bildern 4 und 5 dargestelit. Kassel (510 20" nordlicher
Breite) wird wegen seiner zentralen Lage als reprasentativ
fir ganz Deutschland angesehen.

Unter Benutzung obiger Ableitungen sind stereographi-
sche Diagrammséitze [1] entwickelt worden, die jeweils
fiir einen bestimmten Grad geographischer Breite erlau-
ben, die Winkel a und y zu ermitteln. AuBBerdem lassen
sich die zur Schattenkonstruktion in Schnitt- und An-
sichtsdarstellungen bendétigten scheinbaren Hohenwinkel
—. bezogen auf die Projektion in jeder beliebigen Orien-
tierung — ohne jede Umrechnung ablesen.

Bild 1.

Skizze zur Erlauterung von Azimut und Hohe
der Sonne
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Sonnenstrahl

Bild 2. Ermittlung des Schattenpunktes eines
Randpunktes der Tribiinen

Sonnenstrahl

Dachpunkt

Bild 3. Ermittlung des Schattenpunktes eines Punktes
des Dachrands
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