DK 628.975:656.1.057.72:628.98:535.24 DEUTSCHE NORM Juni 1988

Lichttechnische Eigenschaften DI

von Signallichtern im Verkehr
Ortsfeste Signallichter zur Absicherung von 6

MlZ

7

Arbeits-, Bau- und Gefahrenstellen auf StraBen Teil 2
Photometric properties of signal lights for traffic; Ersatz fiir die im Januar 1986
stationary signals for working-areas, sites and danger-areas on roads zuriickgezogene Ausgabe 10.78

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister fiir Verkehr aufgestelit.

1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Art der Leuchten

Ortsfeste Signallichter fiir Bau- und Gefahrenstellen, zu Die Leuchten fiir den im Abschnitt 1 bezeichneten Zweck
denen hier auch langsam bewegte Signallichter gerechnet lassen sich nach ihrer Lichtstarkeverteilung in Typen und
werden, haben die Aufgabe, die Verkehrsteilnehmer recht- nach ihrem optischen Aufbau in Gruppen einteilen.

zeitig auf Bau- und Gefahrenstellen hinzuweisen und durch

ihre Anordnung das Erkennen der Verkehrsfilhrung zu Einteilung nach Lichtstérkeverteilung:

erleichtern und damit einen sicheren Verkehrsablauf zu . . .
unterstiitzen. Typ 1 einseitig gerichtetes Licht mit kleinem Streu-

Die Signallichter vermitteln durch vereinbarte Lichtzeichen bereich

entsprechende Informationen. Diese Lichtzeichen unter- Typ 2 einseitig gerichtetes Licht mit groBem Streu-
scheiden sich nach der Farbe des Lichtes und nach der zeit- bereich

lichen Darbietung. °

Das Wahrnehmen ortsfester Signallichter an Arbeits-, Bau- o . . . .
und Gefahrenstellen hangt von verschiedenen Parametern  1YP 4 2zweiseitig gerichtetes Licht mit kleinem Streu-
ab, z. B. Umfeldleuchtdichte, Verkehrsdichte, Geschwindig- bereich

keit,Anzahl der Leuchten und derzum Erkennen des Signal- | .

lichts zur Verfiigung stehenden Entfernung. Fiir die Bewer-  Einteilung nach optischem Aufbau:

tung der lichttechnischen Eigenschaften von Signallichtern
wird zweckmiBig die Lichtstiarke verwendet.

Typ 3 rundum verteiltes Licht

Gruppe 1 Lichtquelle mit farbiger oder farbloser Abdek-
kung ohne zusétzliche optische Wirkung

2 Bezeichnung ' Gruppe 2 wie Gruppe 1, jedoch mit zusétzlicher optischer
Bezeichnung eines Signallichtes zur Absicherung von Arbeits-, Wirkung
Bau- und Gefahrenstellen (C), Typ 1 (1), Gruppe 4 (4): Gruppe 3 wie Gruppe 1 mit Reflektor

Signallicht DIN 67527—-C —1—4 Gruppe 4 wie Gruppe 2 mit Reflektor

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 67 527 Teil

06.88 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 67527-2:1988-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-67527-2-1988-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-67527-2-1988-06

Seite 2 DIN 67527 Teil 2

4 Zeitliche Darbietung des Signallichtes Tabelle 1. Winkelbereiche fiir die Lichtstérke
Signallichter kdnnen ununterbrochen oder impulsférmig . .
dargeboten werden. Ein ununterbrochen dargebotenes Signalleuchte horizontaler vertikaler

Signallicht wird als Dauerlicht bezeichnet. Bei impulisformi- Winkelbereich ') | Winkelbereich ')

ger Darbietung eines Signallichtes wird zwischen Blinklicht

und Blitzlicht unterschieden. Wird ein Signallicht mit langer Typ 1 20° 10°
andauernden Lichtimpuisen dargeboten, z.B. durch R B
Tastung einer Glilhlampe oder durch sich drehende Reflek- Typ 2 160 120
toren, so ergibt sich ein Blinklicht.

g Typ 3 360° 10°

Die Kurzzeitdarbietung eines Signallichtes, wie sie z. B. bei
Xenon-Entladungslampen erzeugt werden kann, wird als Typ 4 2 % 20° 10°
Blitzlicht bezeichnet.

1) Symmetrisch zu HR bzw. zu HE

5 Lichttechnische Anforderungen

Ein Signallicht wird durch seine Lichtstarke, durch seine
Lichtfarbe sowie durch seine zeitliche Darbietung
beschrieben.

Die lichttechnischen Eigenschaften der Signalleuchten %o

sind so festgelegt, daB fiir alle bekannten Einsatzbereiche é ___&_ HR
zur Kennzeichnung von Arbeits-, Bau- und Gefahrenstellen

geeignete Signalleuchten zurVerfiigung stehen.Dabei sind v

die Leuchten mit hohen Lichtstérken fiir groBe Erkennbar-
keitsweiten und diejenigen mit niedrigeren Lichtstarken fiir
kleine Erkennbarkeitsweiten vorzusehen. 1 2

5.1 Lichtstédrke und Lichtstarkeverteilung
Die Winkelbereiche fiir die Lichtstérke, die den verschiede- Do

&
nen Leuchtenarten nach Abschnitt 3 zugeordnet werden, .
sindinTabelle 1angegeben. Die Winkel sind bei den ein-und "&' ° HR
zweiseitig abstrahlenden Leuchten (Typen 1, 2 und 4) auf
die Hauptabstrahlungsrichtung HR bezogen (siehe Bilder
1,2 und 4). 3

Bei Leuchten mit rundum verteiltem Licht (Typ 3) sind die
vertikalen Winkel auf die Hauptabstrahlungsebene HE

1 Vorderansicht der Leuchte

(siehe Bild 3) bezogen. Die Hauptabstrahlungsrichtung 2 Seitenansicht der Leuchte

oder Hauptabstrahlungsebene muB durch die Bauart der 3 Draufsicht auf die Leuchte

Leuchte dem Benutzer zweifelsfrei erkennbar oder an der

Leuchte sinnféllig, deutlich sichtbar und dauerhaft angege- Bild 2. Hauptabstrahlungsrichtung und Winkelbereiche
ben sein. fur eine Leuchte vom Typ 2
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1 Vorderansicht der Leuchte 1 Vorderansicht der Leuchte
2 Seitenansicht der Leuchte 2 Seitenansicht der Leuchte
3 Draufsicht auf die Leuchte 3 Draufsicht auf die Leuchte
Bild 1. Hauptabstrahlungsrichtung und Winkelbereiche Bild 3. Hauptabstrahlungsebene fiir eine Leuchte vom
fir eine Leuchte vom Typ 1 Typ 3
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