DK 624.971 : 628.975 : 654.912.8 DEUTSCHE NORM November 1985

Zylindrische Maste fur Lichtsignalanlagen DIN
Mase 67 544

Cylindrical columns for traffic lights; measures Ersatz fir DIN 67 544 T 1/05.75

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir zylindrische Maste, die bei Lichtsignalanlagen eingesetzt werden.
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&1 Ubrige MaBe und Angaben fiir Form B wie Form A und fiir Form D wie Form C

fz Bezeichnung eines geraden zylindrischen Mastes fiir Lichtsignalanlagen Form A von h = 3000 mm (3,0), e = 600 mm
8| mit einem Tiirausschnitt einer Héhe von 300 mm und einer Breite von 85 mm:

Mast DIN 67 544 — A — 3,0 — 600 — 300 — 85

Tabelle 1.
Hohe h 3000 3200 4000
Eingrabtiefe e nach DIN EN 40 Teil 2
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2.2 Tiirausschnitt: nach DIN EN 40 Teil 2, vorzugsweise nach Tabelle 2.

Tabelle 2. 2.3 Flanschplatte

| &
Form Héhe Breite ’ ¥
A ,
300 85 | €
B T & R
m
C 400 100
D 500 | 120 - | &
\
295
330min.

Anmerkung: Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird zur Befestigung der Flanschplatte die Verwendung von Schrauben
M 18, wie auch in DIN EN 40 Teil 2 vorgesehen, empfohlen.

2.4 Kabeleinfiilhrungsoffnung: Form A nach DIN EN 40 Teil 2
Form C nach DIN EN 40 Teil 2, jedoch Breite: 120
Lange: 300
Seitenlage der Kabeleinfiilhrungséffnung: nach Vereinbarung

3 Ausfithrung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmale
DIN EN 40 Teil 2 Lichtmaste; MaRe und zul3ssige Abweichungen

Frithere Ausgaben
DIN 67 544 Teil 1: 05.75

Anderungen

Gegeniiber DIN 67 544 T 1/05.75 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Durchmesser der Maste wurde einheitlich auf 108 mm festgelegt.

b) Die Héhen 3000 mm und 4000 mm wurden zusatzlich aufgenommen, die Hohe 3500 mm ist entfallen.

c) Die Eingrabtiefe wurde nach DIN EN 40 Teil 2 variabel gestaltet. Die MaBangabe fiir die Kabeleinfiihrungs6ffnung
wurde statt auf die Oberkante der Kabeleinfilhrungséffnung auf deren Unterkante bezogen.

d) Bei den ehemaligen Formen A1 und A2 wurde die H6he des Tiirausschnittes iiber der Erdoberflache auf 600 mm redu-
ziert.

e) Festlegungen iiber eine Grundplatte sind entfallen. Fiir die BemaRung der Kabeleinfiihrungséffnung wird auf DIN EN 40
Teil 2 verwiesen.

f) Fir den Tirausschnitt wurden Vorzugsmale aufgenommen.

g) Fiir die Flanschplatte wurden MaBe aufgenommen, der entsprechende Verweis auf DIN EN 40 Teil 2 ist entfallen.
h) Formbuchstaben geandert

i) Normbezeichnung gedndert durch Aufnahme zusatzlicher Mae und der neuen Formbuchstaben.
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