Friihere Ausgaben:

DK 744.428 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1970

Schriftfelder DIN
fiir Zeichnungen, Pldne und Listen 6771

Blatt 1

Title blocks for drawings, plans and lists zugleich Ersatz fiir DIN 6782
MaBe in mm

Diese Norm legt in Bild 1 und 4 ,,Grundschriftfelder fest und exrmoglicht es, in ,,Zusatzfeldern‘‘ weitere Eintragungen
fir Auftraggeber, Auftragsausfiihrende und weitere Benutzer der Unterlagen zu machen. Das gesamte Schriftfeld be-
steht also im Bedarfsfall aus dem ,,Grundschriftfeld“ und den ,,Zusatzfeldern*.

Hierdurch wird die gleiche Unterlage (Zeichnung, Plan, Liste usw.) fiir alle Benutzer brauchbar. Diese Moglichkeit
erfiillt sowohl die Forderungen, die aus organisatorischen Griinden und wegen der maschinellen Datenverarbeitung
gestellt werden, als auch die der wirtschaftlichen Erstellung der Unterlagen.

In allen Schriftfeldern werden die Benutzer und ihre zugehorigen Unterlagen-Nummern iibersichtlich nebeneinander
eingetragen. Folgende Schriftfelder sind fiir die unterschiedlichen Anwendungsfille festgelegt:

1. Schriftfelder fiir Zeichnungen

Bild 1. Grundschriftfeld fiir Zeichnungen

In dieses Schriftfeld konnen alle erforderlichen Angaben eingetragen werden, wenn keine Zusatzfelder nach Bild 2
oder 3 vorgesehen werden miissen. Es kann auch fiir Pldne und Listen verwendet werden.

Bild 2. Schriftfeld fiir Zeichnungen (Grundschriftfeld mit Zusatzfeldern)

An die obere Linie des vorgenannten Grundschriftfeldes konnen ein oder mehrere Zusatzfelder angeschlossen werden,
in die weitere Benutzer der Zeichnung (z. B. Auftraggeber und mehrere Nachbaufirmen) ihre Firma und die zuge-
horige Zeichnungsnummer nebeneinander in iibersichtlicher Weise eintragen konnen.

DIN 28 Blatt 1: 7.23; Blatt 2 bi.sj Blatt 4: 11.20;

Blatt 5: 7.23
DIN 6781: 10.49: DIN 6782: 3.556

DIN 6771 Blatt 1: 10.49x

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bild 3. Erweitertes Grundschriftfeld fiir Zeichnungen mit Angaben des Auftraggebers und der zugehérigen Priifvermerke
Sollen Priifvermerke des Auftraggebers Bestandteil des Grundschriftfeldes sein, so ist das erweiterte Grundschriftfeld
anzuwenden.

2. Schriftfelder fiir Pline und Listen

Bild 4. Grundschriftfeld fiir Pline und Listen (mit Zusatzfeldern)

In diesem Schriftfeld sind die Felder 1 bis 6 des Bildes 1 fortgefallen, da Angaben iiber zulissige Abweichungen, Ober-
flichen, Werkstoffe, Gewichte usw. nicht erforderlich sind. Das Grundschriftfeld kann ebenfalls entsprechend Bild 2
erweltert werden, wobei die Hohe der Zusatzfelder auch 8,5 mm betragen kann (strichpunktiert angedeutet).

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Erliuterungen

Zeichnungsschriftfelder waren bisher in den Normen Die Eintragungen in die einzelnen Felder sind in ,,An-
DIN 6771 Blatt 1 und DIN 6782 mit unterschiedlichen wendung der Felder 1 bis 20 beschrieben.

Maflen festgelegt. Nach Ansicht des Ausschusses ist es Weitere Gesichtspunkte, die bei der Erstellung der Norm
wirtschaftlich nicht vertretbar, wenn von verschiedenen Be- beriicksichtigt wurden, sind folgende:

nutzern der gleichen Zeichnung unterschiedliche Schrift- Simtliche Zeilenhdhensind 4,25 mmbzw. 4,23 mm (fiir ver-

felder verlangt werden, weil dies zu erhéhten Kosten in der " . .
) 2 groflerte Ausfiihrung des Schriftfeldes auch 5,6 mm) oder
Zeichnungserstellung fiihrt. Es wurde deshalb beschlossen, ein Vielfaches davon (maschineller Zeilensprung).

ein Zeichnungsschriftfeld zu schaffen, das die Moglichkeit X " 3 > .
bietet, mehr f.ls zwei Benutzer (wie in DIN 67 82)gund deren Bei der Bemessung der Feldlingen Wurde die Mo'ghchk'elt
Zeichnungsnummern in zusitzlichen, ausreichend grofen  einer maschinellen Beschriftung (mit dem Schreibschritt
Aufbau-Feldern anzugeben. Diese MaBnahme wird auch aus 2,6 mm bzw.2,54mm, fiir vergr6Berte Ausfiihrung auch
Griinden der maschinellen Datenverarbeitung erforderlich. 3,6 mm) b.(?ruckswhtlgt. .
Als weitere Forderung kam dazu, daf} alle Benutzer und Das Feld fir den Verwenfiungsberelch de s Dargestellten
deren zugehéorige Zeichnungsnummern auch in den Aufbau- MuB gegebenenfalls erweitert werden kdnnen.
Feldern iibersichtlich nebeneinander angeordnet sein Die Felder fiir die Benennung und fiir die Zeichnungs-
sollen. Ferner ist fiir den Ersteller der Zeichnung der Platz nummern sind ausreichend gro vorgesehen, um gegebenen-
unten rechts im Schriftfeld vorgesehen. falls lange Benennungen sowie Ubersetzungen in Fremd-
In mehreren Sitzungen des fiir diese Aufgabe eingesetzten ~ Sprachen und die fiir die Datenverarbeitung u. U. erfor-
Arbeitskreises wurden 4 Schriftfelder ausgearbeitet, die derlichen langen Zeichnungsnummern unterzubringen.
die oben gestellten Forderungen erfiillen, und zwar Die Felder 1, 2, 3, 5, 6, 14, 15a und 15b sind fiir die in
Bild 1: Grundschriftfeld fiir Zeichnungen der Feldanwendung beschriebenen Eintragungen bestimmt.
Bild 2: Schriftfeld fiir Zeichnungen (Grundschriftfeld Sind die dort beschriebenen Eintragungen nicht erforder-
mit Zusatzfeldern) lich, so stehen die Felder fiir andere Eintragungen zur
Bild 3: Erweitertes Grundschriftfeld mit Angaben des freien Verfiigung.
Auftraggebers und der zugehdrigen Priifvermerke Die Zeichnungsvordrucke, Angaben iiber Feldeinteilung
fiir Zeichnungen (Planquadrate) usw. werden laut Beschlu des Aus-
Bild 4: Grundschriftfeld fiir Pline und Listen schusses Zeichnungen in die Norm DIN 823 eingearbeitet.
(mit Zusatzfeldern) Sie sind deshalb hier nicht mehr aufgenommen worden.

4 Verwendungsmoglichkeiten des Schriftfeldes
vorgesehen. Feldeinteilung (Planquadrate)

Festlegungen aus DIN 6782 eingearbeitet.
gestrichen. Niaheres siehe Erlduterungen.
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Bild 3. Erweitertes Grundschriftfeld fiir Zeichnungen mit Angaben des Auftraggebers und der zugehorigen Priifvermerke
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Bild 4. Grundschriftfeld fiir Pline und Listen (mit Zusatzfeldern)

Die in Klammern stehenden Hinweise dienen zur Erlduterung.
Sie diirfen bei Bedarf auf den Vordrucken auch ausgedruckt werden.

Die Anwendung der Felder 1 bis 20 geht aus Seite 4 hervor.
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Mafe und Raster siehe Bild 5
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