DK 744.427(083.2) April 1988

Vordrucke fur technische Unterlagen DIN
Zeichnungen 6771
Teil 6
Printed forms for technical documents; drawing sheets Ersatz fur DIN 823/05.80

Formulaires de documents technigues; feuilles de dessin

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 5457 - 1981 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm qilt fiir die Gestaltung von Zeichnungsvordrucken, auch wenn diese rechnerunterstutzt erstellt werden. Sie kann
sinngeman auch fur andere technische Unterlagen angewendet werden.

2 Formate
2.1 Formate A-Reihe
Die GroBen fur Endformate nach DIN 476 (ISO-Hauptreihe A mit * versehen) sowie fur Streifenformate sind in Tabelle 1

angegeben.')
Tabelle 1.
MaBe ‘ Anzahl der Felder
Format-
Kurz- beschnitten unbeschnitten kurze Seite lange Seite
zeichen |
(B) (U)

AO * B41 x 1189 880 = 1230 16 24
Al 594 x 841 625 x B80 12 16
A2 * 420 = 594 450 x 625 8 12
A20 420 = 1189 450 x 1230 8 24
AZ1 420 x 841 450 x 880 8 16
A3 * 297 = 420 330 x 450 6 8
A3.0 297 x 1189 330 x 1230 6 24
A3.1 297 x 841 330 x 880 6 16
A32 297 x 594 330 x 625 6 12
A4+ 210 x 297 240 x 330 4 6

2.2 Streifenformate

Streifenformate sollen vermieden werden. Anderenfalls entstehen sie durch Kombination der MaBe der kurzen Seite eines
A-Formats (z. B. A3) mit der langen Seite eines anderen groBeren A-Formates (z.B. A1). Das Ergebnis ist ein neues Format, z. B.
mit dem Kurzzeichen A3.1%) und den MaBen 297 mm x 841 mm.

Der Aufbau des Formatsystems ist aus Bild 1 zu ersehen. Die Formate der A-Reihe einschlieBlich der Streifenformate beginnen
an der unteren und linken Begrenzungslinie, d.h. sie sind aufeinandergeschichtet dargestellt, mit dem gemeinsamen Aus-
gangspunkt in der unteren linken Ecke.

) Formate > AO siehe DIN 476

2) Das Trennzeichen ,Punkt" ist erforderlich, weil z.B. das Format A10 nach DIN 476 andere als hier gewunschte MaBe hat
{siehe auch Erlduterungen).
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2.3 Bezeichnung
Vordruck DIN 6771 - 0 B 1 HA MF

Benennung J

DIN-Hauptnummer |

Format-
Kurzzeichen
(siehe Abschnitt 2)

beschnitten
(siehe Abschnitt 2)

Schriftfeld
(siehe Abschnitt 4)

Heftrand,
Abheftstreifen
(siehe Abschnitt 5.1)

Mittenmarkie-
rungen
(siehe Abschnitt 5.3)

Zusatzangaben
(siehe Abschnitt 6)

3 Schriftfeld

MaBe und Gestaltung von Schriftfeldern siehe DIN 6771 Teil 1
und Teil 5.

Die Formate > A3 werden im Querformat (siehe Bild 3)
ausgefihrt.

Das Schriftfeld ist in der unteren rechten Ecke des beschnit-
tenen Formats (siehe Abschnitt 4) angeordnet.

Bei Formaten A4 ist das Schriftfeld an der kurzen Formatseite
(unten) angeordnet (Hochformat siehe Bild 2).

Die Bild-Nr des gewiinschten Schriftfeldes nach DIN 6771
Teil 1/04.86 (Bilder 1 bis 4, Kennung 1,2,3 oder 4) bzw. das
Schriftfeld nach DIN 6771 Teil 5 (Kennung 5) ist bei Bestellung
anzugeben.
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Bild 3. Format > A3

Bild 2. Format A4
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Bild 4. Begrenzungen

4.1 Heftrand, Abheftstreifen

Die Formate < A3 miissen einen Heftrand von mindestens
18 mm haben (Beispiel siehe Bild 5).

Formate > A2 diirfen entweder einen Heftrand (fur Ablage
Form A nach DIN 824, Kennung HA) oder einen Abheftstreifen
(fur Ablage Form B nach DIN 824), d. h. ohne Heftrand
(Kennung HO) haben.

4.2 Randlinien

Die Umrandung zur Begrenzung der Zeichenflache soll mit
einer Linie DIN 15-A0,7, die Umrandung des beschnittenen
Formats soll mit einer Linie DIN 15-B0,35 ausgefiihrt werden.

4.3 Mittenmarkierungen

Auf allen Vordrucken soll mindestens je eine Mittenmarkie-
rung auf der langen und der kurzen Seite angebracht sein, um
die Anordnung der technischen Unterlage bei Vervielfalti-
gung oder Mikroverfilmung zu erleichtern. Die Mittenmarkie-
rungen sind an den Enden der beiden Symmetrieachsen des
beschnittenen Formats anzubringen und mit einer Linie
DIN 15-A0,7 auszufiihren, die etwa 10 mm in die Zeichen-
fliche hineinragt. Fir die Mittenmarkierungen gilt eine
Symmetrietoleranz von 1 mm bezogen auf die Symmetrie-
achsen des beschnittenen Formats.

Technische Unterlagen, die zu groB sind, um in einer
Aufnahme mikroverfilmt zu werden, erfordern 1 Mitten-
markierung auf der kurzen und mindestens 2 Mittenmarkie-
rungen auf der langen Seite sowie zusatzliche Kennzeich-
nungen nach DIN 19 052 Teil 4, bis A1 Kennung ME,
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