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Technische Zeichnungen

Ausflihrungsregeln
Vervielfaltigungsgerechte Ausfiihrung

DIN
6774

Teil 1

Technical drawings; principles of execution;

Ersatz fiir Ausgabe 07.79

principles for the preparation meeting reprography requirements

Dessins techniques; régles pour I'exécution;
exécution d'aprés les exigences de la réproduction

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 6428~ 1982 siehe Erlduterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Anfertigung von Original-Zeichnungen
nach DIN 199 Teil 1. Fiir rechnerunterstiitzt erstellte Zeichnun-
gen gilt ergdnzend DIN 6774 Teil 10.

2 Zweck

Zweck dieser Festlegungen ist es, eine Qualitat der Zeich-
nung sicherzustellen, die einen Informationsverlust bei Ver-
vielfaltigung ausschlieBt.

3 Begriffe
Siehe DIN 199 Teil 1

4 Anforderungen an die Original-Zeichnung

Die Qriginal-Zeichnung muB aufweisen:
a) gleichmaBig guten Kontrast

b) glinstige mechanische Eigenschaften
c) zweckentsprechende Haltbarkeit

Zeichnungstrdger und Zeichenmittel sind diesen Kriterien
entsprechend auszuwéhien.

Fiir Zwischenoriginale (Mutterpausen) ist eine dem urspriing-
lichen Original vergleichbare Qualitat anzustreben, so daB
auch von diesen weitere Vervielfdltigungen ohne Infor-
mationsverlust moglich sind.

5 Zeichnungsformate
5.1 Ausgangsformate und Zeichnungsvordrucke

Die Ausgangsformate entsprechen DIN 476, die Zeichnungs-
vordrucke DIN 6771 Teil 1 und DIN 6771 Teil 5 und Teil 6*).

Bevorzugt sind Formate A4 bis AO zu verwenden (siehe auch
Abschnitt 5.3).

5.2 Aufteilen der Zeichnung auf mehrere Blétter

Wenn das Aufteilen einer Zeichnung auf mehrere Folge- oder
AnschluBblétter erforderlich ist, so sind moglichst gleiche
Formate zu verwenden.

5.3 Streifenformate und Formate gréBer AO

Beim Erstellen der Original-Zeichnung auf Streifenformaten
nach DIN 6771 Teil 6 *) und Formaten groBer AO ist DIN 19 052
Teil 4 zu beachten.

6 Ausfiihrung der Zeichnung
6.1 Allgemeines

GroBere gedeckte Flachen sind zu vermeiden. Farbige Aus-
fihrungen erfordern besondere Vervielfdltigungsverfahren.

6.2 Linienbreiten

Fiir die zeichnerische Darstellung sind vorzugsweise Linien-
breiten der Liniengruppe DIN 15-0,5 anzuwenden. Bei fest-
gelegter Abhéngigkeit zwischen Zeichnungsformat und
Liniengruppe soll fiir Formate A1 und gréBer die Liniengruppe
DIN 15-0,7 gewahlt werden.

Bei Vervielfdltigungen oder RiickvergréBerungen von Mikro-
filmen, die um ein oder zwei Formatspriinge (1:}/5 bzw. 1:2)
kleiner als das Original sind, ergeben sich bei einer urspriing-
lich angewendeten Linienbreite von 0,25 mm Linienbreiten
von 0,18 mm bzw. 0,13 mm.

In Abhangigkeit von der Verkleinerung/RickvergroBerung
sind mindestens die Linienbreiten nach Tabelle 1 erforder-
lich1).

Tabelle 1. Mindestlinienbreiten fiir Original-Zeichnungen
Vervielfaltigung auf Format

A0 A1l A2 A3 A4

o A4 0,18
-

gE A3 018 | 025
oo

N A2 018 | 025 | 035
o2

L5 Al 018 | 025 | 035 | 05
o

AO 0,18 0,25 0,35 05 0,7

*) Z.Z. Entwurf

) Eine eindeutige Wiedergabe der kleinsten Abstinde bei
den Linien und der Schrift sowie der schmalsten Linien ist
jedoch vom Aufidsungsvermogen des angewendeten
RiickvergroBerungsverfahrens sowie vom GroBenverhalt-
nis Original zur RiickvergroBerung abhéngig. Die Brauch-
barkeit der obigen Werte miissen gegebenenfalls fiir den
eigenen Betrieb Uberprift werden.
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6.3 Linienabsténde

Bei der zeichnerischen Darstellung ist der Abstand zwischen
zwei Linien so zu wahlen, daB der kleinste Zwischenraum dem
zweifachen der Linienbreite der schmaleren Linie entspricht.
Dabei soll ein Zwischenraum von 0,5 mm nicht liberschritten
werden.

6.4 Beschriftung

6.4.1 Schreibrichtung von MaBen, Symbolen und Wortan-
gaben

Fir die Beschriftung von Zeichnungen, insbesondere bei

Anwendung von Schriftschablonen, ist die Schriftform B ver-

tikal nach DIN 6776 Teil 12) bevorzugt anzuwenden.

Anmerkung: In Zeichnungen soll aus Griinden der Verein-
fachung nur eine Schriftart, vertikal (oder kursiv),
angewendet werden. Daher werden Buchstabensym-
bole, MaBbuchstaben, Formelzeichen, Indizes, Expo-

Zitierte Normen

nenten usw. in derselben Schriftart geschrieben, die
fiir die Beschriftung generell festgelegt ist.

6.4.2 SchriftgroBen

Bei Anwendung einer Liniengruppe nach DIN 15 Teil 2, in einer
Zeichnung fir Darstellung und Beschriftung, ergeben sich
drei SchriftgroBen:

die mittlere

fir MaB- und Textangaben, graphische Symbole nach
DIN ISO 3461 Teil 2 (z.Z. Entwurf) und DIN 32830 Teil 10
(z.Z. Entwurf) in der Zeichenflache,

die kleine

fiir Indizes und Exponenten,

die groBe

fir Schnitt- und Ansichtskennzeichen, Positionsnummern
und gegebenenfalls zugeordneten Angaben (MaBstab).

DIN 15 Teil 2 Technische Zeichnungen; Linien, Allgemeine Anwendung

DIN 199 Teil 1 Begriffe im Zeichnungs- und Sticklistenwesen; Zeichnungen

DIN 406 Teil 2 MaBeintragungen in Zeichnungen; Regeln

DIN 476 Papier-Endformate

DIN 6771 Teil 1 Schriftfelder fir Zeichnungen, Plane und Listen

DIN 6771 Teil 5  Vordrucke fiir technische Unterlagen; Schaltplan im Format A3
DIN 6771 Teil 6 (2. Z. Entwurf) Vordrucke fiir technische Unterlagen; Zeichnungen

DIN 6774 Teil 10 Technische Zeichnungen; Ausfilhrungsregeln, rechnerunterstiitzt erstelite Zeichnungen

DIN 6776 Teil 1

Technische Zeichnungen; Beschriftung, Schriftzeichen

DIN 19 052 Teil 4 Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Aufnahme in Teilen auf Mikrofilm 35 mm
DIN 32 830 Teil 10 Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fiir graphische Symbole in der technischen Produktdokumentation;

Ergdnzende Hinweise

Weitere Normen
DIN 15 Teil 1

Technische Zeichnungen; Linien, Grundlagen

DIN 19 052 Teil 2 Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm, Aufnahmetechnik
DIN 19 052 Teil 3 Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm, Verkleinerungs- und VergroBerungsfaktoren
DIN 32 742 Teil 5 Biiro- und Datentechnik; Fernkopierer, Mindestanforderungen an Ubertragungsvorlagen

(z. Z. Entwurf) Technische Zeichnungen; Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe, Eintragung in Zeich-

DIN 32 840 Zeichnungstrédger, Natur-Hochtransparentpapier
DIN ISO 406

nungen
DIN ISO 1302

Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen

DIN ISO 3098 T 2 (z.Z. Entwurf) Technische Zeichnungen; Beschriftung, Griechische Schriftzeichen
DIN ISO 3098 T 3 (z.Z. Entwurf) Technische Zeichnungen; Beschriftung, Diakritische und besondere Zeichen in Latein-

Alphabeten

DIN ISO 3098 T 4 (z.Z. Entwurf) Technische Zeichnungen; Beschriftung, Kyrillische Schriftzeichen

DIN ISO 6433
DIN ISO 7083

Friihere Ausgaben
DIN 6774: 08.67
DIN 6774 Teil 1: 07.79

Anderungen

Technische Zeichnungen; Positionsnummern
Technische Zeichnungen; Symbol fiir Form- und Lagetolerierung; Verhéltnisse und MaBe

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Norm redaktionell liberarbeitet; Tabelle 1 gedndert.

2) Weitere Schriftzeichen, z. B. Kyrillische und Griechische, die auf die Regeln in DIN 6776 Teil 1 abgestimmt sind, siehe Abschni}t
Weitere Normen", ocuments
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