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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur die Anfertigung von gezeichneten Vor-
lagen flir Druckzwecke, im folgenden kurz Vorlage genannt
(z. B. einer Strichvortage nach DIN 19 060 Teil 1%)).

Sie soll einheitliche Voraussetzungen schaffen, um den
Anforderungen der Drucktechnik und an die Druckerzeug-
nisse gerecht werden zu kénnen.

2 Aligemeines

Bevor eine Zeichnung als Vorlage erstellt wird, sind deren
vorgesehene Verwendung und der fiir die Abbildung im
fertigen Druckerzeugnis notwendige AbbildungsmaBstab
festzustellen. Die Vorlagen werden vorzugsweise in einem
VergroBerungs-MaBstab nach DIN ISO 5455 gezeichnet.
Die Drucktechnik hat EinfluB auf die Ausfiihrung von Vor-
lagen, deshalb missen Beschriftung, Linienbreiten, Schraf-
furen, Raster und Farben abgestimmt werden.

2.1 Beschriftung

2.1.1 Leserichtung

Die Haupt-Leserichtung von Druckerzeugnissen ist von
links nach rechts oder von oben nach unten, wenn sich
das Druckerzeugnis in Gebrauchslage befindet. Die Lese-
richtung der Vorlage entspricht dabei grundsatzlich der
Haupt-Leserichtung des Druckerzeugnisses.

Die Vorlagen werden jedoch hadufig so gedruckt, daB ihre
Leserichtung von der des Druckerzeugnisses abweicht.
In diesem Falle ist zu beriicksichtigen, daB die Abbil-
dungen von gezeichneten Vorlagen im Druckerzeugnis
so angeordnet werden, daB dieses zum Lesen nur einmal
um 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden muB (Bild 1).

2.1.2 Schreibrichtung

Alle Beschriftungen von Darstellungen sowie Texte und
Tabellen sind so einzutragen, daB sie auf die Leserichtung
des Druckerzeugnisses abgestimmt sind.

*) Z.Z. Entwurf

Tabelle 1. Leseentfernung und darauf bezogene kleinste Linienbreiten

Ersatz fiir DIN 474/01.53

2.2 Leseentfernung

Leseentfernungen und zugehorende kleinste Linienbreiten
siehe Tabelle 1.

Anmerkung: Im aligemeinen werden Druckerzeugnisse ent-
weder im Nahbereich (etwa 0,4 m) oder im Fern-
bereich (ab etwa 1 m) gelesen.

Bild 1.
2.3 Verkleinerungsangaben

Von den vergroBert gezeichneten Darstellungen wird eine
photographische Verkleinerung hergestellt, die zum Uber-
tragen des Bildes auf die Druckplatte, den Druckstock oder
zur Herstellung einer Offsetvorlage dient. Auf der Vorlage
ist deshalb auBerhalb des Bildes der Verkleinerungswert
oder das EinstellmaB anzugeben.

2.3.1 Verkleinerungswert

Der Verkleinerungswert wird angegeben, wenn es bei
gedruckten Bildern auf eine besondere Genauigkeit nicht
ankommt (siehe auch Abschnitt 2.3.2).

Betrachtungsabstand m 0,35 | 0,5 0,7

1,4 2 2,8 4 5,6 8 11

kleinste Linienbreite mm 0,18 | 0,25 | 0,35

0,5

0,7 1 1,4 2 2,8 4 5,6
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Der Verkleinerungswert gibt an, auf wieviel % die Original-
zeichnung verkleinert wird.

Die Verkleinerungswerte sind in Prozent anzugeben und
sollen der Stufung v'2 nach DIN 15 Teil 1 entsprechen,
2. B. 70%, 50%, 35%, 25% (Bild 2). Andere Verkleinerungen
sollen vermieden werden.

Bild 5.

Die Fluchtpunkt-Projektionen sind den axonometrischen
Projektionen vorzuziehen, wenn die Gegenstande eine

2506 groBe rdumliche Tiefe haben (Bild 6).

Bild 2.

2.3.2 EinstellmaB

Das EinstellmaB wird angegeben, wenn die gedruckten
Bilder vorgegebenen MaBen entsprechen miissen.

Dabei sind gegebenenfallis die zulassigen Abweichungen
anzugeben, z. B. ,EinstellmaB (40 £ 0,1) mm* (Bild 3).

MaBgenaue Skalen oder Diagramme, sind vorzugsweise
anhand der Angabe eines EinstellmaBes zu verkleinern.

Bild 6.

Kann auf die schriftliche Erkldrung von Bereichen im
Hintergrund nicht verzichtet werden, so wird die Beschrif-
tung mit Bezugslinien in den Vordergrund gerickt (Bild 7).

Zugstange

Kappe

0204

Ix
|._tinsteunan__| Bild 3.

3 Ausfiihrung
3.1 Alligemeine Ausfiihrung

Jede Zeichnung soll der Erlduterung eines bestimmten
Gedankens dienen und nur das hierfiir Wesentliche in Giber-
sichtlicher, leicht versténdlicher Form darstellen. Wenn
das schnelie Erfassen dadurch gefordert werden kann, Sockel
ist die schematische Wiedergabe anzuwenden oder durch
Anwendung verschiedener Linienbreiten das Wichtigste
hervorzuheben.

Stitzisolator

Isoliermantel

3.1.1 Technische Zeichnungen

Technische Zeichnungen nach DIN 199 sind nach den
geltenden Normen zu zeichnen (z. B. DIN 6, DIN 15 Teii 1,
DIN 406 Teil 1 und Teil 2).

3.1.2 Perspektivische Zeichnungen

Perspektiven sind die anschaulichste Form der Darstellung
(Bilder 4 bis 6).

Schutzrohr L“.
Die axonometrischen Projektionen nach DIN 5 Teil 1 und
Teil 2 eignen sich fiir Gegenstande mit geringer rdumlicher m
Tiefe und sind wegen der einfachen Zeichentechnik zu SPRUHSYSTEM
bevorzugen. Isolierte Abtragung

Bild 7.

3.1.3 Andere Darstellungen

Werden z. B. Tabellen, Diagramme (nach DIN 461), Schau-
bilder, Ablaufe oder Systeme dargestellt, so sind Haupt-
und Nebendarstellungen mit unterschiedlichen Linien-

Bild 4. breiten auszufihren.
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