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DIN

Zeichenrohre fur Tuschezeichengerate

MaBe, Kennzeichnung 6775
Teil 1
Tubular tips for drawing instruments using drawing inks; dimensions, marking Ersatz fiir Ausgabe 06,80

Points tubulaires des appareils a dessiner a encre de Chine; dimensions, marquage

Zusammenhang mit Arbeiten der International Organization for Standardization (ISO) siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck 3 MabBe, Bezeichnung
Diese Norm gilt fiir Zeichenrohre zum manuellen Erstelien MaBe siehe Bild 1 und Tabelle 1

von technischen Zeichnungen. Sie soll sicherstellen, da8  p;e 7gichenrohre brauchen der bildlichen Darstellung nicht
die Zeichenrohre unabhéngig von Form und Herstellung entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-

50 beschafien sind‘da_B sieantweder direkt °"e’z”sa"!'"."e" halten. Die Zeichenrohraufnahme ist nicht Bestandteil des
mit Schrift- und Zeichenschablonen genormte Linien- Zeichenrohres.

breiten ,d“ nach DIN 15 Teil 1und DIN 6776 Teil 1erzeugen.
| |

L. . - .
2 Begriffe i :
2.1 Tuschezeichengerit | : '
Ein Tuschezeichengerédt ist ein Zeichengerat, mit dem |

Zeichenrohraufnahme
Fas

"

Tuschelinien !-nittels eines Zeichenrohres mit Regulierdraht ’ \ ’/J,, Verstarkung
auf einem Zeichnungstrager erzeugt werden. —
2.2 Zeichenrohr
Das Zeichenrohr ist der Teil eines Tuschezeichengerétes, .. .
mit dem die Tusche in vorgegebener Linienbreite auf den 'E ' ﬂ/;:g‘ﬁgﬁésda
Zeichnungstrager aufgetragen wird. gj =5 ~
2 =
~
2.3 Tuschestufe
Die Tuschestufe ist der Bereich eines Zeichenrohres, der J Tuschestuf
durch besondere Gestaltung das Unterlaufen von Tusche 3 B e
an einer Ziehkante verhindert. § -
-
| Regulierdraht
. o
2.4 Regulierdraht Bild 1.

Der Regulierdraht ist der Bestandteil des Tuschezeichen-

gerdtes, mit dem der TuschefluB im Zeichenrohr reguliert  Bezeichnung eines Zeichenrohres fiir die Linienbreite
wird. Der Regulierdraht kann mit einem Faligewichtverbun- 0,7 mm:

den sein. Zeichenrohr DIN 6775 - 0,7

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 6775 Teil 1

Tabelle 1.
Zeichenrohr
Linienbreite Kennfarbe des
d dy zuléssige [y 153 Tuschezeichengerates

Abweichung min.
0,13 0,35 3 bis 4%) violett
0,18 0,35 3 rot
0,25 0,35 0 weiB

-0,03
0,35 0,5 gelb
0,5 0,7 4+03 braun
0,7 1 blau
35
1 1.4 orange
1,4 2 —g.oa grin
2 28 grau
*) Zeichenrohre fiir Linienbreiten d =0,13 bis 0,25 dirfen mit Verstarkungen ausgefiihrt sein, deren Ma8 [,
zwischen 3 und 4 mm liegt.

4 Werkstoff
Zeichenrohr: Stahl, vorzugsweise austenitischer Chrom-Nickel-Stahl, nach Wahl des Herstellers

Tuschestufe zum Zeichnen auf besonders abrasiven Zeichnungstragern (z. B. Zeichenfolie, matt): nach Wahl des Herstellers,
z. B. Hartmetall, Saphir, Rubin

Regulierdraht: nach Wahl des Herstellers

5 Priifung

Priifung der Zeichenrohr-MaBe: durch mechanisches Messen oder Projektion

Priifung der Linienbreite d:nach DIN 6775 Teil 2

Um dieser Norm zu entsprechen, miissen die Zeichenrohre den obengenannten Priifungen geniigen.

6 Kennzeichnung

Die Zeichenrohre nach dieser Norm sind mit der Angabe der Linienbreite ,d“ und der Kennfarbe nach Tabelle 1 und
dem Zeichen m (siehe Erlduterungen) zu kennzeichnen. Aus Platzgriinden darf die Kennzeichnung auch nur auf dem Tusche-
zeichengerat angebracht sein.

Die Angabe der Linienbreite ist moglichst zusatzlich auf einem mit dem Zeichenrohr unlosbar verbundenen Teil anzu-
bringen.
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