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Schrift- und Zeichenschablonen DIN
MaBe, Kennzeichnung 6778

Templates for lettering and symbols; slot-widths, marking

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Schrift- und Zeichenschablonen, die zur Anfertigung technischer
Zeichnungen dienen. Sie hat den Zweck, diese Gerate in ihrer Beschaffenheitunabhangig
von Werkstoff und Herstellung so festzulegen, daf sie fir das zugeordnete Schreib-
und/oder Zeichengerit eine konturengetreue Fiihrung ermdglichen.

2 Begriffe

2.1 Schablone

Eine Schablone ist im Zeichnungswesen ein Gerdat zum direkten Ubertragen von vor-
gegebenen Konturen auf eine Unterlage.

Anmerkung: In dieser Norm wird eine Schablone als Zeichenhilfsmittel verstanden.

Kennzeichnende Merkmale des Begriffes ,,Schablone’” kommen durch Wort-
kombinationen zum Ausdruck, z. B. Schriftschablone, Zeichenschablone.

2.2 Schriftschablone
Eine Schriftschablone ist eine Schablone zum positions- und formgerechten Ubertragen
von Schriftzeichen.

2.3 Zeichenschablone

Eine Zeichenschablone ist eine Schablone zum positions- und formgerechten Ubertragen
von geometrischen Grundfiguren (z. B. Kreis, Quadrat) und/oder von graphischen
Symbolen.
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3 MaRe

Die Schlitzbreiten (b), Kantenprofile und Blattdicken (f = ¢ —a) der Schablonen sowie deren Abstand zum Zeichnungs-
trager (a) sind abhangig von den zugeordneten Schreib- und Zeichengeraten.

Diese Geréte sollen sich an den Schablonenkanten sicher und ohne Behinderung fiihren lassen, um eine optimale Uber-
tragung, z. B. eines graphischen Symbols, auf den Zeichnungstrager sicherzustellen.

Fir die Anwendung von Tuscheschreib- und Tuschezeichengeraten nach DIN 6775 Teil 1 sind die MaRe a, b und ¢ (siehe
Bild 1) nach Tabelle 1 einzuhalten. Fiir andere Schreib- und Zeichengerite, die in Verbindung mit Schablonen angewendet
werden sollen, ist eine malliche Abstimmung auf die gleichen Schlitzbreiten (b) erforderlich.
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Bild 1.
Tabelle 1. Linienbreiten, Kennfarben
Linienbreite Tuscheschreib- bzw. Tusche- Schablone
nach DlN 15 Zeichengerﬁt nach DIN 6775 Tell 1 8ch|' b 'te Abstand Zum
Teil 17) Zeichenrohr- sehinl Zeichnungstrager
Kennfarbe
d durchmesser b zuldssige a c
do Abweichung min. max.
0,13 violett
+0,07
0,18 0,35 rot 0,35 +003 2,5
0,25 weill
+0,08
0,35 0,5 gelb 05 +0.03 0,5
+0,1
0,5 0,7 braun 0,7 +003
+0,12
07 1 blau 1 o
3
+0,156
1 1,4 orange 14 +0.04
. +0,2
14 2 griin 2 +0.05 1
+0,25
2 2,8 grau 2,8 +0.05
") Z.2Z. Entwurf

4 Kennzeichnende Angaben

4.1 Schreib- und Zeichengerite, Linienbreiten

Das anzuwendende Schreib- oder Zeichengerat ist mit Bildzeichen nach Tabelle 2 gegebenenfalls mit Angabe der Linien-
breite, auf der Schablone anzugeben.

Angaben fiir Tuscheschreib- und Tuschezeichengerite nach DIN 6775 Teil 1 sind durch das Zeichen ,,m'' zu erganzen.
Zusétzlich sollte die Schablone in geeigneter Weise mit der Kennfarbe der anzuwendenden Linienbreite (siehe Tabelle 1)

versehen sein. Documents
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