DK 621.884.6.091.4 Juli 1977

HalbhohIniete mit Flachrundkopf DIN
Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm 67 1

Semi-tubular pan head rivets; nominal diameters 1,6 to 10 mm

1 MaRe und Bezeichnung
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Bezeichnung eines Halbhohl-Flachrundnietes von Nenndurchmesserd; =4 mm wund Lange!/=10mm, aus

UQst 36-2 (St): Niet DIN 6791 — 4 X 10 — St
Tabelle 1.

16 2 [ 25 [ 3 |35 [ 4 5 | 6 | 8 10

4 zul, Abw, | +0,05 +0,1 +0,15 +0,2
32 |4 |5 |6 7 |8 10 | 12 | 16 20

dz zul, Abw. hi4 h15 h16

ds min. | 152 | 1,87 | 2,37 | 287 | 337 | 387 482| 582| 68| 94

dg Hi3 | 0,9 1,2 1,7 1.9 50 2,7 35 | 42| 6 7.6

e 0,8 1 13 1,5 18 2 25 | 3 4 5
04 |05 |06 | 08 0,9 1 1,3 15 2 2,5

k js14 | 0,7 0,9 1,1 1,3 15 18 22 | 28 35 4,4

r max. 0,2 '0,3 0,4 0,5

ry ~| 14 18 2,2 2,6 3 35 44 | 52 7 8,8

t +05 [ 15 2,5 2,5 3 4 4 5 6,5 8 10
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Eingeklammerte GroRBen und Zwischenlangen sind moglichst zu vermeiden.

Die handelsiiblichen Langen liegen zwischen den Stufenlinien. Gewichte wurden nicht aufgenommen, da sie z. Z. noch
nicht verfiigbar sind.

Erlauterungen siehe DIN 101 Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Noﬂamﬂnent
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Seite 2 DIN 6791

2 Werkstoff

St = USt 36-2 oder UQSt 36-2 (nach Wahl! des Herstellers) nach DIN 17 111
(R, min. =320 N/mm?2)

SF-Cu = SF-Cu nach DIN 17 677
(R min. =200 N/mm?2)

CuZn = CuZn37 nach DIN 17 677
(R min. =290 N/mm?2)

Al = Al99,5 nach DIN 1790
(R = 100 N/mm2)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

3 Oberflachenschutz
Fiir die Bezeichnung von Nieten mit Oberflichenschutz gelten die Festlegungen der entsprechenden Normen, z. B. DIN 101,
DIN 267 Teil 9, DIN 50 942, DIN 50 960.

4 Anforderungen
Fiir allgemeine Anforderungen und fiir die MaRRgenauigkeit gelten die Festlegungen nach DIN 101.

5 Kennzeichnung
Sollen die Niete gekennzeichnet werden, so ist dies zu vereinbaren.

6 Lieferart
Fiir die Lieferart gilt DIN 101.

7 Priifung
Fiir die Priifung und Annahme von Nieten gelten die Festlegungen nach DIN 101.
Fiir die Merkmale gilt Tabelle 2; fiir die annehmbare Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2.

Merkmal

Nenndurchmesser d
Nennlange L
Kopfdurchmesser do
Kopfhéhe k
Scherfestigkeit

Tabelle 3.

Annehmbare Qualitatsgrenziage A QL

fiar Priifung fiir Priifung
auf Merkmale auf fehlerhafte Teile
1.5 4

Fir Fehlsticke, z. B. Drahtabschnitte und Fremd-
teile, z. B. Niete anderen Durchmessers oder anderer
Form, gilt AQL 1.
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