DK 621.884.6.091.4 DEUTSCHE NORM Mai 1993

Halbhohlniete mit Flachrundkopf DIN
Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm 6791
Semi-tubular pan head rivets; nominal diameters 1,6 to 10 mm Ersatz fiir Ausgabe 07.77
Rivets semi-tubulaires a téte bombée; diamétres nomiaux de 1,6 & 10 mm
B MaBe in mm
g
g
£} 1 Anwendungsbereich
3__ Diese Norm gilt fiir Halbhohlniete mit Flachrundkopf mit Nenndurchmessern von 1,6 bis 10 mm.
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;, Tabelle 1: MaBe und Gewichte
3
£ NennmaB 1,6 2 25 3 (3,5) 4 5 6 8 10
$ dy
§ GrenzabmaBe +0,05 +01 +0,15 +0,2
§ NennmaB 3,2 4 5 6 7 8 10 12 16 20
€ d
; 2
. Toleranz h14 h15 h16
2
g’ ds min. 1,52 1,87 2,37 2,87 3,37 3,87 4,82 5,82 6,82 94
2]
3
g dy H13 09 1,2 1,7 1,9 22 27 35 42 6 76
3
©
= e max. 08 1 1,25 1,5 1,75 2 25 3 4 5
3
2
kS f 04 05 06 08 09 1 1,3 1,5 2 25
o
§ k js14 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 22 2,6 35 44
)
2 r max. 0,2 0,3 0,4 05
<C
3 ry = 1,4 18 | 22 | 26 | 3 35 | 44 | 52 | 7 88
= t 95 1,5 25 25 3 4 4 5 6,5 8 10
(2]
=4
3
§ NennmaB GrenzabmaBe Gewicht (7,85 kg/dm*) kg/1000 Stuick = ')
5
5 3 *025 0,063
3
= 4 0,079 | 0,124 | 0,200
[
=4
g 5 *830 0095 | 0,148 | 0238 | 0,364
[
(=]
z 6 0,111 | 0,173 | 0,277 | 0,419 | 0,574 | 0,791
© 8 036 0,142 | 0,222 | 0,354 | 0,530 | 0,725 | 0,988 | 1,58
0
10 0,272 | 0,431 | 0641 | 0876 | 1,19 1,89 2,74
(fortgesetzt) Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 6791

Tabelle 1 (abgeschlossen)

NennmaB 1,6 2 25 3 (3,5) 4 5 6 8 10
dy
GrenzabmaBe +0,05 +01 +0,15 +0,2
1 . 3 ek w1
NennmaB Gronzabmabe Gewicht (7,85 kg/dm®) kg/1000 Stiick = ')
12 0,508 | 0,752 | 1,03 1,38 2,19 3,18 5,90
14 043 0863 | 1,18 | 158 | 250 | 363 | 669
16 0974 | 1,33 1,78 2,81 4,07 7,48 12,1
20 1,63 217 343 4,96 9,05 14,5
25 5% 420 | 607 [110 | 176
30 7,18 | 13,0 20,7
35 15,0 238
40 16,9 26,9
+8,ez —
45 30,0
50 33,0
Eingeklammerte GroBen und Zwischenlangen sind méglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
Werkstoff St Cu Cu-Zn Al
"y Umrechnungszahlen fir die Gewichte: Umrechnungszahl 1 1,134 | 1,070 | 0,344
3 Technische Lieferbedingungen
Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen
Stahl Nichteisenmetall
St=QSst 32-3
oder CuZn = Cu= Al =
QSt 36-3 CuZn37 SF-Cu AL99,5
Werkstoff ') nach Wahl -
des Herstellers
Zugfestigkeit
Ry min 290 290 200 100
N/mm?
Norm DIN 1654 DIN 17677 DIN 17677 DIN 1790
Teil 2 Teil 1 Teil 1 Teil 1

MaB-, Form- und Lagetoleranzen

DIN 101

Oberflache

Regelausfiihrung: blank
Wird ein bestimmter Oberflachenschutz gewlinscht, z.B. galvanischer Ober-
flachenschutz nach DIN 1SO 4042, so ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.

Die in der Tabelle 1 angegebenen Toleranzen und GrenzabmaBe gelten auch
nach Aufbringen einer Beschichtung.

Prifung der mechanischen
Eigenschaften

DIN 101

Annahmeprufung

DIN 101

Yy Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
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