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Halbhohiniete mit Flachrundkopf —
Nenndurchmesser 1,6 mm bis 10 mm

Semi-tubular pan head rivets —
Nominal diameters 1,6 mm to 10 mm

Rivets semi-tubulaires a téte bombée —
Diameétres nominaux de 1,6 mm a 10 mm
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-09 AA ,Verbindungselemente ohne Gewinde® im
Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafuir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Fir Niete nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-163.

Anderungen

Gegeniiber DIN 6791:1993-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) die Tabelle 4 wurde Uberarbeitet;

¢) zur Information wurden die Berechnungsformeln fiir Kopf- bzw. Schaftgewicht aufgenommen;
d) die Bezeichnung wurde geandert.

Gegenlber DIN 6791:2011-03 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

a) Werte fur das Gewicht je mm Bohrung in Tabelle 3 korrigiert.

Frihere Ausgaben

DIN 6791: 1977-07, 1993-05, 2011-03
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Halbhohlniete mit Flachkopf mit Nenndurchmessern von 1,6 mm bis 10 mm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

DIN 101, Niete — Technische Lieferbedingungen

DIN 4000-163, Sachmerkmal-Leisten — Teil 163: Verbindungselemente ohne Gewinde

DIN EN 1301-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Drédhte — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften

DIN EN 10263-2, Walzdraht, Stdbe und Draht aus Kaltstauch- und KaltflieBpressstédhlen — Teil 2: Technische
Lieferbedingungen flir nicht fiir eine Warmebehandlung nach der Kaltverarbeitung vorgesehene Stahle

DIN EN 10263-5, Walzdraht, Stdbe und Draht aus Kaltstauch- und KaltflieBpressstédhlen — Teil 5: Technische
Lieferbedingungen flir nichtrostende Stahle

DIN EN 12166, Kupfer und Kupferlegierungen — Dréhte zur allgemeinen Verwendung

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige

3 Male

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

1.1

d,

Bild 1 — Halbhohiniet mit Flachrundkopf, Nenndurchmesser 1,6 mm bis 10 mm
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