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Halbhohlniete mit Senkkopf DIN
Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm 6792
Semi-tubular countersunk head rivets; nominal diameters 1,6 to 10 mm Ersatz fiir Ausgabe 07.77
Rivets semi-tubulaires a téte fraisée; diamétres nominaux de 1,6 & 10 mm
2 MaBe in mm
£l 1 Anwendungsbereich
3_ Diese Norm gilt fiir Halbhohlniete mit Senkkopf mit Nenndurchmessern von 1,6 bis 10 mm.
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% Tabelle 1: MaBe und Gewichte
& Nennmaf 16 | 2 25 | 3 @5 | 4 5 6 8 10
0] d,
E GrenzabmaBe +0,05 101 1015 +02
>
acs NennmaB 3.2 4 5 6 7 8 10 12 16 20
[
2
Z’; Toleranz h14 hi5 h16
N
% ds min. 1,52 1,87 2,37 2,87 3,37 3,87 482 5,82 6,82 94
=
o
i d, H13 0,9 1,2 1,7 1,9 22 27 35 42 6 7.6
c
5 e max 08 | 1 125 | 15 | 175 | 2 25 | 3 4 5
«©
% k = 0,45 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,7 23 3
>
g t 95 15 25 25 3 4 4 5 6,5 8 10
3 l
[ . 3 . 1
3 NennmaB | Grenzabmase Gewicht (7,85 kg/dm~) kg/1000 Stiick = )
3 3 025 | 0,056
o
c
g 4 0,072 | 0111
b4
5 5 *0.30 0,088 | 0,136 | 0,211
=
g 6 0,104 | 0,160 | 0,250 | 0,383
1]
[
§ 8 0,135 | 0,210 | 0,327 | 0,494 | 0,661 | 0,840
2 +036
é 10 0,259 | 0,404 | 0,605 | 0,812 | 1,04 1,67 2,39
a
@ (fortgesetzt)
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

NennmaB 16 2 25 3 (3,5) 4 5 6 8 10
d
GrenzabmaBe + 0,05 +0,1 +0,15 +0,2
l . 3 - PR
Nennmas GrenzabmaBie Gewicht (7,85 kg/dm®) kg/1000 Stiick = ')
12 0,481 | 0,716 | 0963 | 1,23 1,98 2,83
14 43 0,827 | 1,11 143 | 228 | 328 | 587
16 0938 | 127 1,63 2,59 3,72 6,66
20 1,57 2,02 3,21 4,61 8,23 13,1
25 052 398 | 572 (102 16,2
30 683 | 122 19,3
35 14,2 223
40 16,1 254 -
+062
45 28,5
50 31,6
Eingeklammerte GréBen und Zwischenldngen sind méglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
Werkstoff St Cu Cu-Zn Al
"y Umrechnungszahlen fir die Gewichte: Umrechnungszahl 1 1,134 | 1,070 | 0,344
3 Technische Lieferbedingungen
Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen
Stahl Nichteisenmetall
St=QSt 32-3
oder CuZn = Cu-= Al=
QSt 36-3 CuZn37 SF-Cu Al995
Werkstoff ') nach Wahl -
des Herstellers
Zugfestigkeit
m min 290 290 200 100
N/mm?
Norm DIN 1654 DIN 17677 DIN 17677 DIN 1790
Teil 2 Teil 1 Teit 1 Teil 1

MaB-, Form- und Lagetoleranzen

DIN 101

Oberflache

Regelausfihrung: blank
Wird ein bestimmter Oberflachenschutz gewlnscht, z.B. galvanischer Ober-
flachenschutz nach DIN ISO 4042, so ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.

Die in der Tabelle 1 angegebenen Toleranzen und GrenzabmaBe gelten auch
nach Aufbringen einer Beschichtung.

Prifung der mechanischen
Eigenschaften

DIN 101

Annahmepriifung

DIN 101

') Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
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